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AQUAREA

Pompy ciepta powietrze-woda serii Aquarea

Oferta pomp ciepta powietrze-woda serii Aquarea o wydajnosciach od 3 kW do 16 kW do zastosowan

w budynkach mieszkalnych i komercyjnychjest najbogatsza na rynku. Bez wzgledu na potrzeby w zakresie
ogrzewania i chtodzenia, do kazdego uktadu mozna dobra¢ odpowiednie urzadzenie. Pompy ciepta Aquarea
mozna instalowac¢ w budynkach nowych i modernizowanych. Ich eksploatacja jest wyjatkowo optacalna,

a wptyw na srodowisko naturalne - minimalny.

Seria pomp ciepta Panasonic Aquarea >3 Aquarea HT
Aquarea Smart i Service Cloud >5 Pompy ciepta Generacji F typu split - R407C > 27
Pompy ciepta serii Aquarea >17 Pompy ciepta Generacji G typu monoblok - R407C > 28
Nowos¢: Aquarea EcoFleX >9
Aquarea - najwyzsza wydajnos¢ w swojej klasie > 11 Najwazniejsze funkcjonalnosci klimakonwektoréw > 29
Aquarea T-CAP > 25 Klimakonwektory Smart > 30
P Bl Klimakonwektory kanatowe > 32
Aquarea EcoFlex - R32 . Klimakonwektory $cienne >33
Zasobniki wody uzytkowej > 35
Aquarea High Performance Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta > 37
Pompy ciepta Generacji J typu All-in-One, 1- lub 2-strefowe - R32 > 12 Pompa ciepta do produkcji CWU > 39
Pompy ciepta Generacji H typu All-in-One - R410A > 13 Wyposazenie dodatkowe i moduty sterujace > 41
Kompaktowe pompy ciepta Generacji J typu All-in-One - R32 > 14

mpaktowe pompy ciepta Generacji H typu All-in-One - R410A > 15

ciepta Generacji J typu split - R32 > 16

Generacji H typu split - R410A >17

racji J typu monoblok - R32 > 18

Pompy ciepta Generacji H typu monoblok - R410A >19

Aquarea T-CAP
Pompy ciepta Generacji H typu All-in-One - R410A > 20

Kompaktowe pompy ciepta Generacji H typu All-in-One - R410A >22

Pompy ciepta Generacji H typu split - R410A >23

Pompy ciepta Generacji J typu monoblok - R32 > 26

Rozbudowany katalog dostepny jest w wersji elektronicznej na stronie www.panasonicproclub.com
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Seria pomp ciepta Panasonic Aquarea

7]

Sterowanie za pomoca smartfona,
tabletu lub komputera PC (opcja)

Uktad typu split

2 ™
|
i

Zasobnik o bardzo wysokiej
sprawnosci (opcja)

Uktad typu monoblok Aquarea EcoFleX

—
Klimakonwektory do ogrzewania Centrala wentylacyjna z odzyskiem
i chtodzenia (opcja) ciepta + zasobnik CWU (opcja)
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Pompa ciepta Panasonic Aquarea to rozwigzanie, ktére poprawi wydajnosc energetyczng Twojego domu,
a jego instalacja bedzie tainsza i prostsza w poréwnaniu z innymi urzadzeniami.

Aquarea EcoFleX Aquarea T-CAP

Idealne rozwiazanie do nowych instalacji, szczegdlnie Praca w skrajnie niskich temperaturach, modernizacja

w warunkach ograniczonej ilosci miejsca. i innowacja.

Nowa Aquarea EcoFleX to przetomowa pompa ciepta, ktéra taczy Urzadzenia zapewniajg utrzymanie wydajnosci grzewczej nawet
jednostke kanatowa z technologig nanoe™ X, zapewniajac w bardzo niskich temperaturach. Pompy tej serii sg zdolne
oczyszczanie powietrza oraz odzysk ciepta na potrzeby do utrzymania mocy wyjsciowej przy temperaturze zewnetrznej
przygotowania CWU oraz ogrzewania i chtodzenia pomieszczen. spadajacej do -20°C" bez konieczno$ci wspomagania
Wyjatkowa wydajnos¢ i oszczednos$¢ energii przy niskiej grzatka elektryczna.

emisji CO,.

1) Temperatura wody zasilajacej 35°C.

Aquarea High Performance

Do nowych instalacji i budynkéw energooszczednych. Aquarea HT

Wyjatkowa efektywnos¢ i oszczedno$¢ energii przy minimalnej Do doméw mieszkalnych ze starymi grzejnikami
emisji CO, i kompaktowej budowie. Wysoka wydajnos¢ - wysokotemperaturowymi.

wspoétczynnik COP do 5,33 w przypadku jednostek Generacji J Pompy ciepta Aquarea HT - idealne do modernizacji.
0 mocy 3 kW. Zielona energia w tradycyjnych grzejnikach. Najlepsze

rozwigzanie zdolne zapewnic¢ temperature wody wylotowej réwng
65°C, nawet przy temperaturach zewnetrznych rzedu -15°C.

Aquarea EcoFleX Aquarea High Performance Aquarea T-CAP Aquarea HT
@B O DO O QDB O @O
Ogrzewanie - chtodzenie - CWU Ogrzewanie - chtodzenie - CWU Ogrzewanie - chtodzenie - CWU Ogrzewanie - CWU

Jednofazowe o mocy 3 kW + 16 kW Jednofazowe o mocy 9 kW + 12 kW  Jednofazowe o mocy 9 kW + 12 kW

JCET EHETR @ IEE) 4 Tréjfazowe o mocy 9 KW = 16 KW Trojfazowe o mocy 9 kW = 16 kW Tréjfazowe o mocy 9 kW = 12 kKW

Mozliwosci podtaczenia

. ( _ . (; . C <R
il = |[[II' — " — Il
Grzejniki - ogrzewanie podtogowe Grzejniki - klimakonwektory Grzejniki - klimakonwektory Tradycyjne grzejniki
- CWU - klimatyzacja - ogrzewanie podtogowe - CWU - ogrzewanie podtogowe - CWU wysokotemperaturowe - CWU
Zastosowanie
1
Nowe budynki Instalacja w normalnych warunkach Skrajnie niskie temperatury otoczenia  Modernizacja starych grzejnikéw

Efektywnosc energetyczna

(are] [ Care] Are] [ (are] Care] [ Care] (are] [ Care]

Ogrzewanie 35°C / 55°C " Ogrzewanie 35°C / 55°C " Ogrzewanie 35°C / 55°C " Ogrzewanie 35°C / 55°C "

Temperatura robocza (powietrze zewnetrzne)

-28°C (All-in-One i split)

15 -20°C -20°C (monoblok) 20°C
Minimalna temperatura zewnetrzna zapewniajaca stata wydajnosc¢ przy temperaturze wody zasilajacej 35°C
- -7°C (nie dla wszystkich jednostek) -20°C 2 -15°C

Temperatura zasilania uktadu ogrzewania (maksymalna / tylko pompa ciepta)

65°C /557 C Aqiaren Generaci ) A Acrea Generach ) 7507/ 65
Sterowanie i kompatybilnos¢
Kompatybilno$¢ ze SmartGrid ¢ Kompatybilnos¢ ze SmartGrid ¢ Kompatybilnos¢ ze SmartGrid ¢ _
Wbudowany modut Wi-Fi Obstuga przez WiFi Obstuga przez WiFi
Zakres wydajnosci
Aquarea EcoFleX, 8 kW (poj. 185 1) Au-m-on;l?tf( \?:kaf Tzvk(v’;\)/o" 185 A“_m-on;fal?t,k \;kaf Tzvk[v?/m' 1950 Split, 9 kW = 12 kW

Monoblok, 5 KW + 9 kW Monoblok, 9 KW = 16 KW CEEEES V1) = UL

Dane w powyzszy ieniu dotycza wi $ci modeli kazdej serii. Wymagane parametry nalezy sprawdzi¢ w specyfikacji produktu. 1) Skala od A+++ do D. 2) Moc 9 i 12 kW. 3) Maksymalna temperatura CWU z grzatka.
4) W przypadku temperatury zewnetrznej powyzej -10°C. 5) Mozliwo$¢ ustawienia temperatury do 65°C na sterowniku zdalnym. Standardowa temperatura wody na wylocie wynosi 60°C lub mniej. W przypadku, gdy nastawa AT
na sterowniku zdalnym wynosi 15°C, a temperatura otoczenia od 5 do 20°C, mozliwe jest uzyskanie temperatury wody wylotowej wynoszacej 65°C. 6) Pompy Generacji J i H z ptytka CZ-NS4P.
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Aquarea Smart Cloud dla uzytkownikow .. @
Najbardziej zaawansowane narzedzie do sterowania ogrzewaniem. OF
Modut CZ-TAW1 umozliwia potgczenie pompy ciepta Aquarea z chmura,

co pozwala zaréwno na sterowanie instalacjg przez uzytkownika

kofcowego, jak i przeprowadzanie zdalnego serwisu przez partneréw

Panasonic.

Proste, a zarazem zaawansowane
zarzadzanie energia

Aquarea Smart Cloud to o wiele wiecej
niz zwykty termostat do wtaczania

i wytaczania ogrzewania. To potezne

i intuicyjne narzedzie do zdalnego
sterowania wszystkimi funkcjami
zwigzanymi z ogrzewaniem i CWU, w tym
funkcja monitoringu zuzycia energii.

Jak to dziata?

Po potaczeniu pompy ciepta Aquarea
Generacji J lub H z chmurg za pomoca
routera WiFi lub przewodowej sieci LAN,
uzytkownik uzyskuje dostep do portalu
umozliwiajacego zdalng obstuge
wszystkich funkcji urzadzenia

= ] I~ oraz przydzielanie firmom serwisowym
oo = o dostepu do indywidualnie

() = konfigurowanych funkcji w celu zdalnego

I serwisu i monitorowania systemu.

)
59

* Wyglad interfejsu uzytkownika moze ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wymagania
1. Pompa ciepta Aquarea Generacji H
lub J
Doda.tkowe mozliwosci dzieki us’cudze_: !FI_ IT. 2. Dostepne {acze internetowe: router
IF This Then That: ustuga IFTTT umozliwia automatyczne WiFi lub przewodowa sie¢ LAN
inicjowanie dziatan dla systemu Aquarea w oparciu o inne 3. Identyfikator umozliwiajacy logowanie
aplikacje, serwisy internetowe lub urzadzenia. do portalu uzyskasz na stronie
https://aquarea-smart.panasonic.com/
Podtacz urzadzenie Aquarea do swojego asystenta
: . gtosowego, otrzymuj powiadomienia e-mail, Funkcje:
@ jesli w urzadzeniu Aquarea wystapi btad lub automatycznie - Wizualizacja i sterowanie
wiaczaj urzadzenie Aquarea w trybie ogrzewania, - Programowanie pracy
gdy temperatura zewnetrzna spadnie ponizej - Statystyki energetyczne
okreélonego poziomu. - Powiadomienia o zaktéceniach podczas
pracy
Zalety
Oszczednos$¢ energii, komfort i sterowanie z dowolnego Kompatybilnoé¢ urzadzen Aquarea Generacja HiJ
miejsca. Wyzsza wydajnosc i lepsze zarzadzanie zasobami, Podtaczenie Port CN-CNT Aquarea
nizsze koszty eksploatacji i petna satysfakcja uzytkownika. Potaczenie z domowym routerem WiFi lub przewodowa siec LAN
Ustuga chmury Aquarea Smart Cloud poprzez potaczenie jej Cauinik temperatury MOPIWOSE sastosowana czuika
z Aquarea Service Cloud umozliwia przede wszystkim Kompatybilnosc z przegladarkami na tablety i komputery PC* _ Tak
wykonywanie zdalnej diagnostyki zamontowanej pompy. Obstuga zdalna - Wt./wyt. - Nastawa temperatury -
Dzieki ialisci d . bed li dzié Wybdr trybu - Nastawa CWU - Kody btedow - Tak
zieki temu specjalisci ds. serwisu beda mogli prowadzi¢ Programowanie czasowe
dziatania z zakresu konserwacji zapobiegawczej i precyzyjnie Strefy ogrzewania Maks. 2 strefy
regulowac ustawienia systemu, a takze usuwac wystepujace Szacunkowe zuzycie energii - Rejestrator danych Tak — Tak
. historycznych
usterki. - - —
* Prosze sprawdzi¢ zgodnosc z przegladarka internetowa i wersja.
Wykorzystaj w petni mozliwosci pompy ciepta Aquarea. AQUAREA+
Aquarea+ oferuje uzytkownikowi koicowemu informacje przydatne do obstugi pompy ciepta (o] e (o]
Panasonic Aquarea, aby w najbardziej efektywny i ekonomiczny sposéb zapewni¢ mu ogrzewanie, @ o |
| .

chtodzenie i przygotowanie cieptej wody uzytkowej.
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Aquarea Service Cloud dla instalatorow
i serwisantow

Ustuga Aquarea Service Cloud pozwala instalatorom na zdalne
serwisowanie instalacji grzewczych klientow. Pozwala to na oszczednosé
czasu i pieniedzy oraz skraca czas reakcji, a jednoczesnie zwiekszajac
zadowolenie klientow.

W petni zdalny serwis - to proste!

Zaawansowane funkcje zdalnego

serwisu dostepne w widokach

dla profesjonalistow

- Petny przeglad instalacji na jednym
ekranie

- Dziennik historii btedéw

- Petna informacja o jednostce

- Stata dostepnos¢ statystyk

- Dostepnos¢ wigkszosci ustawien

Strona gtéwna. Zaktadka , Status”. Zaktadka ,,Statystyki”. Zaktadka ,Ustawienia”.

Szybki podglad statusu Aktualny stan jednostki Mozliwos$¢ podgladu maks. 71 Wiekszos¢ ustawien uzytkownika
podtaczonych uzytkownikéw. ze wskazaniem maks. parametrow. i instalatora moze by¢

2 opcje widoku: mapa lub lista. 28 parametrow. Dostepne w kazdej chwili wraz konfigurowana zdalnie.

z informacjami z ostatnich 7 dni.

Aktywacja ustugi Aquarea Service Cloud
Wymagania

Rejestracja uzytkownika
koricowego

Uzyskaj identyfikator
uzytkownika

Sprzet i potaczenie Rejestracja instalatora/serwisanta

Pompa ciepta Aquarea Generacji H lub J podtaczona do CZ-TAW1 Uzyskaj identyfikator serwisanta

Dostepne tacze internetowe: router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN Aquarea Smart Cloud Aquarea Service Cloud

Podtaczenie jednostki do Aquarea Service Cloud

Proces moze zostac zainicjowany zaréwno przez uzytkownika koficowego, jak i przez instalatora.

Uzytkownik koricowy moze w kazdej chwili wybrac i zmieni¢ poziom dostepu przydzielony instalatorowi (4 poziomy).
Rejestracja instalatoréw: https://aquarea-service.panasonic.com/

Rejestracja uzytkownikéw koricowych: https://aquarea-smart.panasonic.com/

Akceptacja

Uzytkownik Zaloguj sie Wypetnij formularz Automatyczna ' Instalator Kliknij w link Akceptacja
\l/ kofcowy do ustugi Aquarea | rejestracyjny ustugi \L wiadomos¢ e-mail \l/ przestany
Smart Cloud Aquarea Service w e-mailu
Cloud

)

—

lub instalator

D

B

=

Uzytkownik @
koncowy } ?

O O
O O

\
(1
RN

D)
&)
O
&)

v
g
v

Kliknij w link
Uzy i przestany
koricowy w e-mailu Akceptacja

Prosba
Zaloguj sie do o rejestracje
ustugi Aquarea Z i
Service Cloud

—>
—

/l\ Instalator

$¢ e-mail
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Pompy ciepta serii Aquarea

3 kW 5 kW 7 kW
Aquarea EcoFleX
Jednofazowe
SISIO)
STR. 9
Aquarea High - - -
Performance All-in-One 5 = 5 = 5 =
Jednofazowe % % %
Trojfazowe
STR. 12, 13, | WH-ADC0309J3E5 ' WH-ADC0309J3E5 ' WH-ADC0309J3E5
14,15 DO WH-ADC0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C
| WH-UDO3JES | WH-UDO5JES | WH-UDO7JES
Split - - -
Jednofazowe
STR. 16, 17 Tréjfazowe
@®0 ': WH-SDC0305J3E5 ': WH-SDC0305J3E5 ': WH-SDC0709J3E5
WH-UDO3JE5 WH-UDO5JE5 WH-UDO7JE5
Monoblok
STR. 18, 19 Jednofazowe S —_—
@O0 ! !
A A A= WH-MDCO05J3E5 A A A= WH-MDCO07J3E5
Aquarea T-CAP .
All-in-One
Jednofazowe
Trojfazowe
STR. 20, 21,
22 DS O
Split
Jednofazowe
STR. 23, 24 Tréjfazowe
DS O
Monoblok
Jednofazowe
STR. 26 Tréjfazowe
DBO
Split
Aquarea HT Jednofazowe
Trojfazowe
STR. 27 @ @
Monoblok
STR. 28 Jednofazowe
(IO

@ Ogrzewanie. @ Chtodzenie. @ CWU. WH-__E5 jednofazowe // WH-__E8 tréjfazowe. Kolor zielony: modele Generacji J z czynnikiem chtodniczym R32.
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Sprawdz wykaz naszych
certyfikowanych pomp ciepta
na stronie:
www.heatpumpkeymark.com

9 kW

12 kW

16 kW

= 8 kW
WH-ADF0309J3E5CM
S-7TWF3E
CU-2WZ71YBES

. §

WH-ADCO0309J3E5

WH-ADC0309J3E5B

WH-ADC0309J3E5C

WH-UDO09JE5-1

WH-ADC0916H9E8
_ WH-UDO9HES8

. §

WH-ADC1216H6E5
WH-ADC1216H6E5C
WH-UD12HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8

. §

WH-ADC1216H6E5
WH-ADC1216H6E5C
WH-UD16HES
WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8

WH-SDC0709J3E5
WH-UDO09JE5-1
WH-SDCO9H3E8
WH-UDO9HES

WH-SDC12H6ES
WH-UD12HE5
WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H6ES
WH-UD16HES
WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

A &= WH-MDC09J3E5

=~ = WH-MDC12H6E5

=~ = WH-MDC16H6E5

" WH-ADC1216H6ES
WH-ADC1216H6ESC
WH-UX09HES
WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HES
WH-ADC0916H9E8
WH-UQO9HES8

WH-ADC1216H6E5
WH-ADC1216H6ES5C
WH-UX12HES
WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8
WH-ADC0916H9E8
WH-UQ12HE8

WH-ADC0916H9E8

- WH-UX16HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UQ16HE8

WH-SXCO9H3ES
WH-UX09HES
WH-SXCO9H3E8
WH-UX09HE8
WH-SQCO9H3E8
WH-UQO9HES8

WH-SXC12H6ES
WH-UX12HES
WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8
WH-SQC12H9E8
WH-UQ12HE8

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8
WH-SQC16HJE8
WH-UQ16HE8

A A= WH-MXC09J3ES
WH-MXC09J3E8

ii A A= WH-MXC12J6ES

WH-MXC12J9E8

e

J |

i |

WH-MXC16J9E8

WH-SHF09F3ES
WH-UHO9FES
WH-SHF09F3E8
WH-UHO9FES8

WH-SHF12F6E5
L WH-UH12FE5

WH-SHF12F9E8

WH-UH12FE8

=~ =~ WH-MHF09G3E5

= =~ WH-MHF12G6E5
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Nowosc: Aquarea EcoFleX

2 w 1 - zrownowazony i wydajny komfort przez caty rok.

Nowa Aquarea EcoFleX to przetomowa pompa ciepta do grzania, chtodzenia
i przygotowywania CWU, ktéra wykorzystuje jednostke kanatowa z technologia
nanoe ™ X, zapewniajac dodatkowo oczyszczanie powietrza oraz odzysk ciepta na

potrzeby przygotowania CWU.

Wyjatkowa wydajnos¢ i oszczedno$¢ energii przy niskiej emisji CO.,,.

@ Y SPIS TRESCI

NOWOQOSC
2022

Wszechstronnos¢

Dobrze znana pompa ciepta powietrze-woda (A2W) zostata
uzupetniona o funkcje tradycyjnej klimatyzacji (DX), wyposazona
w funkcje jednoczesnego ogrzewania powietrza i podgrzewania
CWU oraz funkcje odzysku ciepta.
- Ogrzewanie powietrza i podgrzewanie wody:
jednoczesne ogrzewanie powietrzem i przygotowanie CWU
lub c.o.
- 0dzysk ciepta: ponowne wykorzystanie ciepta odpadowego
z procesu chtodzenia do produkcji cieptej wody uzytkowej
- Ciggte ogrzewanie: nieprzerwane ogrzewanie powietrza takze
w trybie odszraniania

Inteligentna komunikacja

Oszczednos¢ energii, komfort i sterowanie
z dowolnego miejsca. Aquarea EcoFleX jest
standardowo wyposazona w modut Wi-Fi,
co pozwala na inteligentne sterowanie

i monitorowanie zuzycia energii za pomoca
aplikacji Aquarea Smart Cloud.

Niewielkie wymiary

Dzieki unikalnej konstrukcji Aquarea EcoFleX idealnie nadaje sie
do montazu w warunkach ograniczonej ilosci miejsca, takich jak
mieszkania lub niewielkie kottownie lub pomieszczenia
techniczne.

Kompaktowa jednostka zewnetrzna moze jednoczesnie
wykonywac chtodzenie klimatyzacjg i podgrzewac ciepta wode
uzytkowa.

Zasobnik CWU idealnie miesci sie w kazdej kuchni, matej pralni
lub innym miejscu.

Nie jest potrzebne zasilanie gazowe.

Technologia nanoe™ X dla jeszcze lepszej ochrony 24/dobe

Ta zaawansowana technologia wykorzystuje rodniki hydroksylowe
(znane réwniez jako rodniki OH), ktére hamujg namnazanie

i rozprzestrzenianie si¢ okreslonych patogenow, takich jak
alergeny, bakterie, wirusy, pleénie, zapachy i niektdre substancje
niebezpieczne. Ten naturalnie zachodzacy proces moze znacznie
poprawic jako$¢ srodowiska wewnetrznego i podnosi
bezpieczenstwo przebywania w pomieszczeniach przez 24/dobe.
Wydajnos$¢ nanoe™ X zalezy od wi $ I{ ia, $r iska i sposobu uz

a osiagniecie petnego efektu moze zajac kilka godzin (wiecej szczeg6téw - patrz strona 10). Generator

nanoe™ X nie jest urzadzeniem medycznym, nalezy przestrzegac lokalnych przepisow dotyczacych
projektowania budynkéw i zalecen sanitarnych.

@‘onanoéx

System oparty na unikalnej technologii

0dzysk mepta

Chtodzenie (powietrze-powietrze) + CWU (powietrze-woda).
Wymiana ciepta, ktéra dotychczas zachodzita w jednostce
zewnetrznej, teraz odbywa sie w podgrzewaczu wody.

ZAL.
0dzysk uepta

Ogr i powmrza i podgr ie wody.

Ogr ie (p ze-powietrze) + ogr ie (powietrze-
woda) lub CWU.

Ciepto ze sprezarki jest dostarczane jednoczesnie na potrzeby
ogrzewania i przygotowania CWU.

Przekaznik
ZAt.

ZAL. lub WYL.

Ciagte ogrzewanie.

Praca ciagta w trybie ogr ia (powietrze-powietrze).
Ciepto z zasobnika jest wykorzystywane do jednoczesnego
odszraniania i ogrzewania.

ZAt.

Odszranianie

Proces endutermu:zny



NOWE PRODUKTY / AQUAREA

(s mrese-raummen )

@ ‘. nanoeXy m NOWOSC Jednostki Aquarea EcoFleX, jednofazowe.
ErP 55°C Grzewczo- chtodzace - R32
= == Standardowo wyposazone Sl oo i L. . . .
= W generator nanoe™ X. Efektywnos¢ energetyczna: Funkcja odzysku ciepta - ponowne wykorzystanie
£ s ciepta odpadowego z procesu chtodzenia do produkcji cieptej wody uzytkowe;.
ErP 35°C Elastycznos$¢: Jednostka zewnetrzna zajmujaca niewiele miejsca, zasobnik
e o wymiarach analogicznych ze standardowymi urzadzeniami AGD.
- Komfort: Ciagte ogrzewanie / technologia nanoe™X dla wigekszego
bezpieczenstwa przebywania w pomieszczeniach przez 24h/7 (generator
ﬁiuﬁ nonoe X Mark 2).
Kompatybilnosé: Wbudowany modut Wi-Fi zapewnia taczno$¢ w czasie
rzeczywistym za pomoca aplikacji Aquarea Smart Cloud lub Panasonic
Comfort Cloud.
WH-ADF0309J3E5CM
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 8,00/4,21
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 8,00/2,81
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 6,70/3,25
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 6,00/2,08
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 5,60/2,84
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 530/1,91
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER -
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER -

Ogrzewanie, klimat umiarkowany Sezonowa efektywno$c energetyczna  SCOP (n,. %) 4,00/3,20(157/125)
(woda 35°C / woda 55°C) Klasa energetyczna A+++do D Art [ A++
Ogrzewanie, klimat ciepty Sezonowa efektywno$c energetyczna  SCOP (n,. %) 5,69/3,69(224 /145)
(woda 35°C / woda 55°C) Klasa energetyczna A+++do D Av+t [ Ar+
Ogrzewanie, klimat chtodny Sezonowa efektywno$¢ energetyczna  SCOP (n,. %) 3,61/2,80(141/109)
i (woda 35°C / woda 55°C) Klasa energetyczna A+++do D A+ A+
Powietrze-woda - — - -
Poziom cisnienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 28/—
Wymiary / ciezar netto Wys. X szer. X gteb. mm / kg 1880x598x600/108
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 3,00
Pojemnos¢ zbiornika CWU l 185
Maksymalna temperatura CWU °C 65
Przeptyw objetoéciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) |/min 22,90
Profil poboru CWU wg normy EN16147 l
Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / cieptym / chtodnym 2~ A+ do F A/A+/A
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat umiarkowany nwh% / COPdhw 104/2,60
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat ciepty nwh %/ COPdhw 134/3,35
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat chtodny nwh% / COPdhw 92/2,30
Wydajno$¢ odzysku ciepta (CWU 55°C) kW 7,10+9,00
Pobér mocy w trybie odzysku ciepta (CWU 55°C) kW 3,15
COP w trybie odzysku ciepta (CWU 55°C) 511
Temperatura wody na wylocie °C 20+55
S-71TWF3E
Wydajnos¢ chtodnicza Nominalna kW 7,10
EER? Nominalny W/W 3,40
SEER # 5,60A+
Moc projektowa Pdesign (chtodzenie) 7,10
Wydajnos¢ grzewcza Nominalna kW 7,10
cop ¥ Nominalny W/W 3,90
Powietrze-powietrze SCOP 4 3,90A
Moc projektowa Pdesign przy -10°C kw 4,80
Zewnetrzne ciénienie statyczne ¥ Pa 30(10-150)
Objetosciowy przeptyw powietrza m*/min 22,7
Poziom ciénienia akustycznego ¢ chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 34/34
Poziom mocy akustycznej ” chtodzenie / ogrzewanie (Hi) dB(A) 57/57
Wymiary / cigzar netto WYS. X SZer. X gteb. mm / kg 250 1000x 730/ 30
Generator nanoe X Mark 2
CU-2WZ71YBE5
Poziom cisnienia akustycznego chtodzenie / ogrzewanie (powietrze-powietrze)  dB(A) 49 /49
Poziom mocy akustycznej ” chtodzenie / ogrzewanie (powietrze-powietrze) ~ dB(A) 68/67
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie (powietrze-woda) dB(A) 51
Poziom mocy akustycznej ¥ ogrzewanie (powietrze-woda) dB(A) 61
Wymiary / cigzar netto Wys. X szer. x gteb. mm / kg 999x940x340/82
Jednostk Ilo¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO. kg /t 2,40/1,62
zewnetrzna Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70)
Zakres dtugoéci orurowania / Réznica wys. zainstal. jednostki wewn. izewn. m /m 35/30
Dtugosc przewodu bez koniecznosci ia czynnika gazowego / Dodatkowa iloé¢ czynnika gazowego  m / g/m 30/20
ogrzewanie (powietrze-powietrze) °C
Zakres roboczy - temperatura chtodzenie (powietrze-powietrze) °C
otoczenia ogrzewanie (powietrze-woda) °C -15++35
0dzysk ciepta (ogrzewanie podt /CWU)  °C +10++35 / +10 = +46

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511. 4) Wskazniki SEER i SCOP obliczono w oparciu o wartosci podane w rozporzadzeniu (UE) nr 626/2011.
5) Umiarkowane zewnetrzne ciénienie statyczne ustawione fabrycznie. 6) Podane poziomy ciénienia akustycznego odnosza sie do wartosci zmierzonych na wysokosci 1,5 m ponizej jednostki. Ciénienie akustyczne mierzono
zgodnie ze specyfikacja Eurovent 6/C/006-97. 7) Poziom mocy akustycznej mierzono zgodnie z norma EN14511 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. 8) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-

1:2017 w temp. +7°C.
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Aquarea - najwyzsza wydajnosc

w swojej klasie

Aquarea Generacji J: znacznie wiecej niz Aquarea z czynnikiem R32.
Dostepne w wersjach: 3/5/7/9 kW All-in-One/split i 5/7/9/12/16 kW monoblok.

NOWY CZYNNIK CHEODNICZY

Zachowane najwazniejsze cechy dotychczasowych modeli

Aquarea

- Klasa A+++ w trybie ogrzewania w temp. 35°C (skala od A+++
do D)

- Aquarea Smart i Service Cloud (opcjonalnie)

Wyzsza wydajnos¢
- Poprawa wskaznika SCOP o +5% w poréwnaniu z Generacjg H
- Poprawa wskaznika COP w trybie podgrzewania CWU

do wartoéci 3,30 (modele 3 kW All-in-One i 5 kW)

Wieksza elastycznos¢ projektowania

- Temperatura wody 60°C (modele T-CAP monoblok: do 65°C)

- Zwiekszona dtugos¢ orurowania miedzy jednostkami
wewnetrznymi i zewnetrznymi: 7/9 kW: 50/30 m (do 40 m
bez ograniczen co do minimalnej powierzchni podtogi*)
-3/5kW: 25/20 m

- Praca w trybie chtodzenia przy temperaturze zewnetrznej
nawet 10°C

* Ze spadkiem wydajnosci 0 5%.

Pompy ciepta Aquarea Generacji H

Piekno wygody w codziennym zyciu. Pompy generacji H dostepne s obecnie

w mocach: dla pomp HP od 9 kW (3f) do 16 kW (split) i od 12 kW do 16 kW
(mono); dla pomp T-CAP od 9 kW do 16 kW (split). Pompy HP jednofazowe

0 mocach od 3 kW do 9 kW oraz wszystkie T-CAP monoblok obecnie sg

w generacji J. Jednostki o matej wydajnosci zaprojektowane specjalnie

dla doméw energooszczednych charakteryzuja sie doskonatym wspdtczynnikiem
COP = 5,33 (dla pomp HP o mocy 3 kW).

Wyzsza wydajnosé A++ [ A+++,

- A++ do uzytku w klimacie umiarkowanym (grzejniki; ErP 55°C w skali od A+++
do D)

- A+++ do uzytku w klimacie chtodnym (ogrzewanie podtogowe; ErP 35°C w skali
od A+++ do D)

Inteligentne funkcje
- Kompatybilnosc z siecig smart grid w trybie ogrzewania,

chtodzenia i CWU

- Zdalne sterowanie biwalentne: za posrednictwem stykdw
bezpotencjatowych

- Zatrzymanie jednostki zewnetrznej podczas odszraniania
za poérednictwem styku bezpotencjatowego (w celu zatrzymania
wentylatora klimakonwektora)*

* Z funkcji nie mozna korzystac jednoczesnie.

Wyzszy komfort

- Poprawa komfortu w skrajnie niskich temperaturach: krzywa
ogrzewania moze siegac -20°C

- Przygotowanie CWU w trybie wydajnym lub komfortowym:
obcigzenie czesciowe dla poprawy wydajnosci lub obcigzenie
petne dla skrocenia czasu podgrzewania

- W trybie podgrzewania CWU mozliwo$¢ wyboru lokalizacji
czujnika w przypadku pomp typu all-in-one: potozenie
zapewniajace najwieksza wydajno$¢ (najlepsza wartos¢
wspotczynnika COP w trybie CWU) lub wiekszg objeto$é cieptej
wody uzytkowej

Pozostate udoskonalenia: cichsza praca jednostek zewnetrznych
/ filtr magnetyczny obiegu wody.

Aquarea - generacja energooszczednych instalacji grzewczych i CWU

Dzieki najnowocze$niejszym rozwigzaniom technicznym i zaawansowanym
algorytmom sterowania, pompy tej serii utrzymuja wysoka wydajnos¢

i sprawnos¢ nawet w temperaturze -7°C i -15°C. Oprogramowanie pomp
ciepta Aquarea mozna skonfigurowac odpowiednio do wymagan domow
energooszczednych w celu maksymalnego zwiekszenia efektywnosci
energetycznej. Urzadzenia serii Aquarea moga pracowac niezaleznie

od warunkéw atmosferycznych, przy temperaturach powietrza nawet -28°C
(jednostki T-CAP All-in-One i split)! Kompaktowa budowa jednostki
zewnetrznej bardzo utatwia instalacje.



/7\ GOOD DESIGN 011-1W0207 m Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu All-in-One, jednofazowe.
':_‘ \Y/ AWARD 2017 g: ::mgggg e Grzewczo-chtodzace, 1- lub 2-strefowe - Czynnik chtodniczy R32
c R Efektywnos¢ energetyczna: COP do 5,33 / A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C
= i A+ w trybie podgr'zewanla CWU / Rompa wody klasy A ze zmienng predkoscia
obrotowa / Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™
e / Wbudowany przeptywomierz
o Elastycznosé: Mozliwo$¢ stosowania dtugich rur freonowych / Wbudowany
e g & magnetyczny filtr wody
"'"'; o Komfort: Krzywa grzewcza do -20°C / Temperatura wody na wylocie: 60°C
frer Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilno$¢ z siecig inteligentna i inne)
. Kompatybilnosé: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
- - - = oraz integracja z projektami BMS
Zestaw 1-strefowy (zestaw 2-strefowy: dodac B na koricu bolu) KIT-ADCO3JE5 KIT-ADCO5JE5 KIT-ADCO7JES KIT-ADCO9JE5-1
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / CoP 3,20/5,33 5,00/5,00 7,00/4,76 9,00/ 4,48
Wydajnosé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kw / COP 3,20/2,81 5,00/2,72 7,00/2,82 8,95/2,78
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 3,20/3,64 4,20/3,18 6,85/3,41 7,00/3,40
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / coP 320/2,19 4,10/1,99 6,20/2,21 6,30/2,16
Wydajnos$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / COP 3,30/2,80 4,20/259 5,60/2,87 6,12/2,78
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 320/1,79 355/1,71 525/1,9 590/1,93
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 3,20/3,52 4,50/3,00 6,70/3,03 8,20/2,72
Wydajnoé¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 320/4,71 4,80/4,29 6,70/4,72 9,00/4,18
o . Sezonowa efektywnoéé ns % 200/136 200/136 193/130 193/130
?vs(’fd‘;"?sn'ce/kxg”;; ;‘gjgk"wan" energetyczna SCoP 5,07/347 5,07/347 4,90/3,32 4,90/3,32
Klasa energetyczna A+++do D A+t [ A+ A+t [ A+ A+t [ A+ A+t [ A+
o Sezonowa efektywnosc ns % 245 /165 245 /165 227/160 227/160
gsg'ge/wjgfa ‘;ls'”;t ciepty (Woda  ¢pergetyczna SCOP 6,20/4,20 6,20/4,20 5,75/ 4,07 575/ 407
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A++t Attt [ A+++ Attt [ A+t Attt [ A+t
o Sezonowa efektywnos¢ ns % 157/110 157/110 164/116 164/116
gsgfée/wjgfa ‘;‘s'"éa)‘ chiodny (Woda  ¢pergetyczna SCOP 400/283 400/283 418/298 418/298
Klasa energetyczna " A+++do D A++/ A+ A++/ A+ A++/ A+ A++ /[ A+
Jednostk etrzna 1-strefowa z modutem Hydrokit WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5 WH-ADC0309J3E5
Jednostk zna 2-strefowa z ym modutem Hydrokit WH-ADC0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B WH-ADC0309J3E5B
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28
Wymiary Wys. X szer. X gteb. mm 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717
Cigzar netto - jednostka 1-/2-strefowa kg 122/130 122/130 122/130 122/130
Przytacze wody cal R1% R1% R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A . y
Moc wejéciowa (min./maks.) w 30/120 30/120 30/120 30/120
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) |/min 9,20 14,30 20,10 25,80
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 16/16 16/16 25/16 25/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x2,5/3x2,5 3x2,5/3x2,5 3x2,5/3x25 3x2,5/3x25
Pojemnos¢ zbiornika CWU l 185 185 185 185
Maksymalna temperatura CWU °C 65 65 65 65

Materiat wnetrza zasobnika

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Profil poboru CWU wg normy EN16147

L

L

L

L

Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / cieptym / chtodnym? A+ do F A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A

n / COPdHW zasobnika CWU - klimat umiarkowany nwh %/ COPdHW 132/3,30 132/3,30 120/3,00 120/3,00

n / COPdHW zasobnika CWU - klimat ciepty nwh %/ COPdHW 155/3,88 155/3,88 140/3,50 140/3,50

n / COPdHW zasobnika CWU - klimat chtodny nwh %/ COPdHW 99/2,48 99/2,48 99/2,47 99/2,47
Jednostka zewnetrzna WH-UDO3JE5 WH-UDO5JE5 WH-UD07JE5 WH-UD0$JE5-1
Poziom mocy akustycznej ¥ ogrzewanie dB(A) 55 55 59 59
Wymiary / ciezar netto Wys. X szer. x gteb. mm / kg 622x824x298 /37 622x824x298 /37 795x875x320/ 61 795x875x320/ 61
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna CO kg /t 0,9/0,608 0,9/0,608 1,27/0,857 1,27/0,857
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Zakres dtugoéci orurowania / Réznica wys. zainstal. jednostki wewn. izewn. m/m 3+25/20 3+25/20 3+50/30 3+50/30
St s s s S g wm wm s i
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °C -20++35 -20++35 -20++35 -20++35
otoczenia chtodzenie °C +10++43 +10++43 +10++43 +10++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20460 /5+20 20460 /5+20 20460 /5+20 20460 /5+20

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511. ** Urzadzenie
zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmieniona dyrektywa 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urzadzenia nie jest gwarantowany w przypadku stosowania wéd
gruntowych, np. wody zrddlanej lub wody ze studni, wody kranowe]j zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwigzane z powyzszymi przypadkami eksploatacji

ponosi klient.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania Generacji J PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD
CZTAWI Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie

przez outer WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

s |@n|@s|@s| & | b k3 [o<e

- e P NASTAWA POLACZENIE | ZAAWANSOWANE | OPCJONALNY | KOMPATYBILNOSC 5 GWARANC
ErP 55°C ErP 35°C cwu INVERTERS PREDKOSCI BIWALENTNE |  STEROWANIE MODUE WI-FI BMS NASPREZARKE

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Panasonic

by ( GOOD DESIGN 011-1W0515 G Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu
- AWARD 2017 _Epse All- in- One, jednofazowe/tréjfazowe.
® doD Grzewczo- chtodzace: R410A
— S % Efektywno$¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A w trybie
R podgrzewania CWU / Pompa wody klasy A ze zmienng predkoscia obrotowa /
Shata o e Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ /
Whbudowany przeptywomierz
&= Elastycznos¢: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody
o Komfort: Praca w temperaturach do -20°C
preet Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilno$¢ z siecig inteligentna i inne)
Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
Jednof (zasilanie jednostki wewnetrznej) Tréjfazowe (; jednostki wewnetrznej)
Zestaw KIT-ADC12HES KIT-ADC16HES KIT-ADCO9HE8 KIT-ADC12HES8 KIT-ADC16HE8
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kw / coP 12,00/ 4,74 16,00/4,28 9,00/4,84 12,00/ 4,74 16,00/ 4,28
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 12,00/2,93 14,50/2,72 9,00/2,94 12,00/2,93 14,50/2,72
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kw / COP 11,40 /3,44 13,00/3,28 9,00/359 11,40/ 3,4 13,00/3,28
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,10/2,23 9,80/2,21 8,80/2,23 9,10/2,23 9,80/2,21
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 10,00/2,73 11,60/2,57 9,00/2,85 10,00/2,73 11,40/2,57
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kw / COP 8,20/1,95 9,00/1,85 7,90/2,05 8,20/1,95 9,00/1,85
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 10,00/2,81 12,20/2,56 7,00/3,17 10,00/2,85 12,20/2,56
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 10,00/ 4,17 12,20/4,12 7.00/ 4,67 10,00/ 4,26 12,20/ 4,12
. - » Sezonowa efektywnos ns % 190/134 190/130 190/133 190/134 190/130
(ﬁgé‘:";asn'ce/ “'I'(;”;at ;;“'Ca]r OWany  energetyczna scop 4,82/3.42 4,82/3,33 4,81/341 4,82/342 4,82/3,33
Klasa energetyczna " A+++do D At [ A++ A+t [ A++ A+t [ A+ At++ [ A++ A+t [ A+t
o Sezonowa efektywnosé ns % 245 /159 245/ 169 245 /159 245/ 159 245/ 169
ggrée/‘";g['; ';g”gt clepty (woda  gnergetyczna ScoP 621/4,05 621/430 621/4,05 621/4,05 6,20/4,30
Klasa energetyczna 1 A+++do D A+t [ A+++ A+t [ A+ A+t [ A+++ A+t [ A+t+ At++ [ A+++
o Sezonowa efektywnosé ns % 168/121 168/121 168/121 168/121 168/121
ggrcze/‘”\:lgi ';g”gt chtodny (Woda  gnergetyczna scoP 429/310 428/310 428/310 429/3,10 428/3,10
Klasa energetyczna A+++do D A++/ A+ A++/ A+ A++ [ A+ A++/ A+ A++ [ A+
Jednostka wewnetrzna WH-ADC1216H6ES WH-ADC1216H6E5 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9ES
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x 717 1800x598x717 1800x598x 717
Ciezar netto kg 124 124 126 126 126
Przytacze wody cal R1% R1% R1% R1% R1%
Liczba biegéw Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A . -
Moc wejéciowa (min./maks.) w 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) |/min 34,4 459 258 34,4 459
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 25/32 32/32 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekréj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x4,0/3x6,0 3x6,0/3x6,0 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Pojemnosc¢ zbiornika CWU l 185 185 185 185 185
Maksymalna temperatura CWU °C 65 65 65 65 65
Materiat wnetrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 l l l l l
Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / cieptym / chtodnym? A+ do F A/A/A A/A/B A/A/A A/A/A A/A/B
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat umiarkowany nwh% / COPdHW 95/2,37 91/2,28 95/2,37 95/2,37 91/227
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat ciepty nwh% / COPdHW 110/2,75 107/2,67 110/2,75 110/2,75 107/2,67
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat chtodny nwh %/ COPdHW 75/1,87 72/1,80 75/1,87 75/1,87 72/1,80
Jednostka zewnetrzna WH-UD12HES WH-UD16HES WH-UDO9HES WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Poziom mocy akustycznej ¥ ogrzewanie dB(A) 65 85 45 65 45
Wymiary / cigezar netto Wys. X szer. X gteb. mm / kg 1340x900x320/101 1340x900x320/101 1340x900x320/ 107 1340x900x320/107 1340x900x320/107
llo$¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(1588)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(1588)  3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci orurowania / Roznica wys. zainstal. jednostki wewn. i zewn. m /m 3+50/30 3+50/30 3+30/20 3+30/20 3+30/20
?l;gs:fkgx:ﬁggg ;?il;?ge‘;:az::;:giopetmama czynnika gazowego m/g/m 10/50 10/50 10/50 10/50 10/50
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °C -20++35 -20++35 -20++35 -20++35 -20++35
otoczenia chtodzenie °C +16++43 +16++43 +16:+43 +16++43 +16++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20+55/5+20 20+55/5+20 20+55/5+20 20:55/5+20 20+55/5+20
1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. * Wskaznlkl EER i COP obliczono zgodnie z normg EN 14511. ** Urzadzenie
zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmieniona dyrektywa 2015/1787/UE. Okres ekspl urzadzenia nie jest gwar w przypadku ia wod
gruntowych, np. wody zrddlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwi Z powyzszymi pr i ekspl ji

ponosi klient.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania Generacji J PAW-A2W-MGTFILTER Magnes do siatkowego filtra wody

CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

CZTAWT Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

« Gl [ KLASY A @ O%'

M A++

AUTOMATYCZNA L
. P [ POLACZENIE ZAAWANSOWANE OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC 5 GWARANCII
ErP 55°C ErP 35°C INVERTER PREDKOSCI BIWALENTNE STEROWANIE MODUL WI-FI BMS NA SPREZARKE

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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/7N GOOD DESIGN g:::mggg; )i Kompaktowe jednostki Aquarea High Performance Generacji
\!Z AWARD 2017 011-1W0209 e J typu All-in-One, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace - R32
= oo Efektywnos¢ energetyczna: COP do 5,33 / A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A+
= Mnd?le 0 mocy g w trybie podgrzew§nia cwu / Pomga wody kl.::;sy Aze zmignna predkoécia
3,50 7kW. obrotowa / Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ /
enmen o Whbudowany przeptywomierz
o Elastyczno$é: Powierzchnia podstawy 598 x 600 mm / Mozliwo$¢ stosowania
e 7 & dtugich rur freonowych / Wbudowany magnetyczny filtr wody
et e Komfort: Krzywa grzewcza do -20°C / Temperatura wody na wylocie: 60°C
o Y Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilnoé¢ z siecig inteligentna i inne)
o= o= Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
A oraz integracja z projektami BMS
Jednof: (zasil ki wewnetrznej)
Zestaw KIT-ADCO3JE5C KIT-ADCO5JE5C KIT-ADCO7JE5C KIT-ADCO9JE5C-1
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kw / cop 3,20/5,33 5,00/5,00 7,00/4,76 9,00/ 4,48
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kw / coP 3,20/2,81 5,00/2,72 7,00/2,82 8,95/2,78
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / coP 3,20/3,64 420/3,18 6,85/3,41 7,00/3,40
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kw / COP 3,20/2,19 4,10/1,99 6,20/2,21 6,30/2,16
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / cOP 3,30/2,80 4,20/259 5,60/2,87 6,12/2,78
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / coP 320/1,79 355/1,71 525/1,94 590/1,93
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 3,20/352 4,50/3,00 6,70/3,03 8,20/2,72
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 3,20/4,71 4,80/4,29 6,70/4,72 9,00/4,18
- ) Sezonowa efektywnosé ns % 200/136 200/136 193/130 193/130
?vs‘fa";”g/kxg‘;; ;g]gmwany energetyczna SCOP 5.07/347 5,07/3,47 490/332 490/332
Klasa energetyczna A+++ do D Attt [ A++ Attt [ A++ Attt [ A++ Attt [ A++
- Sezonowa efektywnosé ns % 245/165 245/165 227/160 227/160
gsg’ée/"";gfa ‘;‘5'";‘ ciepty (woda  energetyczna SCOP 620/4,20 620/4,20 5,75 /4,07 5,75/4,07
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A+++ Attt [ A++t Attt [ A++t Attt [ A+t
o Sezonowa efektywnosé ns % 157/110 157/110 164/116 164/116
gsg’ge/wv‘jgfa ';ls'"ga)‘ chtodny (woda  energetyczna scop 4,00/2,83 4,00/2,83 418/2,98 418/2,98
Klasa energetyczna A+++do D A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+
Jednostka wewnetrzna WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C WH-ADC0309J3E5C
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 28/28 28/28 28/28 28/28
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 1640x598x 600 1640x598x 600 1640x598x 600 1640x598x 600
Cigzar netto kg 101 101 101 101
Przytacze wody cal R1% R1% R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A — -
Moc wejéciowa (min./maks.) w 30/120 30/120 30/120 30/120
Przeptyw objetoéciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) |/min 9,20 14,30 20,10 25,80
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3,00 3,00 3,00 3,00
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 16/16 16/16 25/16 25/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x25/3x25 3x25/3x25 3x4.0/3x25 3x4,0/3x2,5
Pojemnos¢ zbiornika CWU l 185 185 185 185
Maksymalna temperatura CWU °C 65 65 65 65
Materiat wnetrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 l l l l
Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / cieptym / chtodnym? A+ do F A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A A+/A+/A
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat umiarkowany nwh% /COPdHW 128/3,20 128/3,20 116/2,90 116/2,90
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat ciepty nwh%/COPdHW 154 /3,86 154 /3,86 134/3,35 134/3,35
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat chtodny nwh %/ COPdHW 99/2,48 99/2,48 98/2,45 98/2,45
Jednostka zewnetrzna WH-UDO3JE5 WH-UDO5JE5 WH-UD07JE5 WH-UD09JE5-1
Poziom mocy akustycznej ¥ ogrzewanie dB(A) 55 55 59 59
Wymiary / ciezar netto Wys. X szer. x gteb. mm / kg 622x824x298 /37 622x824x298 /37 795x875x320/ 61 795x875x320/ 61
llo$¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja rownowazna CO, kg /t 0,9/0,608 0,9/0,608 1,27/0,857 1,27/0,857
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci orurowania / Réznica wys. zainstal. jednostki wewn. i zewn. m / m 3+25/20 3+25/20 3+50/30 3+50/30
e et oie ST DTS/ i o iz iz
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °C -20++35 -20++35 -20++35 -20++35
otoczenia chtodzenie °C +10++43 +10++43 +10++43 +10++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20+60/5+20 20+60/5+20 20+60/5+20 20+60/5+20
1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511. ** Urzadzenie
zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmieniona dyrektywa 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urzadzenia nie jest gwar Y W pr. 1 ia wod
gruntowych, np. wody zrédlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwiazane z powyzszymi przypadkami eksploatacji
ponosi klient.
Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
CZTAWT Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie przez PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD
CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
s |E@n|eEs|@s| & | b o<
RIZ] e | e | o | e | gt | o | s | o] St

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Panasonic

( GOOD DESIGN 011-1W0515 M Kompaktowe jednostki Aquarea High Performance Generacji H
AWARD 2017 e typu All-in-One, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace - R410A
= Two Efektywnos$¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A w trybie
'; === 2 - g podgrz_evs_/ania CWU_/ Pompa wgdy kla_sy A ze zmienna predkoscia / Zasobnik CWU
ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ / Wbudowany
e przeptywomierz
“r Elastyczno$¢: Powierzchnia podstawy 598 x 600 mm / Wbudowany magnetyczny
] filtr wody
cwu Komfort: Praca w temperaturach do -20°C
waor Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilno$¢ z siecia inteligentna i inne)
Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
ot rasilanie fednostki Znej)
Zestaw KIT-ADC12HESC KIT-ADC16HESC
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 12,00/ 4,74 16,00/4,28
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 12,00/2,28 14,50 /2,68
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kw / COP 11,40 /3,44 13,00/3,28
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,10/2,20 9,80/2,17
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 10,00/2,73 11,40/2,57
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kw / COP 8,20/1,97 9,00/1,82
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 10,00/2,81 12,20 /2,56
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 10,00/4,17 12,20/4,12
Ogrzewanie, klimat umiarkowany Sezonowa efektywnost R 190/13% 190/130
(woda 35°C '/ woda 55°C) energetyczna SCoP £4,82/3,42 4,82/333
Klasa energetyczna A+++do D Av++ [ A+ Attt [ A+
Ogrzewanie, klimat ciepty (woda Sez0nows efektywnose % 28159 257169
35°C / wode; 55°) energetyczna SCoP 6,21/4,05 6,20/4,30
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A+ Attt [ A4+
Ogrzewanie, klimat chtodny (woda Sez0nowa efektywnost % 1e5/121 1e5/121
35°C / wode; 55°) energetyczna SCoP 429/3,10 4,28/3,10
Klasa energetyczna " A+++do D A++ [ A+ A++ [ A+
Jednostka wewnetrzna WH-ADC1216H6E5C WH-ADC1216H6E5C
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 33/33 33/33
Wymiary Wys. X Szer. X gteb. mm 1640x598x 600 1640x598x 600
Cigzar netto kg 101 101
Przytacze wody cal R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A
Moc wejéciowa (min./maks.) w -/- -/-
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) |/min 34,40 45,90
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 6,00 6,00
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 25/32 32/32
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x4/3xb 3x6/3x6
Pojemnos¢ zbiornika CWU l 185 185
Maksymalna temperatura CWU °Cc 65 65
Materiat wnetrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 = =
Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / cieptym / chtodnym? A+ do F —/=/- —/=/-
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat umiarkowany nwh %/ COPdHW 92/2,30 88/2,20
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat ciepty nwh % / COPdHW 107/2,67 104/2,59
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat chtodny nwh %/ COPdHW 72/1,81 70/1,74
Jednostka zewnetrzna WH-UD12HE5S WH-UD16HE5S
Poziom mocy akustycznej ¥ ogrzewanie dB(A) 45 45
Wymiary / cigzar netto WyS. X Szer. X gteb. mm / kg 1340x900x320/101 1340x900x320/101
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna Co, kg /t 2,55/5,324 2,55/5,324
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci orurowania / Réznica wys. zainstal. jednostki wewn. i zewn. m /m 3+50/30 3+50/30
e T, wis wis
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie C -20++35 -20++35
otoczenia chtodzenie °C +16++43 +16++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20+55/5+20 20+55/5+20

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511. ** Urzadzenie

zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmieniona dyrektywa 2015/1787/UE. Okres

ji ur: ia nie jest gwar W pr lia wod

gruntowych, np. wody Zrédlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwiazane z powyzszymi przypadkami eksploatacji

ponosi klient.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

CZTAWT Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD
CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
o - =

[ o oot £ -20°C ] -
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AQUAREA

i /7N GOOD DESIGN g:::mggg; )i Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split,
N\ AWARD 2017 011-1W0209 ST jednofazowe. Grzewczo-chtodzace SDC - R32
oo Efektywnos¢ energetyczna: COP do 5,33 / A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C /
= Mnd?le o mocy g Pompa wod)f klasy A ze zmienna predkoécia obrotowa / Wbudowany
3,50 7kW. ) przeptywomierz
g CSMONERT ko eve Elastyczno$é: Mozliwo$¢ stosowania dtugich rur freonowych / Wbudowany
doD X
magnetyczny filtr wody
[ Komfort: Praca urzadzenia oraz mozliwo$¢ ustawiania krzywej grzewczej do -20°C /
S T Temperatura wody na wylocie: 60°C
L o Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
- 2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilnoé¢ z siecig inteligentna i inne)
: | S— Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
~ - 7 - oraz integracja z projektami BMS
Jednof: (zasil ki wewnetrznej)
Zestaw KIT-WC03J3E5 KIT-WC05J3E5 KIT-WC07J3E5 KIT-WC09J3E5
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kw / cop 3,20/5,33 5,00/5,00 7,00/4,76 9,00/ 4,48
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kw / coP 3,20/2,81 5,00/2,72 7,00/2,82 8,95/2,78
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / CoP 3,20/3,64 420/3,18 6,85/3,41 7,00/3,40
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kw / COP 3,20/2,19 4,10/1,99 6,20/2,21 6,30/2,16
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / cOP 3,30/2,80 4,20/259 5,60/2,87 6,12/2,78
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / coP 320/1,79 355/1,71 525/1,94 590/1,93
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 3,20/352 4,50/3,00 6,70/3,03 8,20/2,72
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 3,20/4,71 4,80/4,29 6,70/4,72 9,00/4,18
- ) Sezonowa efektywnosé ns % 200/136 200/136 193/130 193/130
?vs‘fa";”g/kxg‘;; ;g]gmwany energetyczna SCOP 5.07/347 5,07/3,47 490/332 490/332
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A++ Attt [ A++ Attt [ A++ Attt [ A++
- Sezonowa efektywnosé ns % 245/165 245/165 227/160 227/160
gsg’ée/"";gfa ‘;‘5'";‘ ciepty (woda  energetyczna SCOP 620/4,20 620/4,20 5,75 /4,07 5,75/ 4,07
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A+t Attt [ A+t Attt [ A+++ Attt [ A+++
- Sezonowa efektywnosé ns % 157/110 157/110 164/116 164/116
23?/”;2;2 ‘;‘5'";‘ chtodny (woda  energetyczna scop 4,00/283 4,00/2,83 418/2,98 418/2,98
Klasa energetyczna A+++do D A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+ A++ [ A+
Jednostka wewnetrzna WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0305J3E5 WH-SDC0709J3E5 WH-SDC0709J3E5
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 28/28 28/28 30/30 30/31
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 892x500x340 892x500x340 892x500x340 892x500x340
Cigzar netto kg 42 42 42 42
Przytacze wody cal R1% R1% R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A — -
Moc wejéciowa (min./maks.) w 30/100 33/106 34/114 40/120
Przeptyw objetoéciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) {/min 9,2 14,3 20,1 25,8
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 3 3 3 3
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 16/16 16/16 25/16 25/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x2,5/3x25 3x2,5/3x25 3x4,0/3x2,5 3x4,0/3x2,5
Jednostka zewnetrzna WH-UDO3JE5 WH-UDO5JE5 WH-UD07JE5 WH-UD0$JE5-1
Poziom mocy akustycznej " ogrzewanie dB(A) 55 55 59 59
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 622x824x298 622x824x298 795x875x320 795x875x 320
Ciezar netto kg 37 37 61 61
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna Co, kg /t 0,9/0,608 0,9/0,608 1,27/0,857 1,27/0,857
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/1/2(12,70) 1/4(6,35)/5/8(15,88) 1/4(6,35)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+25 3+25 3+50 3+50
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 20 20 30 30
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 10 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 20 20 25 25
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °C -20++35 -20++35 -20++35 -20++35
otoczenia chtodzenie °C +10++43 +10++43 +10++43 +10++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20:60/5+20 20:60/5+20 20:60/5+20 20:60/5+20

1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017, w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

PAW-TD20C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemno$¢ 200 | PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50

PAW-TD30C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 300 CZTAW Aquarea Sm‘art i Service C[ou}j:. zdalne sterowanie .i
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemnos¢ 200 ( serwisowanie przez router WiFi lub przewodowa siec LAN
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 300 CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

CZ-NV1 Zawor 3-drogowy w module Hydrokit PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

W | & | &S
e & | &2 | &5

ErP 55°C

ErP 35°C

POMPA WODY
KLASY A

AUTOMATYCZNA
NASTAWA

GNVER
INVERTER + PREDKOSCI

* podtaczenie do opcjonalnej ptyty sterujacej CZ-NS4P
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Panasonic

i ( GOOD DESIGN 011-1W0515 G Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu split,
AWARD 2017 e jednofazowe/tréjfazowe. Grzewczo-chtodzace SDC - R410A
e Efektywnos¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody
— % klasy A ze zmienna predkoscia obrotowa / Wbudowany przeptywomierz
R Elastycznosé: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody
1 s Komfort: Praca w temperaturach do -20°C
Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilnoé¢ z siecia inteligentng i inne)
Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
Jednofazowe Tréjfazowe (; jednostki znej)
Zestaw KIT-WC12H6E5 KIT-WC16H6E5 KIT-WCO9H3E8 KIT-WC12H9E8 KIT-WC16H9E8
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 12,00/4,74 16,00/4,28 9,00/ 4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kw / CoP 12,00/2,93 14,50/2,72 9,00/2,94 12,00/2,93 14,50/2,72
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kw / coP 11,40/ 3,44 13,00/3,28 9,00/3,59 11,60/ 3,44 13,00/3,28
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,10/2,23 9,80/2,21 8,80/2,23 9,10/2,23 9,80/2,21
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / CoP 10,00/2,73 11,40/2,57 9,00/2,85 10,00/2,73 11,40/2,57
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 8,20/1,95 9,00/1,85 7,90/2,05 8,20/1,95 9,00/1,85
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 10,00/2,81 12,20/2,56 7,00/3,17 10,00/2,85 12,20/2,56
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 10,00/ 4,17 12,20/ 4,12 7,00/4,67 10,00/ 4,26 12,20/ 4,12
o ) Sezonowa efektywnos¢ ns % 190/134 190/130 190/133 190/134 190/130
f\’g;é:";”'ce/kx?:; ;‘;T'Ca]mwany energetyczna SCoP 482/342 482/333 481/341 482/342 482/333
Klasa energetyczna A+++do D A++t [ A++ Attt [ A++ A++t [ A++ Attt [ A++ Attt [ A++
o Sezonowa efektywnosc ns % 245 /159 245/169 245 /159 245/159 245 /169
23?/‘”;2; ';L_'”gt cleply (woda  gnergetyczna SCoP 6.21/4,05 621/430 621/4,05 621/405 620/430
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A+t Attt [ A+++ Attt [ A+t Attt [ A+t Attt [ A+++
o Sezonowa efektywnos¢ ns % 168/121 168/121 168/121 168/121 168/121
ggrcze/‘”;;'fa ;L.'”;‘St chtodny (Wada  gnergetyczna scop 429/3,10 4,28/3,10 4,28/3,10 429/3,10 4,28/3,10
Klasa energetyczna A+++do D A++/ A+ A++/ A+ A++ [ A+ A++/ A+ A++ [ A+
Jednostka wewnetrzna WH-SDC12H6E5S WH-SDC16H6E5 WH-SDCO9H3E8 WH-SDC12H9E8 WH-SDC16H9E8
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Wymiary WyS. X Szer. X gteb. mm 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340 892x500x340
Ciezar netto kg 43 4h 43 4h 45
Przytacze wody cal R1% R1V R1% R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A — -
Moc wejéciowa (min./maks.) W 34/110 30/105 32/102 34/110 30/105
Przeptyw objetociowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) |/min 34,4 459 25,8 34,4 459
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw b 6 3 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 25/32 32/32 16/16 10/16 10/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x4,0/3x6,0 3x6,0/3x6,0 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5%x25/5x2,5
Jednostka zewnetrzna WH-UD12HE5 WH-UD16HES WH-UDOHES WH-UD12HE8 WH-UD16HE8
Poziom mocy akustycznej " ogrzewanie dB(A) 65 65 65 65 65
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 1340x900x 320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x 320 1340x900x 320
Ciezar netto kg 101 101 107 107 107
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna Co, kg /t 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324 2,55/5,324
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(1588)  3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+50 3+50 3+30 3:30 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 30 30 20 20 20
Dtugo$¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 10 10 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 50 50 50 50 50
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °C -20++35 -20++35 -20++35 -20++35 -20++35
otoczenia chtodzenie °C +16++43 +16++43 +16++43 +16++43 +16++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20:55/5+20 20+55/5+20 20+55/5+20 20+55/5+20 20+55/5+20
1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017, w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511.
Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
PAW-TD20C1ES Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 200 { CZTAW Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie
PAW-TD30C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 300 | przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 200 | CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 300 | PAW-A2W-MGTFILTER Magnes do siatkowego filtra wody
PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZ-NV1 Zawor 3-drogowy w module Hydrokit PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 |

@ | & | | ww E=i R | o<

AUTOMATYCZNA MozLwose
- POLACZENIE
ErP 55°C ErP35°C GNVERTER+ NASTAWA BIW:LENTNE PODLACZENIA

T
ZAAWANSOWANE OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC 5 GWARANCII
PREDKOSCI PANELI SLONECZNYCH STEROWANIE MODUL WI-FI BMS

NA SPREZARKE

* podtaczenie do opcjonalnej ptyty sterujacej CZ-NS4P
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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g:::mg:zg )i Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu monoblok,
011-1W0400 ST jednofazowe. Grzewczo-chtodzace MDC - R32
dob Efektywno$¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody
% klasy A ze zmienna predkoscia obrotowa / Wbudowany przeptywomierz
e Elastyczno$¢: Wbudowany magnetyczny filtr wody / Wbudowane naczynie

Skala od A+++
doD

wzbiorcze o pojemnosci 6 |
Komfort: Praca urzadzenia oraz mozliwo$¢ ustawiania krzywej grzewczej do -20°C /

Lo Temperatura wody na wylocie: 60°C Praca w trybie chtodzenia do +10°C
_ S Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
= . 2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilno$¢ z siecig inteligentna i inne)
Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
_ oraz integracja z projektami BMS
- - -

Jednofazowe
Jednostka zewnetrzna WH-MDCO05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kw / COP 5,00/5,08 7,00/4,76 9,00/ 4,48
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kw / coP 5,00/3,01 7,00/2,82 8,95/2,78
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 5,00/3,57 7,00/3,40 745/3,13
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kw / COP 5,00/2,27 6,30/2,16 7,00/2,12
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / cOP 5,00/2,78 6,80/2,81 7,50/2,63
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / coP 5,00/1,85 6,30/1,86 7,00/1,80
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 5,00/3,31 7,00/3,06 9,00/2,71
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 5,00/5,05 7,00/ 4,73 9,00/4,25
SR ns % 202/142 193/130 193/130
Ogrzewanie, klimat umiarkowany  anargetyczna
(woda 35°C / woda 55°C) gety SCOP 5,12/3,63 490/3,32 490/3,32
Klasa energetyczna A+++ do D A++t [ A++ Attt [ A++ Attt [ A++
Sezonowa efektywnosé ns % 237/165 227/160 227/160
Ogrzewanie, klimat ciepty (Woda  gnargetyczna
35°C / woda 55°C) gety SCOP 6,00/4,20 5,75/ 4,07 5,75/4,07
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A+t Attt [ A+t Attt [ A+++
Sezonowa efektywnosé ns % 160/115 164/116 164/116
Ogrzewanie, klimat chtodny (woda energetyczna
35°C / woda 55°C) gety! SCOP 4,08/2,95 4,18/2,98 4,18/2,98
Klasa energetyczna A+++do D A++ /[ A+ A++/ A+ A++ [ A+
Poziom mocy akustycznej " ogrzewanie dB(A) 59 59 59
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 865x1283x320 865x1283x320 865x1283x320
Ciezar netto kg 99 104 104
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna co, 2 kg /t 1,3/0,878 1,3/0,878 1,3/0,878
Przytacze wody cal R1% R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody — -
Moc wejéciowa (min./maks.) w 34/96 36/100 39/108
Przeptyw objetoéciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) |/min 14,3 20,1 25,8
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 3 3 3
L ogrzewanie kw 0,985 1,47 2,01
Moc wejsciowa
chtodzenie kW 1,51 2,29 332
i ogrzewanie A 4,7 7,0 93
Prad roboczy i rozruchowy N
chtodzenie A 7,0 10,5 14,7
Prad 1 A 12 17 17
Prad 2 A 13 13 13
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 16/16 20/16 20/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x2,5/3x2,5 3x4,0/3x2,5 3x4,0/3x25
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °c 2035 -20+35 -20+35
otoczenia chtodzenie °C +10++43 +10++43 +10++43
. ogrzewanie °C 2060 20+60 20+60
Temperatura wody na wylocie -
chtodzenie °C 5+20 5:20 5+20

1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. 2) Modele WH-MDC sa hermetycznie zamkniete. * Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

PAW-TD20C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnosc 200 ( PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 |

PAW-TD30C1ES Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemno$¢ 300 | CZTAWT Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemnos¢ 200 ( przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

PAW-TA30C1ESSTD Zasobnik emaliowany, pojemnos¢ 300 | PAW-AZW-AFVLY 1 antyzamrozeniowy zawor spustowy. Wymagane jest zaméwienie
PAW-TD20B8E3-2 Zasobnik Combo emaliowany, pojemnos¢ 185 L + 80 | 2 zawordw na uktad

PAW-TD23B6ES Zasobnik Combo ze stali nierdzewnej, pojemno$¢ 230 | + 60 | PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

R32

ErP 55°C

v |G| E&IE| g

ErP 35°C

POMPA WODY
KLASY A

AUTOMATYCZNA

GNVER NASTAWA
INVERTER + PREDKOSCI

* podtaczenie do opcjonalnej ptyty sterujacej CZ-NS4P
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.
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ErP 55°C
Skala od A+++
doD

XD}

ErP 35°C
Skala od A+++
doD

Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu
monoblok, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace MDC - R410A

Efektywnos¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody
klasy A ze zmienna predkoscia obrotowa / Wbudowany przeptywomierz

Elastycznosé: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody
Komfort: Praca urzadzenia do -20°C / Temperatura wody na wylocie: 55°C

Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilnoé¢ z siecia inteligentng i inne)

Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS

Jednofazowe
Jednostka zewnetrzna WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 12,00/ 4,74 16,00/4,28
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kw / COP 12,00/2,93 14,50 /2,72
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 11,40 /3,44 13,00/3,28
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kw / COP 9,10/2,23 9,80/2,21
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 10,00/2,73 11,40/2,57
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 8,20/1,95 9,00/1,84
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 10,00/2,81 12,20/2,56
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 9,39 /4,65 11,40 /4,10
q o Klimat umiark Sezonowa efektywnoé¢ ns % 190/134 190/130
grzewanie, klimat umiarkowany  ororoetvezna
(woda 35°C / woda 55°C) gety SCoP 4,82 /3,42 4,82/333
Klasa energetyczna A+++do D A++t [ A++ Attt [ A++
q T Sezonowa efektywnosc ns % 245/159 245/169
grzewanie, klimat ciepty (Woda  orargetyczna
35°C / woda 55°C) it scop 6.20/4,05 6,20/430
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A+t Attt [ A+t
0 i, Kimat chiodny (wod Sezonowa efektywnos¢ ns % 168/121 168/121
grzewanie, klimat chtodny (Woda  onargetyczna
35°C / woda 55°C) gety SCoP 4,28/3,10 4,28/3,10
Klasa energetyczna A+++do D A++ [ A+ A++ [ A+
Poziom mocy akustycznej " ogrzewanie dB(A) 65 65
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 1410x1283x320 1410x1283x320
Ciezar netto kg 140 140
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna Co, 2 kg /t 2,10/4,385 2,10/4,385
Przytacze wody cal R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna
Pompa wody . X
Moc wejéciowa (min./maks.) W 34/110 38/120
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) |/min 34,4 459
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw b b
. ogrzewanie kw 2,53 3,74
Moc wejsciowa
chtodzenie kW 3,56 4,76
. ogrzewanie A 1,7 16,9
Prad roboczy i rozruchowy -
chtodzenie A 16,2 215
Prad 1 A 24,0 26,0
Prad 2 A 26,0 26,0
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 35/32 302/32
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x4,0/3x6,0 3x6,0/3x6,0
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie C -20++35 -20++35
otoczenia chtodzenie °C +16++43 +16++43
. ogrzewanie °Cc 25+55 25+55
Temperatura wody na wylocie
chtodzenie °C 5+20 5+20

1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. 2) Modele WH-MDC sa hermetycznie zamkniete. * Wskazniki EER i COP obliczone zgodnie z norma EN 14511.

Akcesoria opcj

Akcesoria opcj

PAW-TD20C1ES Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 200 | CZTAW Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie
PAW-TD30C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 300 | przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

PAW-TA20C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 200 | PAW-A2W-MGTFILTER Magnes do siatkowego filtra wody

PAW-TA30C1ESSTD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 300 | PAW-AZW-AFVLY 1 antyzamrozeniowy zawor spustowy. Wymagane jest zamontowanie
PAW-TD20B8E3-2 Zasobnik Combo emaliowany, pojemnos¢ 185 L + 80 | 2 zawordw na uktad

PAW-TD23B6ES Zasobnik Combo ze stali nierdzewnej, pojemno$¢ 230  + 60 | PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 |
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R410A AQUAREA

/7N GOOD DESIGN 011-1W0510 )i Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu All-in-One,
- \Y/ AWARD 2017 or-wost Erp 55 jednofazowe/tréjfazowe. Grzewczo-chtodzace - R410A
a Skala od A+++
® dob Efektywnos$c energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A w trybie
) = = § podgrzgwania cwu /_qupa wody‘ klasy A ze z_mienng predkoécia obrotowa /
Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ / Wbudowany
e przeptywomierz
“r Elastycznos¢: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody
@ 5 Komfort: Stata wydajno$¢ do -20°C / Praca do -28°C / Temperatura wody
cwu na wylocie: 60°C
P Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilno$¢ z siecig inteligentna i inne)
Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
Jed, (zasilanie jednostki wewnetrznej) Tréjfazowe (zasilanie jednostki etrznej)
Zestaw KIT-AXCO9HES KIT-AXC12HE5 KIT-AXCO9HES KIT-AXC12HE8 KIT-AXC16HES
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/ 4,84 12,00/ 4,74 9,00/4,84 12,00/ 4,74 16,00/ 4,28
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / coP 9,00/2,94 12,00/2,88 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kw / coP 9,00/3,59 12,00/3,44 9,00/3,59 12,00/ 3,44 16,00/3,10
Wydajnos$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / coP 9,00/2,21 12,00/2,19 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / coP 9,00/2,85 12,00/2,72 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,49
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kw / coP 9,00/2,02 12,00/1,92 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Wydajnoé¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
o ) Sezonowa efektywnodé ns % 181/130 170/130 181/130 170/130 160/125
?vs‘fa"g”g/kx;";a‘ ;g];mwany energetyczna SCOP 459/332 432/332 459/332 432/332 408/320
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A++ A++ [ A++ A+++ [ A++ A+t [ A++ At+ [ A++
S Sezonowa efektywnodé ns % 235/158 231/158 235/158 231/158 231/159
gsg’ge/wv‘jgfa ';ls'"éa)‘ ciepty (woda ¢nergetyczna ScoP 5.95/4,02 5,86 /4,02 595 /4,02 5,86 /4,02 5,86 /4,05
Klasa energetyczna n A+++do D A+t [ A+ At++ [ A+++ A+t [ A+t+ At++ [ A+++ A+t [ A+++
- SezononaleleRuymosE ns % 160/125 160/125 160/125 160/125 150/125
gsg’ge/wj’;; ';g"ée)“ chtodny (woda  ¢nergetyczna ScoP 4,08/320 4,08/3.20 4,08/3.20 4,08/320 383/320
Klasa energetyczna " A+++ do D At+ [ A+ A+ [ A++ A+ [ A++ At+ [ A++ A+ [ A++
Jednostka wewnetrzna WH-ADC1216H6E5 WH-ADC1216H6ES WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717 1800x598x717
Ciezar netto kg 124 124 126 126 126
Przytacze wody cal R1V R1% R1% R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A — -
Moc wejéciowa (min./maks.) w 36/152 36/152 36/152 36/152 36/152
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) |/min 258 34,4 25,8 34,4 459
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 6 b 9 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 32/32 32/32 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x6,0/3x6,0 3x6,0/3x6,0 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Pojemnos¢ zbiornika CWU l 185 185 185 185 185
Maksymalna temperatura CWU °C 65 65 65 65 65
Materiat wnetrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 L l l l l
Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / cieptym / chtodnym? A+ do F A/A/A A/A/A A/A/A A/A/A A/A/B
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat umiarkowany nwh %/ COPdHW 95/2,37 95/2,37 95/2,37 95/2,37 91/2,27
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat ciepty nwh% / COPdHW 110/2,75 110/2,75 110/2,75 110/2,75 107/2,67
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat chtodny nwh %/ COPdHW 75/1,87 75/1,87 75/1,87 75/1,87 72/1,80
Jednostka zewnetrzna WH-UX09HE5 WH-UX12HE5 WH-UX09HE8 WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Poziom mocy akustycznej ¥ ogrzewanie dB(A) 66 b6 65 45 67
Wymiary / cigzar netto Wys. X szer. x gteb. mm / kg 1340x900x320/101 1340x900x320/101 1340x900x320/108 1340x900x 320/ 108 1340x900x320/118
llo$¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,90/6,055
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci orurowania / Réznica wys. zainstal. jednostki wewn. i zewn. m /m 3+30/20 3+30/20 3+30/20 3+30/20 3+30/20
Sl e el S S B g wrs o ws wrs w/s
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °C 28435 28435 28++35 28++35 28++35
otoczenia chtodzenie °C +16++43 +16++43 +16++43 +16++43 +16++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20+60/5+20 20:60/5+20 20+60/5+20 20+60/5+20 20:60/5+20

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511. ** Urzadzenie
zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmieniona dyrektywa 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urzadzenia nie jest gwarantowany w przypadku stosowania wéd
gruntowych, np. wody zrddlanej lub wody ze studni, wody kranowe]j zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwigzane z powyzszymi przypadkami eksploatacji

ponosi klient.
Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania Generacji J PAW-A2W-MGTFILTER Magnes do siatkowego filtra wody
CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZTAWT Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

@ | @z @ | & | i o<

AUTOMATYCZNA w
‘o e GVVER NASTAWA POLACZENIE | ZAAWANSOWANE OPCJONALNY | KOMPATYBILNOSC 5 GWARANCII
ErP 55°C ErP 35°C DHW INVERTERS PREDKOSCI BIWALENTNE STEROWANIE MODUL WI-FI BMS NASPREZARKE

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Panasonic

( GOOD DESIGN 011-1W0510 M Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu All-in-One,
: AWARD 2017 or-wos ST tréjfazowe, z bardzo cicha jednostka zewnetrzna.
® @00 Grzewczo-chtodzace - R410A
L b= Efektywnos¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A w trybie
R podgrzewania CWU / Pompa wody klasy A ze zmienng predkoscig obrotowa /
shale g e Zasobnik CWU ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ /
Wbudowany przeptywomierz
== - &= Elastycznosc: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody
e Komfort: Niski poziom hatasu / Stata wydajno$¢ do -20°C / Praca do -28°C /
A+ doF Temperatura wody na wylocie: 60°C
Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
g 2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilnoé¢ z siecia inteligentna i inne)
M Wil Kompatybilno$é: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
Troj (zasilanie jed: ki znej)
Zestaw KIT-AQCO9HES KIT-AQC12HE8 KIT-AQC16HE8
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/ 4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,49
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Wydajnoé¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20 /3,49
o . Sezonowa efektywnosc ns % 181/130 170/130 160/125
&’gé‘;";”g/kx’;‘;; ;‘;T'Ca]rk"‘"a"y energetyczna ScoP 459/332 432/332 408/320
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A++ A+t [ A++ At+ [ A++
o . Sezonowa efektywnosc ns % 235/158 231/158 231/159
ggrée/‘”;g['fa ';g”gt ciepty (Woda  energetyczna ScoP 5,95 /4,02 5,86 /4,02 5,86 /4,05
Klasa energetyczna A+++do D At++ [ Ar++ Attt [ A+t Attt [ A+t
o Sezonowa efektywnodé ns % 160/125 160/125 150/125
ggrée/"’;g['fa ';g"gt chtodny (Woda  gnergetyczna Scop 408/3,20 408/3,20 383/3.20
Klasa energetyczna A+++do D A++ [ A++ A++ /[ A++ At+ [ A++
Jednostka wewnetrzna WH-ADC0916H9ES WH-ADC0916H9E8 WH-ADC0916H9E8
Poziom ci$nienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33
Wymiary WYyS. X Szer. X gteb. mm 1800x598x717 1800x598x 717 1800x598x717
Cigzar netto kg 126 126 126
Przytacze wody cal R1% R1% R1%
Liczba biegéw Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A — .
Moc wejéciowa (min./maks.) w 36/152 36/152 36/152
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) 1/min 258 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 9 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1 / 2) A 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekréj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5x2,5
Pojemnos¢ zbiornika CWU l 185 185 185
Maksymalna temperatura CWU °C 65 65 65
Materiat wnetrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 L l l
Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / cieptym / chtodnym? A+ do F A/A/A A/A/A A/A/B
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat umiarkowany nwh %/ COPdHW 95/2,37 95/2,37 91/2,27
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat ciepty nwh% / COPdHW 110/2,75 110/2,75 107 /2,67
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat chtodny nwh %/ COPdHW 75/1,87 75/1,87 72/1,80
Jednostka zewnetrzna WH-UQO9HE8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Poziom mocy akustycznej ¥ ogrzewanie dB(A) 58 58 62
Wymiary / cigzar netto WyS. X SZer. X gteb. mm / kg 1410%1283x320/ 151 1410x1283x320/ 151 1410x1283x320/ 161
llo$¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 2,85/5,951 2,85/5,951 2,99/6,243
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52) /5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci orurowania / Réznica wys. zainstal. jednostki wewn. i zewn. m /m 3+30/20 3+30/20 3:30/20
Sl et s orcold o o 1o g wrs wis 0/
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °C -28++35 -28++35 -28++35
otoczenia chtodzenie °C +16++43 +16++43 +16++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20+60/5+20 20+60/5+20 20+60/5+20
1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511. ** Urzadzenie
zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakoéci wody, zmieniona dyrektywa 2015/1787/UE. Okres ekspl ji ur ia nie jest gwar y w przypadku ia wod
gruntowych, np. wody zrddlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwi Z powyzszymi pr dkami ekspl ji

ponosi klient.

Akcesoria opcjonal Akcesoria opcjonal

PAW-ADC-PREKIT-1 Zestaw do uproszczonej instalacji orurowania Generacji J PAW-A2W-MGTFILTER Magnes do siatkowego filtra wody

CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

CZTAWT Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN
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STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.




R410A AQUAREA

/7N GOOD DESIGN 011-1W0511 m Kompaktowe jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu
\Y/ AWARD 2017 e All-in-One, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace - R410A
= b Efektywnosc energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C i A w trybie
5 % podgrz_evs_/ania CWU_/ Pompa W(?dy kla_sy A ze zmienna predkoécig / Zasobnik CWU
ze stali nierdzewnej z panelem izolacyjnym U-Vacua™ / Wbudowany
A przeptywomierz
“r Elastyczno$é: Powierzchnia podstawy 598 x 600 mm / Wbudowany magnetyczny
@ & filtr wody
cwu Komfort: Stata wydajno$¢ do -20°C / Praca do -28°C / Temperatura wody
e na wylocie: 60°C
Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalng ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilno$¢ z siecig inteligentna i inne)
Kompatybilnos$¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
Jednofazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)
Zestaw KIT-AXCO9HESC KIT-AXC12HESC
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/4,84 12,00/ 4,74
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kw / cOP 9,00/2,94 12,00/2,88
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/3,59 12,00/3,44
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,21 12,00/2,19
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2,85 12,00/2,72
Wydajnos¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,02 12,00/2,72
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81
Wydajnoé¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13
Ogrzewanie, klimat umiarkowany Sezonowa efektywmost % 181/130 170/150
(woda 35°C '/ woda 55°C) energetyczna SCoP 459/332 432/332
Klasa energetyczna A+++ do D Attt [ A++ A+t [ A++
Ogrzewanie, klimat ciepty (woda Sezonowa efektywnost 1o 25 /158 /1%
2o e ) energetyczna SCOP 5,95 /4,02 5,86/4,02
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A+t Attt [ A+t
Ogrzewanie, klimat chtodny (woda Sezonows efektywnost o 1e0/125 1e/125
35°C / woda‘ 55°C) energetyczna SCoP 4,08/3,20 4,08/3,20
Klasa energetyczna A+++do D A+t [ Av+ A+t [ A++
Jednostka wewnetrzna WH-ADC1216H6E5C WH-ADC1216H6E5C
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 33/33 33/33
Wymiary WYyS. X SZer. X gteb. mm 1640x598x 600 1640x598x 600
Ciezar netto kg 101 101
Przytacze wody cal R1V R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A Moc wejéciowa (min./maks.) w —/- -/-
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) /min 25,80 34,40
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 6,00 6,00
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 32/32 32/32
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x6,0/3x6,0 3x6,0/3x6,0
Pojemnos¢ zbiornika CWU l 185 185
Maksymalna temperatura CWU °C 65 65
Materiat wnetrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Profil poboru CWU wg normy EN16147 L L
Klasa energetyczna zasobnika CWU w klimacie umiarkowanym / cieptym / chtodnym? A+ do F Al-/- Al-/-
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat umiarkowany nwh% /COPdHW 92/2,30 92/2,30
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat ciepty nwh %/ COPdHW 107 /2,67 107 /2,67
n / COPdHW zasobnika CWU - klimat chtodny nwh%/COPdHW 72/181 72/181
Jednostka zewnetrzna WH-UX09HES WH-UX12HES
Poziom mocy akustycznej ¥ ogrzewanie dB(A) b6 b6
Wymiary / cigzar netto Wys. X szer. x gteb. mm / kg 1340%900x320/101 1340%900x320/101
llo$¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 2,85/5,951 2,85/5,951
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci orurowania / Réznica wys. zainstal. jednostki wewn. i zewn. m /m 3:30/20 3+30/20
A e LT, o o
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °C -28++35 -28++35
otoczenia chtodzenie °C +16++43 +16++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20+60/5+20 20+60/5+20

1) Skala od A+++ do D. 2) Skala od A+ do F. 3) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811 /2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511. ** Urzadzenie

zostato zaprojektowane zgodnie z europejska dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakosci wody, zmieniona dyrektywa 2015/1787/UE. Okres eksploatacji urzadzenia nie jest gwar W pr: dku ia wod
gruntowych, np. wody zrédlanej lub wody ze studni, wody kranowej zawierajacej sole i inne zanieczyszczenia lub wody o odczynie kwasnym. Koszty konserwacji i gwarancji zwiazane z powyzszymi przypadkami eksploatacji
ponosi klient.

Akcesoria opcjonalne
PAW-A2W-RTWIRED

Akcesoria opcjonalne

Aqguarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie Termostat pomieszczeniowy

CZ-TAWI L ne _ -
przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD
CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
¥ POMPA WODY -
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STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Panasonic

( GOOD DESIGN 011-1W0510 M Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/
i AWARD 2017 or-iwosh - trojfazowe. Grzewczo-chtodzace SXC - R410A
Skala od A+++
dob Efektywnos¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody
— % klasy A ze zmienna predkoscia obrotowa / Wbudowany przeptywomierz
R Elastycznosé: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody
1 s Komfort: Stata wydajnos¢ do -20°C / Praca do -28°C / Temperatura wody
na wylocie: 60°C
Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilno$¢ z siecia inteligentna i inne)
Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
Jednof ( ki wewnetrznej) Tréjfazowe (zasilanie jednostki wewnetrznej)
Zestaw KIT-WXCO9H3E5 KIT-WXC12H6E5 KIT-WXCO9H3E8 KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9E8
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/ 4,84 12,00/ 4,74 9,00/ 4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,94 12,00/2,88 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kw / coP 9,00/3,59 12,00/3,44 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,21 12,00/2,19 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2,85 12,00/2,72 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,49
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kw / CoP 9,00/2,02 12,00/1,92 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20/3,49
o _ Sezonowa efektywnosé ns % 181/130 170/130 181/130 170/130 160/125
f"'?;éea";”'ce/kx?:; ;‘;T'Ca]mwany energetyczna SCoP 459/332 432/332 459/332 432/332 408/320
Klasa energetyczna A+++do D A++t [ A++ A+t [ A++ A++t [ A++ A+t [ A++ A+t [ A++
S ST T ns % 235/158 231/158 235/158 231/158 231/159
23?/‘”;2; ';L_'”gt clepty Woda energetyczna SCoP 5,95/4,02 5,86/ 4,02 5,95/4,02 5,86/4,02 5,86/4,05
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A+t Attt [ A+++ Attt [ A+t Attt [ A+t Attt [ A+++
o Sezonowa efektywnosé ns % 160/125 160/125 160/125 160/125 150/125
232“/‘”;2; ;L.'”;‘St chtodny (Woda  gnergetyczna scop 4,08/320 4,08/3,20 4,08/320 4,08/320 383/3,20
Klasa energetyczna A+++do D At+ [ A++ A+t [ A++ A+t /[ A++ A+t [ A++ A+t [ A++
Jednostka wewnetrzna WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H6ES WH-SXCO9H3E8 WH-SXC12H9E8 WH-SXC16H9E8
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 33/33
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340
Ciezar netto kg 43 43 43 4h 45
Przytacze wody cal R1% R R1% R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A — -
Moc wejéciowa (min./maks.) w 32/102 34/110 32/102 34/110 30/105
Przeptyw objetociowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) |/min 258 34,4 25,8 34,4 459
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 3 6 3 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 32/16 32/32 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekréj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x6,0/3x25 3x6,0/3x6,0 5x2,5/3x2,5 5x2,5/5x2,5 5x25/5x2,5
Jednostka zewnetrzna WH-UX09HES WH-UX12HE5 WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Poziom mocy akustycznej " ogrzewanie dB(A) b6 b6 65 65 67
Wymiary WYS. X SZer. X gteb. mm 1340x900x 320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x 320 1340x900x 320
Ciezar netto kg 101 101 108 108 118
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna Co, kg /t 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,90/ 6,055
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(15,88)  3/8(9,52)/5/8(1588)  3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+30 3:30 3+30 3:30 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20 20 20
Dtugo$¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 10 10 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 50 50 50 50 50
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie °C -28++35 -28++35 -28++35 -28++35 -28++35
otoczenia chiodzenie °C +16++43 +16++43 +16++43 +16++43 +16++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20:60/5+20 20+60/5+20 20:60/5+20 2060 /5+20 20+60/5+20

1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017, w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne

PAW-TD20C1ES Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 200 | CZTAW Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie
PAW-TD30C1E5S Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 300 | przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

PAW-TA20C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 200 | CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami

PAW-TA30C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 300 | PAW-A2W-MGTFILTER Magnes do siatkowego filtra wody

PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

CZ-NV1 Zawor 3-drogowy w module Hydrokit PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD
PAW-BTANKS50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 |

@ | &IE| | E=i K o<

AUTOMATYCZNA MOZLIWOSC LAT
; ; o TOMATYCZ POLACZENIE MoWost | JAAWANSOWANE | OPCJONALNY | KoMPATYBILNOSE 5 GwARANCI
ErP 55°C ErP 35°C INVERTER PREDKOSCI BIWALENTNE | panct) Stonéczuvcy: |  STEROWANIE MODUE WI-FI BMs NA SPREZARKE

* podtaczenie do opcjonalnej ptyty sterujacej CZ-NS4P
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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R410A AQUAREA

/7N GOOD DESIGN 011-1W0510 m Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, tréjfazowe,
a \'/ AWARD 2017 orTawosT erp e z bardzo cicha jednostka zewnetrzna. Grzewczo-chtodzace SQC
Skala od A+++
o - R410A
== L e Efektywno$¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / Pompa wody
N klasy A ze zmienng predkoscia obrotowa / Wbudowany przeptywomierz
1 e Elastycznosé: Opcjonalny magnes do siatkowego filtra wody
3 3 Komfort: Niski poziom hatasu / Stata wydajnos¢ do -20°C / Praca do -28°C /
e —_— Temperatura wody na wylocie: 60°C
. Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilno$¢ z siecig inteligentna i inne)
Kompatybilnosé¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
PR, 1 0 0 151 oraz integracja z projektami BMS
Tréjfazowe jednostki znej)
Zestaw KIT-WQCO9H3E8 KIT-WQC12H9E8 KIT-WQC16H9E8
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kw / cOP 9,00/ 4,84 12,00/4,74 16,00/4,28
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kw / coP 9,00/2,94 12,00/2,88 16,00/2,71
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / CoP 9,00/3,59 12,00/3,44 16,00/3,10
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kw / cOP 9,00/2,21 12,00/2,19 16,00/2,13
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / cOP 9,00/2,85 12,00/2,72 16,00/2,49
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,02 12,00/1,92 16,00/1,86
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 7,00/3,17 10,00/2,81 12,20/2,57
Wydajnos¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 7,00/5,19 10,00/5,13 12,20 /3,49
- _ Sezonowa efektywnosé ns % 181/130 170/130 160/125
?vs‘fa";”g/kxg‘;; ;g];m‘”a“y energetyczna SCOP 459/332 432/332 408/320
Klasa energetyczna A+++do D A++t [ A++ A+t [ A++ A+t [ A++
- _ Sezonowa efektywnosé ns % 235/158 231/158 231/159
gsg’ée/"";;'fa ‘;ls'"éa)‘ ciepty (woda  energetyczna SCOP 5.95/4,02 5,86/4,02 5,86/4,05
Klasa energetyczna A+++do D Attt [ A+t Attt [ A+t Attt [ A+++
o Sezonowa efektywnosé ns % 160/125 160/125 150/125
gsg’ge/wv‘jgz ‘;ls'"éa)‘ chtodny (woda  energetyczna scop 4,08/320 4,08/320 383/3,20
Klasa energetyczna A+++do D A+t [ A++ A+t [ A++ A+t [ A++
Jednostka wewnetrzna WH-SQCO9H3E8 WH-SQC12H9E8 WH-SQC16H9E8
Poziom ciénienia akustycznego ogrzewanie / chtodzenie dB(A) 33/33 33/33 33/33
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 892x500x 340 892x500x 340 892x500x 340
Ciezar netto kg 43 4h 45
Przytacze wody cal R1% R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody klasy A — -
Moc wejéciowa (min./maks.) w 32/102 34/110 30/105
Przeptyw objetoéciowy wody grzewczej (AT =5 K, 35°C) |/min 25,8 34,4 459
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 3 9 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 5x2,5/3x25 5x2,5/5x2,5 5x25/5x2,5
Jednostka zewnetrzna WH-UQO9HES8 WH-UQ12HE8 WH-UQ16HE8
Poziom mocy akustycznej " ogrzewanie dB(A) 58 58 62
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Ciezar netto kg 151 151 161
1loé¢ czynnika chtodniczego (R410A) / Emisja réwnowazna Co, kg /t 2,85/5,951 2,85/5,951 2,99/6,243
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+30 3:30 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20
Dtugos¢ przewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika gazowego m 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 50 50 50
Zakres roboczy - temperatura ogrzewanie c -28++435 -28++35 -28++35
otoczenia chtodzenie °C +16++43 +16++43 +16++43
Temperatura wody na wylocie ogrzewanie / chtodzenie °C 20:60/5+20 2060 /5+20 20+60/5+20
1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017, w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511.
Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
PAW-TD20C1ES Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 200 | CZTAW Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie
PAW-TD30C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 300 ( przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 200 CZ-NS4P Ptytka sterujaca z dodatkowymi funkcjami
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemnosc 300 | PAW-A2W-MGTFILTER Magnes do siatkowego filtra wody
PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy
CZ-NV1 Zawor 3-drogowy w module Hydrokit PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD
PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 |

& | &g | g | = K |o<e

AUTOMATYCZNA MOZLIWOSC B
. . Prr NASTAWA POLACZENIE PODEACZENIA ZAAWANSOWANE | OPCJONALNY | KOMPATYBILNOSC 5 GWARANCI
ErP 55°C ErP 35°C INVERTERS PREDKOSCI BIWALENTNE | paneistonecznvcrs | STEROWANIE MODUL WI-FI BMS NASPREZARKE

* podtaczenie do opcjonalnej ptyty sterujacej CZ-NS4P
STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja. Nagroda GOOD DESIGN AWARD 2017: jednostki wewnetrzne Generacji H typu All-in-One i split zdobyty prestizowa nagrode Good Design Award 2017.
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Aquarea T-CAP

Jednostki Aquarea T-CAP to idealne rozwigzanie zaréwno do instalacji nowych, jak i modernizowanych,
gdzie wymagana jest duza moc wyjsciowa.

Wszystkie urzadzenia z serii T-CAP to doskonata alternatywa dla kottdw gazowych czy olejowych

oraz idealna opcja do podtgczenia nowych instalacji ogrzewania podtogowego, grzejnikow

lub klimakonwektoréw. Pompy tej serii sa zdolne do utrzymania mocy wyjsciowej przy temperaturze
zewnetrznej spadajacej do -20°C" bez koniecznoéci wspomagania grzatka elektryczna, oferujac wysoka
wydajnosé grzewcza nawet przy niskich temperaturach otoczenia.

1) Temperatura przeptywu 35°C.

Jednostki Aquarea T-CAP Generacji J typu monoblok z czynnikiem
chtodniczym R32

Czynnik chtodniczy R32: ,niewielka” zmiana, ktéra zmienia wszystko

W uktadzie typu monoblok obieg czynnika chtodniczego jest zamkniety wewnatrz
jednostki zewnetrznej, wiec maksymalna ilo$¢ czynnika chtodniczego
przypadajacego na jedno pomieszczenie przestaje by¢ problemem.

Mozliwa temperatura wody: 65°C".
Dzigki optymalizacji uktadu i obiegu czynnika chtodniczego, jednostka moze
pracowac pod wyzszym cisnieniem i osiggac temperature wody na poziomie 65°C.

1) W przypadku, gdy nastawa AT na sterowniku zdalnym wynosi 15°C, a temperatura otoczenia od 5 do 20°C, mozliwe jest uzyskanie
temperatury wody wylotowej wynoszacej 65°C. Po osiagnieciu temperatury wody 65°C, nawet w przypadku serii T-CAP obserwujemy
spadek wydajnosci.

P

W jaki sposdb urzadzenia z serii Aquarea T-CAP utrzymuja wydajno$c przy temperaturze zewnetrznej spadajacej nawet do -20°C

Firma Panasonic opatentowata
technologie, ktéra utrzymuje petna

wydajnos¢ grzewcza nawet w niskich = = panssonic
temperaturach zewnetrznych dzieki = '
optymalnej kontroli, ktéra wynika : (2] —
z wigczenia dwururowego wymiennika
ciepta do obiegu czynnika chtodniczego. : =
- LA 21

Dwururowy wymiennik ciepta.
Czynnik chtodniczy o niskim ciénieniu
i temperaturze w rurze wewnetrznej.

e

e

i
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011-1W0463 m Jednostki Aquarea T-CAP Generacji J typu monoblok,
011-1WO0464 . s
Dia modeli jedno- ST jednofazowe/tréjfazowe. Grzewczo-chtodzace MXC - R32
;‘;&'?ﬁ"zwkyvcvh 0 mocy @b Efektywnos¢ energetyczna: A+++ w trybie ogrzewania przy 35°C / qupa wody
e : . g klasy A ze zmienna predkoscia obrotowa / Wbudowany przeptywomierz
I I Elastycznos¢: Wbudowany magnetyczny filtr wody
* E e Komfort: Stata wydajno$¢ i praca do -20°C / Temperatura wody na wylocie: 65°C
Sterowanie: Dodatkowe funkcje z opcjonalna ptytka sterujaca (sterowanie
e — 2-strefowe, sterowanie biwalentne, kompatybilno$¢ z siecig inteligentna i inne)
Kompatybilnos¢: Opcjonalnie zdalne sterowanie Aquarea Smart i Service Cloud
oraz integracja z projektami BMS
- e N—
Jed Trojfazowe
Jednostka zewnetrzna WH-MXC09J3E5 WH-MXC12J6E5 WH-MXC09J3E8 WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/5,08 12,00/ 4,80 9,00/5,08 12,00/ 4,80 16,00/ 4,52
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 55°C) kW / CoP 9,00/3,08 12,00/3,05 9,00/3,08 12,00/3,05 16,00/2,86
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/3,81 12,00/3,53 9,00/3,81 12,00/3,53 16,00/3,10
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 55°C) kw / COP 9,00/2,54 12,00/2,42 9,00/2,54 12,00/2,42 16,00/2,07
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / cCoP 9,00/3,08 12,00/2,82 9,00/3,08 12,00/2,82 16,00/2,39
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 55°C) kW / COP 9,00/2,12 12,00/2,00 9,00/2,12 12,00/2,00 16,00/1,71
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 7°C) kW / EER 9,00/3,18 12,00/2,90 9,00/3,09 12,00/2,84 14,50/2,84
Wydajno$¢ chtodnicza / EER (otoczenie 35°C, woda 18°C) kW / EER 9,00/ 4,62 12,00/3,95 9,00/ 4,46 12,00/3,79 16,00/3,75
e, e Sezonowa efektywnosé ns % 195/140 195/140 195/140 195/140 176/129
umiarkowany (woda 35°C / energetyczna SCOoP 4,96 /3,57 4,96 /3,57 4,96 /3,57 4,96 /3,57 4,46 /3,31
woda 55°C) Klasa energetyczna A+++do D At+++ [ A+ A+++ [ A++ A+t [ A++ A+++ [ A++ A+++ [ A++
o Sezonowa efektywnosé ns % 256 /171 256 /171 256 /171 256 /171 232/160
?3322"”32?'5 /kx?:at ;'53%? S scop 6,47/4,34 6.47/4,34 6,47/4,34 6,47/4,34 588/4,09
Klasa energetyczna A+++do D A+t [ A+++ A+t [ A+++ A+t [ A+++ Attt [ A+++ A+t [ A+++
o Sezonowa efektywnosé ns % 169/127 169/127 169/127 169/127 150/125
?v?;;ea"g?'c"'/kx’;’;: ggfg‘]’”y energetyczna scop 4,31/326 431/3,26 431/3,26 431/3,26 383/3,20
Klasa energetyczna A+++do D A++ [ A++ A++ [ A++ A++ [ A++ A++ [ A++ A++ [ A++
Poziom mocy akustycznej ogrzewanie dB(A) 65 65 65 65 b6
Wymiary Wys. X szer. x gteb. mm 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320 1410x1283x320
Ciezar netto kg 140 140 140 140 150
Iloé¢ czynnika chtodniczego (R32) / Emisja réwnowazna o, 2 kg /t 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,60/1,080 1,80/1,215
Przytacze wody cal R1% R1% R1% R1% R1%
Liczba biegow Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna Zmienna
Pompa wody — -
Moc wejsciowa (min./maks.) W 32/173 34/173 32/173 34/173 38/173
Przeptyw objetoéciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) /min 25,8 34,4 25,8 34,4 45,9
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 6 3 9 9
ogrzewanie kW 1,77 2,50 1,77 2,50 3,54
Moc wejsciowa
chtodzenie kW 2,83 4,14 291 4,23 511
ogrzewanie A 8,3 11,6 2,6 3,7 53
Prad roboczy i rozruchowy -
chtodzenie A 13,1 19,1 4,3 6,3 7,6
Prad 1 A 29,0 29,0 14,7 1,8 16,4
Prad 2 A 13,0 26,0 13,0 13,0 13,0
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 32/16 32/32 16/16 16/16 16/16
Zalecany przekréj przewodu (zasilanie 1 / 2) mm? 3x6,0/3x2,5 3x6,0/3x6,0 5x2,5/5x2,5 5x2,5/5%2,5 5x2,5/5%x2,5
Zakres roboczy - temperatura _Ogrzewanie °C 20++35 20++35 20++35 -20++35 20++35
otoczenia chtodzenie °C 10++43 10++43 10++43 10++43 10++43
Temperatura wody na wylocie _0grzewanie °C 20465 20+65 20465 20+65 20+ 65
2 chtodzenie °C 5+20 5+20 5+20 5+20 5+20

1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 w temp. +7°C. 2) Modele WH-MXC s3 hermetycznie zamkniete. 3) Mozliwo$¢ ustawienia temperatury do 65°C na sterowniku zdalnym.
Standardowa temperatura wody na wylocie wynosi 60°C lub mniej. W przypadku, gdy nastawa AT na sterowniku zdalnym wynosi 15°C, a temperatura otoczenia od 5 do 20°C, mozliwe jest uzyskanie temperatury wody

yl j ej 65°C. * zniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511.

Akcesoria opcjonal Akcesoria opcjonal

PAW-TD20C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 200 PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 |

PAW-TD30C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 300 L J— Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie i serwisowanie
PAW-TA20C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemnos¢ 200 ( przez router WiFi lub przewodowa sie¢ LAN

PAW-TA30C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 300 | PAW-AZW-AFVLY 1 antyzamrozeniowy zawor spustowy. Wymagane jest zamontowanie
PAW-TD20BSE3-2 Zasobnik Combo emaliowany, pojemnos¢ 185 L + 80 | 2 zawordw na uktad

PAW-TD23B6ES Zasobnik Combo ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 230 L + 60 PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

2 |En|@s| & o ==} o<

AAUTOMATYCZNA MOZLIWOSC wr

. . — POLACZENIE ZAAWANSOWANE OPCJONALNY KOMPATYBILNOSC GWARANCJI
ErP 55°C ErP 35°C GRVERTER+ | NS BIWALENTNE | paxdis stonecmuvcr|  STEROWANIE | MODUE WI-FI BMs 5 NA SPREIARKE

* podtaczenie do opcjonalnej ptyty sterujacej CZ-NS4P

STEROWANIE PRZEZ INTERNET: opcja.
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m Jednostki Aquarea HT Generacji F typu split, jednofazowe/
JErsse tréjfazowe. Grzewcze SHF - R407C
[ b Efektywno$¢ energetyczna: Pompa wody klasy A ze zmienna predkoscig obrotowa
@ g Komfort: Praca do -20°C / Temperatura wody na wylocie: 65°C
- ErP 35°C
Skala od A+++
do D
Jed (zasil ki etrznej) Tréjfazowe (. jednostki etrznej)
Zestaw KIT-WHFO9F3E5 KIT-WHF12F6E5 KIT-WHFO9F3E8 KIT-WHF12F9E8
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/ 4,64 12,00/ 4,46 9,00/ 4,64 12,00/ 4,46
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 65°C) kW / COP 9,00/2,48 12,00/2,41 9,00/2,48 12,00/2,41
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/3,45 12,00/3,26 9,00/3,45 12,00/3,26
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 65°C) kw / COP 9,00/2,06 10,30/2,01 9,00/2,06 10,30/2,01
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/2,74 12,00/2,52 9,00/2,74 12,00/2,52
Wydajnoé¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 65°C) kW / COP 9,00/1,79 9,60/1,77 9,00/1,79 9,60/1,77
e, e Sezonowa efektywnost ns % 153/125 150/125 153/125 150/125
umiarkowany (woda 35°C / energetyczna SCOP 3,90/3,20 3,82/3,21 3,90/3,20 3,82/3,21
woda 55°C) Klasa energetyczna A+++do D A+t [ A++ A+t [ A++ A+t [ Av+ A+t [ Av+
- e — ns % 191/156 188/156 191/156 188/156
&’;ZZ";TS'/"&’;;: ;'se‘g]y energetyczna scop 4,84/3,97 4,77/3,97 4,84/397 4,77/397
Klasa energetyczna A+++do D A+++ [ A+++ A+++ [ A+++ A+++ [ A+++ A+++ [ A+++
o Sezonowa efektywnosé ns % 137/116 134/113 137/116 134/113
EE;ZZ";TS'/"\:’;‘E’; ggfg‘]j“y energetyczna scop 3,50/2,97 3,42/2,90 3,50/2,97 342/2,90
Klasa energetyczna A+++do D A+/A+ A+/A+ A+/A+ A+/A+
Jednostka wewnetrzna WH-SHFO9F3E5 WH-SHF12F6E5 WH-SHFO9F3E8 WH-SHF12F9E8
Poziom ci$nienia akustycznego dB(A) 33 33 33 33
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 892x502x353 892x502x353 892x502x353 892x502x353
Ciezar netto kg 46 47 47 48
Przytacze wody cal R1% R1% R1% R1%
Liczba biegow 7 7 7 7
Pompa wody Kiasy A Moc wejéciowa (min./maks) W 38/100 40/106 38/100 40/106
Przeptyw objetoéciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) /min 25,8 34,4 25,8 34,4
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kW 3 6 3 9
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 32/16 32/32 16/16 16/16
Zalecany przekréj przewodu (zasilanie 1/ 2) mm? 3x6,0/3x2,5 3x6,0/3x6,0 5x2,5/5%x2,5 5x2,5/5%x2,5
Jednostka zewnetrzna WH-UHO9FES WH-UH12FE5 WH-UHO9FE8 WH-UH12FE8
Poziom mocy akustycznej " dB(A) — — — —
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320 1340x900x320
Ciezar netto kg 104 104 110 110
Ilo$¢ czynnika chtodniczego (R407C) / Emisja réwnowazna CO, kg /t 2,90/5,145 2,90/5,145 2,90/5,145 2,90/5,145
Srednica przytaczy rurowych ciecz / gaz cal (mm) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88) 3/8(9,52)/5/8(15,88)
Zakres dtugosci przewodu rurowego m 3+30 3+30 3+30 3+30
Roznica wysokosci zainstalowania jednostki wewn. i zewn. m 20 20 20 20
g:;gsf:ggrzewodu bez koniecznosci dopetniania czynnika m 10 10 10 10
Dodatkowa ilo$¢ czynnika gazowego g/m 70 70 70 70
Zakres roboczy Isg‘;s;{a;:ir:) otoczenia °c 20435 20++35 202435 202435
Temperatura wody na wylocie  ogrzewanie °C 25+65 25+65 25+65 25+65

1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017, w temp. +7°C. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

PAW-TD20C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemno$¢ 200 | PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU
PAW-TD30C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 300 PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50 |

PAW-TA20C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemno$¢ 200 | PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

PAW-TA30C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemnos¢ 300 PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

G | GAE | g | fsva | 63C

WYSOKA
TEMPERATURA

o 7POZIOMOW
ErP 55°C ErP 35°C INVERTER + PREDKOSCI

* podtaczenie do opcjonalnej ptyty sterujacej CZ-NS4P
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ErP 55°C

AQUAREA

Jednostki Aquarea HT Generacji G typu monoblok, jednofazowe.
Grzewcze MHF - R407C

Skala od A+++
— oo Efektywnos$¢ energetyczna: Pompa wody klasy A ze zmienng predkoécig obrotowg
e Komfort: Praca do -20°C / Temperatura wody na wylocie: 65°C
ErP 35°C

Skala od A+++
doD

Jednostka zewnetrzna

WH-MHF09G3E5

WH-MHF12G6E5

Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 35°C) kw / cOP 9,00/ 4,64 12,00/ 4,46
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +7°C, woda 65°C) kw / cCoP 9,00/2,48 12,00/2,41
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 35°C) kW / COP 9,00/3,45 12,00/3,26
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie +2°C, woda 65°C) kw / cOP 9,00/2,06 10,30/2,01
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 35°C) kw / coP 9,00/2,74 12,00/2,52
Wydajno$¢ grzewcza / COP (otoczenie -7°C, woda 65°C) kW / COP 9,00/1,79 9,60/1,77
Ogrzewanie, klimat Sezonowa efektywnos¢ ns % 153/125 150/125
umiarkowany (woda 35°C / energetyczna SCoP 3,90/3,20 3,82/3,21
woda 55°C) Klasa energetyczna A+++do D A++ [ A++ A++ [ A++
Ogrzewanie, klimat ciepty Sezonowa efektywnosc b 191/156 108/156
(woda 35°C '/ woda 55°C) energetyczna SCOoP 4,84 /3,97 4,77/3,97
Klasa energetyczna A+++do D A+++ [ A+++ A+++ [ A+++
Ogrzewanie, klimat chtodny Sezonawa efektywnosc e % 1s7/me 15/
(woda 35°C '/ woda 55°C) energetyczna SCOoP 3,50/2,97 3,42/2,90
Klasa energetyczna A+++do D A+/A+ A+/A+
Poziom mocy akustycznej dB(A) b6 66
Wymiary WyS. X szer. X gteb. mm 1410x1283x320 1410x1283x320
Ciezar netto kg 151 151
Ilo$¢ czynnika chtodniczego (R407C) / Emisja réwnowazna C0,? kg /t 1,92 /3,406 1,92/ 3,406
Przytacze wody cal R1% R1%
Liczba biegow 7 7
Pompa wody
Moc wejsciowa (min./maks.) w - -
Przeptyw objetoéciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) /min 25,8 34,4
Moc wbudowanej grzatki elektrycznej kw 3 6
Moc wejéciowa kW 1,94 2,69
Prad roboczy i rozruchowy A 93 12,8
Prad 1 A 28,5 29,0
Prad 2 A 13,0 26,0
Zalecany bezpiecznik (zasilanie 1/ 2) A 32/16 32/32
Zalecany przekroj przewodu (zasilanie 1 / 2) mm? 3x6,0/3x2,5 3x6,0/3x6,0
Zakres roboczy .(roe;?z):\:fat:irea) otoczenia °C -20++35 -20++35
Temperatura wody na wylocie  ogrzewanie °C 25+65 25+65

1) Poziom mocy akustycznej petnej zgodnie z 811/2013, 813/2013 i EN12102-1:2017 EN14511 w temp. +7°C. 2) Modele WH-MHF s3 hermetycznie zamkniete. * Wskazniki EER i COP obliczono zgodnie z norma EN 14511.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

PAW-TD20C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemno$¢ 200 | PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy CO a CWU
PAW-TD30C1E5 Zasobnik ze stali nierdzewnej, pojemno$¢ 300 | PAW-BTANK50L-2 Zbiornik buforowy o pojemnosci 50

PAW-TA20C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemnosc 200 | PAW-AZW-AFVLY 1 ant'yzlam.roieniowylzawér spustowy. Wymagane jest
PAW-TA30C1E5STD Zasobnik emaliowany, pojemnos¢ 300 | zamdwienie 2 zaworow na uktad

PAW-TD20B8E3-2 Zasobnik Combo emaliowany, pojemnos¢ 185 | + 80 | PAW-A2W-RTWIRED Termostat pomieszczeniowy

PAW-TD23B6ES Zasobnik Combo ze stali nierdzewnej, pojemnos¢ 230 L + 60 PAW-A2W-RTWIRELESS Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem LCD

& | ) E % T EB%

,

EiP55°C ErP 35°C GNVERTER+ PREDKOSCI and ODIACZENA A SPREEARKE

* podtaczenie do opcjonalnej ptyty sterujacej CZ-NS4P
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KLIMAKONWEKTORY @ OGOLNY SPIS TRESCI

Najwazniejsze funkcjonalnosci wece vone
kli ma ko nwe kto r6w W KATALOGU CHILLEROW

Szeroka gama oferowanych klimakonwektoréw
jest doskonale przystosowana do montazu w niemal
kazdym miejscu.

Innowacja zapewniajaca optymalny komfort Wezownica o wysokiej jakosci i wydajnosci

Linia klimakonwektoréw do ogrzewania i chtodzenia Wykonana z ustawionych naprzemiennie rurek

0 mocach od 0,2 do 9,2 kW w trybie chtodzenia i od 0,2 miedzianych, z mechanicznie rozszerzonymi zeberkami
do 11,8 kW w trybie ogrzewania. Zapewnij sobie komfort aluminiowymi, zapewniajacymi maksymalng sprawnos¢
przez caty rok! wymiany ciepta, trwatosc i higiene urzadzenia.
Energooszczedny i cichy wentylator Elastyczna instalacja

Dynamicznie wywazone i specjalnie zaprojektowane Rézne typy urzadzen dopasowane do Twoich potrzeb,
wentylatory, wzmocniona izolacja akustyczna z elastycznymi opcjami instalacji. Mozliwo$¢ wyboru

i zoptymalizowana predkos¢ obrotowa wentylatora strony serwisowej dla potaczen hydraulicznych,
obnizajaca poziom hatasu generowanego przez konfiguracji przewoddéw rurowych oraz montazu
urzadzenie. poziomego lub pionowego jednostek kanatowych.

Wyzsza sprawnosc¢ dzieki opcjonalnemu zastosowaniu
silnika EC do napedu wentylatora.

Klimakonwektory o szerokim zakresie wydajnosci i osiagdw, dostepne w szerokiej gamie wzordw, sg doskonale przystosowane

do montazu w niemal kazdym miejscu. Niezaleznie od tego, czy wymagana jest praca tylko w trybie chtodzenia, czy tez chtodzenia

i ogrzewania, nasza oferta obejmuje klimakonwektory odpowiednie dla danego zastosowania. Dzieki roznorodnosci orurowania

i konfiguracji wentylatordw, asortyment ten jest w stanie spetni¢ najbardziej rygorystyczne wymagania. W naszych urzadzeniach znajduja
zastosowanie zaréwno wentylatory AC, jak i EC, co pozwala na uzyskanie doskonatych osiagdw, a zarazem dtugiego okresu eksploatacji.

Sterowniki o wyrafinowanym designie zapewniajg przyjazny interfejs uzytkownika, a jednoczes$nie
umozliwiajg tatwa i integracje z systemami zarzadzania budynkiem bez duzego naktadu kosztow.

PAW-FC-RC1 T ) PAW-FC-TC903 PAW-FC-907TC
Opcjonalny przewodowy “ aa- Opcjonalny przewodowy Opcjonalny

sterownik indywidualny "’EEE =t sterownik indywidualny przewodowy sterownik
do 2- i 4-rurowych b LE do 2-rurowych indywidualny
klimakonwektoréw AC. CETETETS klimakonwektoréw AC. do 2- i 4-rurowych

klimakonwektorow EC.
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KLIMAKONWEKTORY

Klimakonwektory Smart

Wbudowany
zaawansowany
termostat.

PAW-AAIR-200-2 PAW-AAIR-700-2 PAW-AAIR-900-2
Catkowita wydajno$¢ chtodnicza min./4red./maks. kW 0,2/03/0,6 08/10/1,2 1,2/1,5/1,7
Wydajno$¢ chtodnicza jawna min./éred./maks. kW 0,2/03/0,5 06/09/1,1 11/16/1,6
Przeptyw wody min./éred./maks.  kg/h 40,0/59,0/95,0 129,0/178,0/207,0 198,0/261,0/300,0
Spadek ciénienia wody min./4red./maks. kPa 04/20/29 1,0/2,0/2,0 6,0/9,0/12,0
Temperatura wody na wlocie °C 10 10 10
Temperatura wody na wylocie EE 15 15 15
Temperatura powietrza na wlocie “© 27,0 27,0 27,0
Temperatura powietrza na wylocie min./éred./maks. °C 15,0/17,0/18,0 14,0/16,0/17,0 16,0/17,0/18,0
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza wlotowego % 47 47 47
Catkowita wydajno$¢ grzewcza min./4red./maks. kW 0,2/05/0,6 0,7/1,0/1,22 09/14/1,7
Przeptyw wody min./éred./maks. kg/h 37,3/80,8/98,0 121,8/177,5/204,3 152,4/244,2 /292,9
Spadek ciénienia wody min./éred./maks. kPa 04/20/29 0,3/08/1,0 05/16/22
Temperatura wody na wlocie °C 35 35 35
Temperatura wody na wylocie °C 30 30 30
Temperatura powietrza na wlocie L C 19,0 19,0 19,0
Temperatura powietrza na wylocie min./éred./maks. °C 38,9/32,0/30,0 33,3/31,8/30,6 30,2/31,1/30,6
Objetoéciowy przeptyw powietrza min./éred./maks. m?/min 09/19/27 2,6/42/53 41/61/77
Maksymalna moc wejéciowa min./éred./maks. W 7,0/9,0/13,0 14,0/18,0/22,0 16,0/20,0/24,0
Poziom ci$nienia akustycznego min./éred./maks. dB(A) 23/33/40 24/36/42 25/36/44
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) mm 735x579x129 935x579x129 1135x579x129
Ciezar netto kg 17 20 23
Zawor trzydrogowy w zestawie Tak Tak Tak
Termostat z ekranem dotykowym Tak Tak Tak

* Kli tory Smart sg pr przez Innova.

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

Zestaw 2 ndzek do ustawienia klimakonwektora na podtodze

PAW-AAIR-LEGS-1 N N .
i zabezpieczenia rur z wodg

Przewod przytaczeniowy silnika do urzadzen z przytaczami

PAW-AAIR-RHCABLE : X ; ]
hydraulicznymi po prawej stronie

Stylowe klimakonwektory stojace z zaawansowanym
sterownikiem

Ptaskie klimakonwektory Smart bardzo skutecznie reguluja
klimat w pomieszczeniu.

Ich wyjatkowo niewielka gteboko$¢ - niecate 130 mm - plasuje je
w czotowce tego typu urzadzen dostepnych na rynku.

Elegancje i wyszukany styl urzadzenia wida¢ w kazdym
szczegole, a catos¢ gtadko wpisuje sie w kazde wnetrze.

Dzieki wysokiej sprawnosci nawiewu silnik pobiera znacznie
mniej energii, dzieki czemu moze mie¢ nizsza moc. Predko$¢
obrotowa wentylatora jest w sposob ciggty regulowana przez
sterownik temperatury w uktadzie regulacji proporcjonalnej,

co ma niewatpliwe zalety dla regulacji temperatury i wilgotnosci
w trybie letnim.

Charakterystyka techniczna

- 4 tryby pracy (automatyczny, cichy, nocny i maksymalna
predko$¢ nawiewu)

- Eleganckie wzornictwo

- Wyjatkowo mate wymiary (gteboko$¢ tylko 129 mm)

- Mozliwo$¢ chtodzenia i osuszania powietrza (potrzebny uktad
odprowadzania skroplin)

- Wbudowany zawor trzydrogowy (jesli w instalacji zainstalowano
wigcej niz trzy jednostki, nie ma potrzeby stosowania zaworu
réwnowazacego)

- Termostat z ekranem dotykowym

Pomieszczenie ze standardowymi Py
grzejnikami zeliwnymi

zenie z torem Smart

¢ 2,0 kW \‘J ¢ 2,0 kW

q
-—
L}

%
(|

Wymagana woda w temp. 65°C Wymagana woda w temp. 35°C

Charakterystyki
temperaturowe i dane
dotyczace wydajnosci mozna
znalez¢ na stronie www.
panasonicproclub.com.

PRO Clubg
EEE
e

30



KLIMAKONWEKTORY

Klimakonwektory kanatowe
(AC)

Sterownik opcjonalny. Sterownik opcjonalny.

T e as [
jooa; przewodowy. przewodowy.
= PAW-FC-903TC PAW-FC-RC1
Przytacze z lewej strony (PAW-) FC2A-DO10L FC2A-D020L FC2A-DO30L FC2A-D040L FC2A-DO50L FC2A-D060L FC2A-DO70L FC2A-D08OL
Przytacze z prawej strony (PAW-) FC2A-DO10R FC2A-D020R FC2A-DO30R FC2A-DO4OR FC2A-DO50R FC2A-D06OR FC2A-DO70R FC2A-DO8OR
Catkowita wydajnos¢ chtodnicza " min./$red./maks. kW 0,7/1,0/15 0,7/12/1,7 10/20/25 12/24/32 17/32/46 2,7/46/58 34/61/73 46/61/81
Wydajnos¢ chtodnicza jawna min./$red./maks. kw 05/08/1,1 06/09/13 08/15/19 09/18/23 1,2/22/33 19/33/45 24/43/5/1 34/46/63
Przeptyw wody min./$red./maks. l/h 124/172/250 127/213/289 172/341/430 206 /413 /547 296 /544798  466/784/1003 587/1058/1252 798/1048/1400
Spadek cisnienia wody min./éred./maks. kPa 10,7/19,5/39,2 1,9/39/63 63/19,3/288 54/17,1/280 75/228/469 139/374/602  48/154/215  119/19,3/325
Wydajnos¢ grzewcza ? min./$red./maks. kw 09/14/2,0 09/15/22 1,3/24/31 1,4/29/40 2,1/41/57 3,1/53/171 43/79/93 59/81/11,6
Parametry akustyczne
Catkowita moc akustyczna min./$red./maks. dB(A) 33/40/49 31/43/50 30/45/52 30/44/51 34/46/56 38/51/58 43/56/61 50/55/64
Catkowite ciénienie akustyczne ¥ min./éred./maks. dB(A) 24/31/40 22/34/41 21/36/43 21/35/42 25/37/47 29/42/49 34/47/52 41/46/55
Wentylator
Liczba 1 1 1 2 2 2 2 3
Objetosciowy przeptyw powietrza min./éred./maks. m*/h 111/190/283 105/179/265 138/274/390 173/357/499 253/486/716 350/640/933  480/893/1064  660/936/1397
Maksymalne ci$nienie zewnetrzne Pa 55 55 65 85 85 115 125 70
Filtr G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Parametry elektryczne
Napiecie \ 230 230 230 230 230 230 230 230
Zasilanie #:j?:;za’:ve/ Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe
Czestotliwosc Hz 50/60 50/ 60 50/ 60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/ 60
Maksymalny pobér mocy urzadzenia min./$red./maks. w 13/24/36 10/18/29 16/37/45 15/37/56 28/55/172 37/75/105 53/100/ 147 90/112/188
Przytacza wody
Tvp Gwint Gwint Gwint Gwint Gwint Gwint Gwint Gwint
wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny wewnetrzny
Przytacza wody cal 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4
Wymiary i ciezar
Wymiary WYS. X Szer. X gteb. mm 220x 570 x 430 220 x 570 x 430 220 x 730 x 430 220 x 938 x 430 220 x 1122 x 430 220 x 1307 x 430 220 x 1121 x 530 220 x 1316 x 530
Ciezar kg 13 13 15 20 22 26 27 38

1) Zgodnie z norma Eurovent. Temperatura powietrza: 27°C ts / 19°C tm. Temperatura wody na wlocie/na wylocie: 7°C / 12°C. 2) Temperatura powietrza: 20 °C. Temperatura wody na wlocie/na wylocie: 50°C / 45°C.
3) Poziomy ci$nienia akustycznego oparte na charakterystyce (NR) pomieszczenia o kubaturze 100 m* z pogtosem 0,5 sekundy.
Wartosci podane dla zewnetrznego ci$nienia statycznego 0 Pa, dodatkowe charakterystyki ci$nieni j

iu konfiguracyjnym. * Kli Yy Sq pr

ja sie w oprogr e przez Sy

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
PAW-FC-2WY-65/90-1
PAW-FC-3WY-11/55-1

PAW-FC-3WY-65/90-1

Zaawansowany sterownik przewodowy do
klimakonwektora

Sterownik przewodowy do klimakonwektora

PAW-FC-RC1 Zawor 2-drogowy + taca ociekowa do modeli 070-080

Zawor 3-drogowy + taca ociekowa do modeli 010-060
PAW-FC-903TC

PAW-FC-2WY-11/55-1

Zawor 3-drogowy + taca ociekowa do modeli 070-080

Zawor 2-drogowy + taca ociekowa do modeli 010-060

31

Charakterystyka techniczna

- Wydajnos$¢ chtodnicza od 0,7 do 8,1 kW
- Wydajnos$¢ grzewcza od 0,9 do 11,6 kW
- Wentylatory AC z silnikami z 5 ustawieniami predkosci

ErP
(4

ERP 2018: zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) nr 2016/2281.

Gtowne cechy i akcesoria

- Konfiguracja przytaczy po lewej lub prawej stronie
- tatwa instalacja

- Bardzo niski poziom hatasu

- 2- lub 3-drogowe zawory ON/OFF

- Taca ociekowa w zestawie

- Wlot powietrza z wyjmowang maskownica

- Filtr G2

Zakres roboczy

Temperatura wody na wlocie 0d 5 do 90°C

Temperatura powietrza w pomieszczeniu 0d 5 do 32°C




KLIMAKONWEKTORY

Klimakonwektory kanatowe (EC)

Sterownik opcjonalny.
Sterownik przewodowy
do klimakonwektoréw
z wentylatorem EC.

== PAW-FC-907TC

Przytacze z lewej strony (PAW-) FC2E-DOT0L  FC2E-DO20L  FC2E-DO30L  FC2E-DO4OL  FC2E-DOSOL  FC2E-DO60L  FC2E-DO70L  FC2E-DOSOL  FC2E-FOAOL
Przytacze z prawej strony (PAW-) FC2E-DOT1OR  FC2E-DO20R ~ FC2E-DO30R  FC2E-DO4OR  FC2E-DO5OR ~ FC2E-DO6OR ~ FC2E-DO70R  FC2E-DOS8OR  FC2E-FO40R
Catkowita wydajnos¢ chtodnicza " min./éred./maks. kw 06/12/21  06/14/24 09/21/31 13/29/42  13/40/50  20/45/52  27/59/69  51/65/88  36/66/92
Wydajnos¢ chtodnicza jawna " min./éred./maks. kW 05/1,1/1,9 05/1,1/19 06/16/24 1,0/21/30 1,1/30/37 14/35/40  20/43/52  37/48/66 29/61/91
Przeptyw wody min./éred./maks. l/h 107/210/356 110/237/406 148/354/532 230/506/722 231/685/743 341/767/800 463/1008/1098 879/1111/1254 627/1142/1575
Spadek ci$nienia wody min./$red./maks. kPa 82/282/769 15/46/110 50/205/421 64/244/463 4,9/351/410 7,8/358/388 30/140/166  141/214/266 106/512/938
Wydajnos¢ grzewcza ? min./éred./maks. kW 08/1,6/29 09/19/33 10/22/34 14/30/53 1,7/52/55 23/59/6,1 38/73/82 62/80/93  44/83/118
Parametry akustyczne
Catkowita moc akustyczna min./éred./maks. dB(A) 34/47/60 34/47/60 31/50/59 29/44/52 30/51/57 32/54/58 40/54/59 51/56/ 64 42/58/68%
Catkowite cinienie akustyczne ¥ min./$red./maks. dB(A) 25/38/51 25/38/51 22/41/50 20/35/43 21/42/48 23/45/49 31/45/50 42/47/55 23/39/52
Wentylator
Liczba 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Objetosciowy przeptyw powietrza min./$red./maks. m*/h 108/228/417  98/234/413  145/380/585 170/412/678 203/645/816 245/737/912  350/850/1050  685/927/1398  592/1284/1935
Maksymalne ci$nienie zewnetrzne Pa 75 75 75 105 70 105 115 115 190
Filtr G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2 G2
Parametry elektryczne
Napiecie \Y 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Zasilanie Jeqlnofazowe/ Jednofazowe  Jednofazowe  Jednofazowe  Jednofazowe  Jednofazowe  Jednofazowe  Jednofazowe  Jednofazowe  Jednofazowe
_Tréjfazowe
Czestotliwosc Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Maksymalny pobér mocy urzadzenia  min./éred./maks. w 5/11/41 5/13/41 4/16/42 2/13/43 4]24] 46 2/30/54 11/44/77 23/42/108 11/62/197
Przytacza wody
v Gwint Gwint Gwint Gwint Gwint Gwint Gwint Gwint Gwint
wewnetrzny ~ wewnetrzny ~ wewnetrzny ~ wewnetrzny ~ wewnetrzny  wewnetrzny  wewnetrzny  wewnetrzny  wewnetrzny
Przytacza wody cal 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4
Wymiary i ciezar
Wymiary Wwys. X szer. xgleb.  mm 220 x 570 x 220 x 570 x 220 x 730 x 220 x 938 x 220x1122x  220x1307x  220x1121x  220x1316x  223x 1233 x
430 430 430 430 430 430 530 530 653
Ciezar kg 13 13 15 20 22 26 27 38 19

1) Zgodnie z norma Eurovent. Temperatura powietrza: 27°C ts / 19°C tm. Temperatura wody na wlocie/na wylocie: 7°C / 12°C. 2) Temperatura powietrza: 20 °C. Temperatura wody na wlocie/na wylocie: 50°C / 45°C.
3) Podane poziomy mocy akustycznej pochodza z pomiaréw na powrocie i promieniowaniu. 4) Poziomy ciénienia akustycznego oparte na charakterystyce (NR) pomieszczenia o kubaturze 100 m* z pogtosem 0,5 sekundy.
Wartosci podane dla zewnetrznego cisnienia statycznego 0 Pa, dodatkowe charakterystyki ci$nieniowe znajdujg sie w oprogramowaniu konfiguracyjnym. * Klimakonwektory sa produkowane przez Systemair.

Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
PAW-FC-907TC Sterownik przewodowy do klimakonwektora PAW-FC-3WY-11/55-1 Zawor 3-drogowy + taca ociekowa do modeli 010-060
PAW-FC-2WY-11/55-1 Zawor 2-drogowy + taca ociekowa do modeli 010-060 PAW-FC-3WY-65/90-1 Zawor 3-drogowy + taca ociekowa do modeli 070-080
PAW-FC-2WY-65/90-1 Zawor 2-drogowy + taca ociekowa do modeli 070-080 PAW-FC-3WY-F040 Zawor 3-drogowy + taca ociekowa do modelu FO40
PAW-FC-2WY-F040 Zawor 2-drogowy + taca ociekowa do modelu FO40
Charakterystyka techniczna Gtoéwne cechy i akcesoria
- Wydajnos¢ chtodnicza od 0,5 do 9,2 kW - Konfiguracja przytaczy po lewej lub prawej stronie
- Wydajnos$¢ grzewcza od 0,8 do 11,8 kW - Mozliwos$¢ w montazu w poziomie i w pionie*
- Energooszczedny(e) wentylator(y) EC - tatwa instalacja

- Bardzo niski poziom hatasu

- 2- lub 3-drogowe zawory ON/OFF

- Taca ociekowa w zestawie

- Wlot powietrza z wyjmowang maskownicg
- Filtr G2

Zakres roboczy
Temperatura wody na wlocie 0d 5 do 90°C

Temperatura powietrza w pomieszczeniu 0d 5 do 32°C
* Modele PAW-FC2E-F040 moga by¢ wytacznie w

ely)
g9D
e | @
SILNIK EC
V EKOLOGICZNA
WENTYLACJA
ERP 2018: zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) nr 2016/2281.
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KLIMAKONWEKTORY

Sterownik opcjonalny.

@ SPIS TRESCI

Klimakonwektory $cienne (AC)

Sterownik opcjonalny.

Sterownik

,: Eﬁ%; f::yr:lvi\:jnlila(l"y 19 (.'4 1 :taea::)l:’r:‘si:wany na podczerwien.
jooa; przewodowy. przewodowy.
= PAW-FC-903TC PAW-FC-RC1
2-rurowe PAW-FC2A-K007 PAW-FC2A-K009 PAW-FC2A-K018 PAW-FC2A-K022
PAW-FC2A-K007IR PAW-FC2A-K009IR PAW-FC2A-K018IR PAW-FC2A-K022IR

Catkowita wydajno$¢ chtodnicza min./éred./maks. kW 1,0/1,3/1,7 1,6/1,7/24 2,8/30/35 29/31/39
Wydajno$¢ chtodnicza jawna " min./éred./maks. kW 0,7/10/1.2 1,2/1,3/1,9 2,1/23/27 2,3/25/3,1
Przeptyw wody min./éred./maks.  1/h 172/231/287 270/291/418 483 /508 /609 502/535/ 669
Spadek cinienia wody min./éred./maks. kPa 18,6/24,9/30,9 18,5/27,0/40,0 34,6 /41,3/55,6 37,2/33,7/45.2
Wydajno$¢ grzewcza ? min./$red./maks. kW 1,4/1,7/2,0 1,7/2,0/27 2,9/32/4,0 3,1/37/44
Parametry akustyczne
Poziom mocy akustycznej min./éred./maks. dB(A) 45/49 /51 47/52/57 49/53/59 56/59/63
Poziom ciénienia akustycznego ¥ min./éred./maks. dB(A) 32/36/38 34/39 /44 40/43/46 43/46/50
Wentylator
Liczba 1 1 1 1
Objetosciowy przeptyw powietrza min./éred./maks. m*/h 282/321/360 367/413/551 532/592/680 617/709 /850
Filtr G1 G1 G1 G1
Parametry elektryczne

Napiecie \% 230 230 230 230
Zasilanie #;?;;Zﬁjewe/ Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe Jednofazowe

Czestotliwos¢ Hz 50 50 50 50
Bezpiecznik A 3 3 3 3
Maksymalny pobdr mocy urzadzenia min./éred./maks. W 39/42/62 30/47/59 44,/50/55 50/55/70
Przytacza wody
Typ Gwint wewnetrzny Gwint wewnetrzny Gwint wewnetrzny Gwint wewnetrzny
Przytacza wody cal 1/2 1/2 1/2 1/2
Wymiary i ciezar
Wymiary Wys. X szer. x gteb. mm 275x845x180 275x845x180 298x940x200 298x940x200
Ciezar kg 1" " 13 13

1) Zgodnie z norma Eurovent. Temperatura powietrza: 27°C ts / 19°C tm. Temperatura wody na wlocie/na wylocie: 7°C / 12°C. 2) Zgodnie z norma Eurovent. Temperatura powietrza: 20 °C.

Temperatura wody na wlocie/ na wylocie: 45°C / 40°C. 3) Poziomy ciénienia akustycznego dla pomieszczenia o kubaturze 100 m* z

0,5

w Sci 1 mod j

Akcesoria opcjonalne

Akcesoria opcjonalne

PAW-FC-RC1

Zaawansowany sterownik przewodowy do klimakonwektora

PAW-FC2-2WY-K007

Zawor 2-drogowy

PAW-FC2-3WY-K007

Zawor 3-drogowy

PAW-FC-903TC Sterownik przewodowy do klimakonwektora

Gtowne cechy i akcesoria

- 2- lub 3-drogowy zawér ON/OFF

- Wentylator AC z silnikiem z 3 ustawieniami predkosci

- Cicha praca dla optymalnego komfortu uzytkownikéw

- Estetyczne wzornictwo idealne do zastosowan
w pomieszczeniach mieszkalnych i hotelach

- Sterownik na podczerwien

- Wezownica z lamelami hydrofilowymi poprawiajacymi odptyw
skroplin

Charakterystyka techniczna

- 4 wielkosci

- Wydajnos$¢ chtodnicza od 1,0 do 3,9 kW
- Wydajnos$¢ grzewcza od 1,4 do 4,4 kW

- Wersja: 2-rurowe klimakonwektory AC

Zakres roboczy
Temperatura wody na wlocie
Temperatura powietrza w pomieszczeniu

0d 5 do 60°C
0d 6 do 40°C

ErP
(4

ERP 2018: zgodnie z ROZPORZADZENIEM KOMISJI (UE) nr 2016/2281.
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Sterowniki przewodowe
do klimakonwektorow AC i EC

Zaawansowany sterownik przewodowy (AC)
PAW-FC-RC1 § T ol

Zaawansowany sterownik zapewnia wysoki poziom komfortu podczas ogrzewania. Czujnik moze stuzy¢ jako [ J _-|
czujnik przeptywu wody, wytaczajac wentylator przy niskiej temperaturze wody, aby nie dopusci¢ P W
do wystapienia zimnego przeciggu w okresie zimowym. Z2IAIO1VI%

Cechy:

- Do 2- i 4-rurowych klimakonwektoréw AC

- Funkcja change-over (zapobieganie przeciagom zimnego powietrza)

- Termostat pomieszczeniowy

- 3 wyjscia, przekazniki 230 V do sterowania wentylatorem

- 2 wyjscia, przekazniki 230 V do sterowania ogrzewaniem i chtodzeniem
- Podtgczenie do systemu BMS - urzadzenie podrzedne Modbus RTU

- 1 wejécie cyfrowe czujnika obecnosci (przetacznik karty przyciskow)

- 1 wejscie analogowe czujnika

Przewodowy sterownik indywidualny (EC)

PAW-FC-907TC

Stylowe i wyrafinowane wzornictwo z pod$wietlanym wys$wietlaczem LCD pozwala na montaz w wielu
réznych miejscach, takich jak biura, hotele i mieszkania. Podtgczajac sterownik do klimakonwektora EC,
uzytkownik moze korzystac z lepszej wydajnosci, wyzszego poziomu sprawnosci, a tym samym wiekszej
oszczednosci energii.

Cechy:

- Do 2- i 4-rurowych klimakonwektoréw EC

- Pods$wietlany wyswietlacz dotykowy LCD

- Regulowany zakres sterowania wentylatorem EC

- Ekonomizer

- Potaczenie z systemem BMS przez Modbus

- 1 wejécie cyfrowe czujnika obecnosci (przetacznik karty przyciskow)

Przewodowy sterownik indywidualny (AC)

oo
10:28*
PAW-FC-903TC @ s
Bogaty w funkcje i doskonale przystosowany do sterowania klimakonwektorami AC, PAW-FC-903TC jest _S 0
idealnym dodatkiem do kazdego klimakonwektora. Dzigki intuicyjnemu interfejsowi uzytkownika w postaci 2 @ s

wygodnych przyciskdw i duzego wyswietlacza LCD, sterownik pasuje do niemal kazdego miejsca.

Cechy: --
- Do 2-rurowych klimakonwektorow AC

- Pod$wietlany wyswietlacz LCD - ~ schneider
- Przekaznik do regulacji predkosci obrotowej wentylatora (3 poziomy predkosci)

- Ekonomizer
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ZASOBNIKI WODY

Zasobniki wody uzytkowej

Zasobnik Combo

Najlepsza opcja do potaczenia z jednostkami typu monoblok.
Zasobnik CWU ze zbiornikiem buforowym. Zaprojektowany
gtéwnie z myslag o modernizacjach zasobnik CWU ze zbiornikiem
buforowym szczegdlnie dobrze nadaje sie do szybkiego
wbudowania w istniejacych instalacjach. tatwy do zainstalowania,
estetyczny i wysokosprawny zasobnik mozna wykorzystac

w instalacji CWU i ogrzewania.

@ SPIS TRESCI

—1 l— -,

Y

Emaliowany Stal nierdzewna
Model PAW-TD20BS8E3-2 PAW-TD23B6E5
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) mm 1770 x 640 x 690 1750 x 600 x 646
Ciezar (bez wody) kg 150 m
Pojemnos¢ L 185 + 80 230 + 60
Zasilanie V, 1-faz./3-faz., Hz 230, 1, 50 230, 1,50

Zasobnik cieptej wody Zbiornik buforowy Zasobnik cieptej wody Zbiornik buforowy

Pojemnos¢ L 185 80 230 60
Maksymalne ciénienie robocze MPa (bar) 0,8(8) 0,6 (6) 1,0 (10) 0,3 (3,0
Préba ci$nieniowa MPa (bar) 1,2(12) 0,9 (9) 1,5 (15) 0,39 (3,9)
Maksymalna temperatura robocza °C 90 90 80 80
Przytacza mm 022 022 022 (22, miedziane
Materiat S 275 JR emaliowana S235 JR EN 14521 EN 14521
Izolacja Materiat, t=mm PUR, 50 PUR, 40 PUR, 50 PUR, 50
Powierzchnia wezownicy grzejnej m? 2,1 - 18 -
Grzatka elektryczna W 3000 - 2800 -
Straty energii przy temperaturze 65°C " kWh/24h 13 - 1,25 -
Klasa efektywnosci energetycznej (skala od A+ do F) 2 B B B A
Straty postojowe W 53 46 52 29

1) Testowane zgodnie z norma EN 12897:2006. 2) Rozporzadzenie UE 812/2013. * Emaliowany zbiornik Combo produkowany jest przez firme Lapesa. Zasobnik Combo ze stali nierdzewnej jest produkowana

przez 0SO Hotwater.

Zbiorniki buforowe

Model PAW-BTANKS50L-2 PAW-BTANK100L PAW-BTANK200L PAW-BTANK300L
Pojemnos¢ L 48 100 199 289
Straty energii W 35 55 50 b6
Klasa efektywnosci energetycznej (skala od A+ do F) B C B B
Materiat Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna
Wymiary (wysokos¢ x $rednica) mm 636 / 430 1175 / 430 1275 / 595 1755 / 595
Ciezar netto kg 17 28 47 57

*W i ny odpowietrznik i kurek sp Y. ostona na czujnik (czujnik poza zestawem). ** Zasobniki buforowe s3 produkowane przez 0SO Hotwater.
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Zasobniki emaliowane

Zasobnik emaliowany

z dwiema
Zasobniki emaliowane me:io::t‘;::;il Zasobn‘ik_
biwalentnych prostopadtoscienny
- panele stoneczne
+ pompa ciepta)
Model PAW-TA15C1ESSTD  PAW-TA20C1E5STD  PAW-TA30C1E5STD  PAW-TA4OC1E5STD  PAW-TA30C2ES5STD PAW-TA20C1E5C
Pojemnos¢ zbiornika CWU L 150 200 290 380 350 193
Maksymalna temperatura wody °C 95 95 95 95 95 95
Wymiary (wysokos¢ x $rednica) mm 1210/520 1340/610 1800/610 1835/670 1835/670 1550x600x 600
Ciezar / z woda kg 96 /245 94 /287 124/398 173/531 184 /530 134 / 339
Grzatka elektryczna kW - 3,00 3,00 3,00 3,00 -
Zasilanie % - 230 230 230 230 -
Materiat wnetrza zasobnika Emalia Emalia Emalia Emalia Emalia Emalia
Powierzchnia wymiany ciepta m? 1,2 1,8 2,6 3,8 35/1.2 1,83
Straty energii przy temperaturze 65°C kWh/24h 1,45 1,37 1,61 1,76 1,76 1,37
Eﬁ)dgtzk.(:\jv\l/% zawor trzydrogowy PAW-3WYVLV-HW Opcja Opdja Opdja Opcja Opcja Wb:r(itzl\;v:(;\g\/ozwa;vér
Przewdd przytaczeniowy czujnika temperatury o dtugosci 20 m Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Straty energii W 60 57 67 73 73 57
Klasa efektywnosci energetycznej (skala od A+ do F) Cc B B B B B
Gwarancja na zbiornik wewnetrzny 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat 5 lat
Konserwacja Co 2 lata Co 2 lata Co 2 lata Co 2 lata Co 2 lata Co 2 lata
1) Straty ciepta mierzone wedtug normy EN 12897. ** iki i i ik pr $cienny sa produk przez AEmail.
| |
"’
\: R
i .
G )
g 3
| |

- L1 L3
Zasobniki ze stali nierdzewnej

Model PAW-TD20C1E5 PAW-TD30C1E5 PAW-TD30C1E5-HI

Pojemnos$¢ zbiornika CWU l 192 284 280

Maksymalna temperatura wody °C 75 75 75

Wymiary (wysoko$¢ x $rednica) mm 1270/595 1750 /595 1750 / 595

Ciezar / z woda kg 50/— 61/— 65/ -

Grzatka elektryczna kW 1,5 1,5 1,5

Zasilanie \% 230 230 230

Materiat wnetrza zasobnika Stal nierdzewna Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Powierzchnia wymiany ciepta m? 1,8 1,8 2,35

Straty energii przy temperaturze 65°C kWh/24h 1,01 1,18 1,18

l[Lobdga:tzkj\‘v\v/y1 zawor trzydrogowy PAW-3WYVLV-HW Opdja Opcja Opdja

Przewdd przytaczeniowy czujnika temperatury o dtugosci 20 m Tak Tak Tak

Straty energii W 42 49 49

Klasa efektywnosci energetycznej (skala od A+ do F) A A A

Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat

Konserwacja Niewymagana Niewymagana Niewymagana

1) Straty ciepta mierzone wedtug normy EN 12897. ** Zasobniki ze stali nierdzewnej sa produkowane przez 0SO Hotwater.

Ak ia do bnikéw wody uzytk j Akcesoria do zasobnikéw wody uzytkowej

PAW-3WYVLV-HW Zawor 3-drogowy przetaczajgcy miedzy CO a CWU CZ-NV1 Zawor 3-drogowy w module Hydrokit
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Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta

Jednostka wentylacyjna z rekuperatorem zostata zaprojektowana nie tylko w celu zapewnienia wysokiej
jakosci powietrza w pomieszczeniach, ale takze do odzyskiwania ciepta oraz wilgoci, ktére w przeciwnym razie
zostatyby bezpowrotnie utracone. Urzadzenia te przyczyniajg sie do eliminowania strat ciepta.

Urzadzenie dostarcza domownikom $wieze, przefiltrowane'
powietrze, zapewniajac im jednoczesnie wysoki komfort
termiczny i odpowiednio nawilzone powietrze.

1 Wysoka jakos¢ powietrza w pomieszczeniach

Oszczednosc energii

Wiekszos$¢ energii zawartej w wywiewanym powietrzu
zostaje ponownie wykorzystana do wstepnego ogrzania
powietrza nawiewanego, co prowadzi do obnizenia
zapotrzebowania budynku na energie grzewcza.

Oszczednos$¢ miejsca ] o ]
Udoskonalony interfejs uzytkownika

Kompaktowa jednostka wentylacyjna moze by¢ o o )
montowana nad prostopadtoéciennym zasobnikiem CWU Sterowanie jednostka wentylacyjna i pompa ciepta
Aquarea jest mozliwe za pomoca jednego, przyjaznego

lub kompaktowa jednostka wewnetrzng Aquarea ] _ 8 ;
dla uzytkownika urzadzenia (wymagane akcesoria:

All- in- One. Pozwala to na oszczedne wykorzystanie 5
dostepnego miejsca. PAW- AW-MBS-H i PAW-VEN-ACCPCB).

Jak Panasonic przyczynia sie do powstania budynkéw o niemal
zerowym zuzyciu energii (NZEB)

Firma Panasonic angazuje swoéj potencjat w rozwdj produktéw
o wyzszej efektywnosci energetyczne;j.
Nasze doswiadczenie zdobyte na przestrzeni lat pozwolito nam
wprowadzi¢ na rynek szereg produktéw, ktére urzeczywistniaja
idee spoteczenstwa korzystajacego z energii produkowanej
bez emisji dwutlenku wegla.
Wysokosprawne rozwigzania firmy Panasonic przyczyniajg sie
do znacznego obnizenia zuzycia energii, przy jednoczesnym
zachowaniu wysokiego poziomu komfortu i dobrej jakosci
powietrza w pomieszczeniach.
- Pompy ciepta Aquarea High Performance przeznaczone

do ogrzewania, chtodzenia i produkcji cieptej wody uzytkowej
- Aquarea Smart Cloud do monitorowania energii
- Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta
- Panele fotowoltaiczne do lokalnej produkcji energii odnawialnej
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PAW-A2W-VENTA-R PAW-A2W-VENTA-L

ROZWIAZANIA DLA WENTYLACJI

cool, temperate climate

CERTIFIED
COMPONENT

Passive House Institute

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta

PAW-A2W-VENTA-R PAW-A2W-VENTA-L

Nominalne natezenie przeptywu powietrza m/h 204 przy 50 Pa
Maksymalne natezenie przeptywu powietrza m/h 292 przy 100 Pa
SFP

1,24 przy 204 m*/h

Typ napedu wirnika wymiennika ciepta

Naped ze zmienna predkoscia obrotowa

Typ wymiennika ciepta

Obrotowy

Efektywnosc¢ rekuperacji

84%

Zasilanie V /Hz 230/50 / 1-faz.

Maksymalny pobdr mocy urzadzenia W 176

Klasa energetyczna, jednostka podstawowa A

Klasa energetyczna, jed ka ze ster L ym na A

Poziom mocy akustycznej dB(A) 40

Wymiary (wys. x szer. x gteb.) mm 598 x 450 x 500

Ciezar kg 46

Montaz Pionowy

Strona przytaczy nawiewu i wywiewu (z pomieszczen) Prawa Lewa
Przytacza kanatowe mm DN125

Klasa filtra po stronie nawiewu

F7/ePM1 60%

Klasa filtra po stronie wywiewu

M5/ePM10 50%

Temperatura robocza (powietrze zewnetrzne) °C -20
Akcesoria opcjonalne Akcesoria opcjonalne
PAW-VEN-FLTKIT Zestaw filtrow po stronie nawiewu i wywiewu PAW-VEN-DPLBOX Zestaw nascienny z puszka podtynkowa do sterownika DPL
PAW-VEN-ACCPCB ?Pﬂ;’"alna. ptytka S‘erujacf z fun‘iiiémriﬂdzd?tk;’wymi PAW-VEN-S-CO2RH-W  Czujnik nascienny, CO,, wilgotnosci
odtgczenie z pompa ciepta, grzatki, chtodnice,
s‘: " a l pad T ——— PAW-VEN-S-C02-W Czujnik nascienny CO,
— erownik z panelem dotykowym amka w kolorze biatym —
PAWVEN-DPL (przewdd nalezy zaméwic oddzielnie) PAW-VEN-S-C02-D Czujnik kanatowy CO,
PAW-VEN-CBLEXT12 Erzz?:vbo)d z wtykiem do potaczenia jednostki ze sterownikiem DPL PAW-VEN-WBRK Zestaw uchwytu do samodzielnego montazu na $cianie
Rozdzielacz 4-wtykowy CE/CD do poditaczenia dodatkowego PAW-VEN-HTRO6 Elektryczna nagrzewnica kanatowa 0,6 kW (zawiera przekaznik)
PAW-VEN-DIVPLG ¥ g -
sterownika DPL (jeden na sterownik) ) ] .
PAW-VEN-HTR12 Elektryczna nagrzewnica kanatowa 1,2 kW (zawiera przekaznik)

* Efektywnosc¢ odzysku ciepta zgodnie z norma EN 13141-7. ** Jednostka wentylacyjna z

yskiem ciepta jest pr 1a przez S

Domowa centrala wentylacyjna - najwazniejsze cechy:

- Urzadzenie przeznaczone do budynkéw o powierzchni
do ok. 140 m?
- Wysoko energooszczedny obrotowy wymiennik ciepta
z wentylatorami wykonanymi w technologii EC
- Funkcja odzysku wilgoci w celu zminimalizowania kondensacji
w urzadzeniu i transferu jej do powietrza nawiewanego
w okresie zimowym

- Wbudowany czujnik wilgotnosci powietrza wywiewanego
z pomieszczenia moze stuzy¢ do kontroli zapotrzebowania
- Sterowanie za pomoca panelu dotykowego i kreatora
konfiguracji utatwiajgcego ustawienie urzadzenia
- Komunikacja modbus przez port RS-485
- Opcja sterowania pompa ciepta Aquarea Generacji H lub J
z panelu sterowania PAW-A2W-VENTA
(wymagane akcesoria: PAW-AW-MBS-H i PAW-VEN-ACCPCB)

Przyjazny dla uzytkownika interfejs sterowania

Wszystkie ustawienia i funkcje dostepne za posrednictwem panelu sterowania, zintegrowanego w przedniej ostonie.
Dostepna opcja podtaczenia jednego lub kilku sterownikéw zewnetrznych.

- Kolorowy ekran dotykowy = Home 6f118°C | | < Change Mode
z przyjaznym dla 3 o
uzytkownika interfejsem @ © . -
- Tryb reczny = & o)
. . FIREPLACE £
i automatyczny lub wybor ReFRESH  FIREPLACE
preferowanych ustawien @ @ 1G; ]
sposrod wstepnie e e Ay R
skonfigurowanych trybdéw Acive funcions al
) . oee o
uzytkownika

- Po podtaczeniu pompy
ciepta Aquarea Generacji
H lub J za posrednictwem
PAW-A2W-VENTA, opcje

Home  dft18°C < Set temp

Zone 1

Tank

sterowania pompa ciepta Zon  mh
pojawig sie na ekranie

gtébwnym w osobne;j o e
zaktadce Actv funcions

CANCEL

SET
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POMPA CIEPLA DO PRODUKCJI CWU

@ OGOLNY SPIS TRESCI

Pompa ciepta do produkcji CWU

Szeroka gama pomp ciepta do podgrzewania CWU jest
doskonatym rozwigzaniem, ktére mozna dostosowacé
do kazdego typu domu niezaleznie od jego wielkosci.

39

Wysokowydajna pompa ciepta z funkcja
przygotowania CWU

Typ $cienny jest dostepny w pojemnosciach 100 150 L, a typ
stojacy - 200 i 270 L. Aby osiagna¢ jeszcze wyzsza efektywnosé,
model 270 | jest dostepny z dodatkowa wezownicg, co pozwala
na podgrzewanie CWU przy uzyciu energii z instalacji solarne;j.

- Wysokowydajna pompa ciepta klasy energetycznej A+
do podgrzewania cieptej wody uzytkowej

- Pobér energii nizszy o 72% w poréwnaniu z tradycyjnym
elektrycznym podgrzewaczem wody

- tatwa instalacja

- Urzadzenie z hermetycznie zamknietym uktadem freonowym
- przyjazne dla $rodowiska

1

Oszczednos¢ energii

- Cyfrowy panel sterowania z funkcjg monitorowania
zuzycia energii

- Funkcja wykorzystania energii z instalacji fotowoltaicznej

- Kompatybilno$¢ z kanatowymi instalacjami zasysajacymi
Swieze powietrze

- Wezownica kotta/paneli stonecznych
(tylko PAW- DHW270C1F)

2

Komfort

- Rdzne tryby pracy w zaleznosci od potrzeb uzytkownika

- Tryb AUTO: inteligentna nastawa temperatury dzieki
monitorowaniu zuzycia cieptej wody

- Tryby BOOST, ECO i ABSENCE

Trwatos¢

- Zbiornik pokryty od wewnatrz najwyzszej jakosci emalig

- Nadmiarowy zawor cisnieniowy, ktdry zapewnia
bezpieczenstwo w przypadku jakichkolwiek usterek
lub wzrostu ci$nienia

- Ztacze dielektryczne zapobiegajace korozji

- Specjalna uszczelka wargowa zapobiegajgca rdzy wokat
kotnierza
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POMPA CIEPLA DO PRODUKCJI CWU
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Model Scienne Stojace
Oznaczenie PAW-DHW100W-1 PAW-DHW150W-1 PAW-DHW200F PAW-DHW270F PAW-DHW270C1F
Pojemno$¢ nominalna l 100 150 200 270 263
Wymiary (wys. x szer. x gteb.) mm 1209x522x538 1527x522x538 1617x620x 665 1957x620x 665 1957x620x 665
Ciezar netto kg 57 66 80 92 m
Przytacze wody zimnej i goracej %M %M %M %'M %'M
Powtoka antykorozyjna Anodowa Magnezowa Magnezowa Magnezowa Magnezowa Magnezowa
Nominalne ci$nienie wody MPa (bar) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8) 0,8 (8)
Przytacze elektryczne V / Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Maksymalna moc catkowita W 1550 1950 2300 2300 2300
Maksymalna moc pompy ciepta W 350 350 700 700 700
Moc grzatki elektrycznej W 1200 1600 1600 1600 1600
Zakres temperatur wody w pompie ciepta °C 50+62 50+62 50+62 50+62 50+62
Zakres temperatur powietrza w pompie ciepta °C -5++43 -5++43 -5++43 -5++43 -5++43
Srednica kanatu mm 125 125 160 160 160
Przeptyw powietrza (bez kanatu) m*/h 160 160 310/390 310/390 310/390
amfjcilrxyzzr;?ézbciaieniowe w obwodzie wentylacyjnym bez Pa 70 70 25 25 25
Poziom mocy akustycznej dB(A) 45 45 53 53 53
Czynnik chtodniczy R134a (modele $cienne) / R513A (modele stojace) kg 0,52 0,58 0,80 0,86 0,86
Objetos¢ czynnika chtodniczego w tonach ekwiwalentu CO, ekw. kg/catk. C0, 0,74 0,83 0,50 0,54 0,54
Ilo$¢ czynnika chtodniczego na litr kg/L 0,0052 0,0039 0,0040 0,0032 0,0032
Ilo$¢ cieptej wody o temp. 40°C: V40td L 151,0 182,0 265,5 361,2 357,9
Moc akustyczna ErP 2 dB(A) 45 45 53 53 53
Klasa efektywnosci energetycznej (skala od A+ do F) A+ A+ A+ A+ A+
Mozliwosci podtaczenia paneli fotowoltaicznych Tak Tak Tak Tak Tak
Dodatkowe przytacze wymiennika ciepta - - - — 1"M
Powierzchnia dodatkowego wymiennika ciepta m? - - - - 1,2
Gwarancja na zbiornik wewnetrzny 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata 2 lata
Wydajnos¢ przy temperaturze powietrza 7°C cinienie w kanale: 25 Pa (EN 16147) cisnienie w kanale: 30 Pa (CDC LCIE 103-15/C) ¥
Wspdtczynnik COP w zaleznosci od profilu obciazenia 2,66 -M 305-L 281-L 3,16 - XL 3,05 - XL
Pobér mocy w trybie czuwania (Pes] W 18 24 32 29 33
Czas nagrzewania (th] h. min 6h47 10h25 07h11 10h39 11h04
Referencyjna temperatura cieptej wody [Tm) °C 52,7 53,2 52,7 53,1 52,9
Przeptyw powietrza mé/h 140 110 320 320 320
Wydaijnos¢ przy temperaturze powietrza 15°C (EN 16147)
Wspdtczynnik COP w zaleznosci od profilu obciazenia 288-M 328-L 305-L 3,61 - XL 3,44 - XL
Pobér mocy w trybie czuwania (Pes] W 19 25 30 30 33
Czas nagrzewania (t,) h. min 6h07 9h29 6h24 8h34 8h40
Referencyjna temperatura cieptej wody [qu) °C 52,6 53,4 52,8 53,0 53,1
Przeptyw powietrza mé/h 140 110 320 320 320

Akcesoria opcjonalne

PAW-DHW-STAND

Stelaz na urzadzenie podwieszane do modeli 100 i 150 litrow

1) Zgodnle z norma IS0 3744. 2) Zgodnie z warunkaml normy EN 16147. 3) Wydajno$¢ mierzona dla podgrzewacza wody od 10°C do T, zgodnie z protokotem specyfikacji NF Electricity Performance Mark nr LCIE 103-15C,

ter iczne podgr: wody z ogr dy

(w oparciu o norme EN 16147). * Pompa ciepta do produkcji CWU jest produkowana przez S.A.T.E.

Idealne do montazu w bardzo matej
przestrzeni

Model odpowiedni do dowolnych
instalacji (dostosowany do matych
powierzchni, niskich sufitow,
naroznikow).

v >
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AKCESORIA OPCJONALNE

Wyposazenie do

datkowe

I moduty sterujace

@ SPIS TRESCI

Akcesoria do urzadzen typu All-in-One

Specjalne podstawy pod jednostki zewnetrzne

Przewody gietkie i element do montazu
$ciennego pomp Generacji J typu

All- in- One (niekompatybilne

z WH-ADC0309J3E5C)

PAW-ADC-PREKIT-1

Taca ociekowa kompatybilna
z podestem pod jednostke zewnetrzng

PAW-WTRAY

Podest pod jednostke zewnetrzng
Wymiary (wys. x szer. x gteb.):
400x900x400 mm

PAW-GRDSTD40

Podstawa pod jednostke zewnetrzna
absorbujaca hatas i wibracje
Wymiary (wys. x szer. x gteb.):
600x95x 130 mm

Dopuszczalne obcigzenie robocze:
500 kg

PAW-GRDBSE20

Ptytka sterujaca z funkcjami
dodatkowymi

Akcesoria do uktadu odszraniania

q ] ‘@ -
] \\

= A

Ptytka sterujaca z rozszerzeniem o
funkcje zaawansowane do urzadzen
Generacji Ji H

CZ-NS4P

Grzatka do tacy ociekowej
(do modeli split o mocy 3 kW i 5 kW)

CZ-NE2P

Grzatka do tacy ociekowej do modeli Generacji J i H

CZ-NE3P

Akcesoria hydrauliczne

Zawor 3-drogowy w module Hydrokit

CZ-NV1

Zawor 3-drogowy przetaczajacy miedzy
CO0 a CWU

PAW-3WYVLV-HW

1 antyzamrozeniowy zawor spustowy
Wymagane jest zamowienie 2 zaworéw
na uktad

PAW-A2W-AFVLV

Opcjonalny magnes do siatkowego filtra
wody w modelach Generacji H

PAW-A2W-MGTFILTER
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AKCESORIA OPCJONALNE

Akcesoria komunikacyjne

Aquarea Smart i Service Cloud: zdalne sterowanie
i serwisowanie przez router WiFi lub przewodowa
sie¢ LAN

CZ-TAW1

Przewdd przedtuzajacy o dtugosci 10 m do CZ-TAW1

CZ-TAW1-CBL

Interfejs KNX do jednostek Generacji J i H

PAW-AW-KNX-H

Interfejs Modbus do jednostek Generacji J i H

PAW-AW-MBS-H

Sterownik kaskadowy

Termostaty pomieszczeniowe

Sterownik kaskadowy do pomp ciepta Aquarea

PAW-A2W-CMH-1

Przewodowy termostat pomieszczeniowy z ekranem
LCD i programatorem tygodniowym

PAW-A2W-RTWIRED

Bezprzewodowy termostat pomieszczeniowy
z ekranem LCD i programatorem tygodniowym

PAW-A2W-RTWIRELESS

Czujniki do jednostek Generacji J i H

Czujnik opcjonalny temperatury zewnetrznej

PAW-A2W-TSOD

Strefowy opcjonalny czujnik temperatury
W pomieszczeniu

PAW-A2W-TSRT

Strefowy czujnik temperatury wody (wymagany
z ptyta CZ-NS4P)

PAW-A2W-TSHC

Czujnik solarny

PAW-A2W-TSSO

PAW-A2W-TSBU

Czujnik zbiornika buforowego CO
Do obstugi czujnika zbiornika buforowego wymagany jest réwniez strefowy czujnik
temperatury wody PAW-A2W-TSHC.
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Wyposazenie dodatkowe

i moduty sterujace

Akcesoria do klimakonwektorow Smart

Zestaw 2 nozek do ustawienia klimakonwektora na podtodze i zabezpieczenia rur

z woda

PAW-AAIR-LEGS-1

po prawej stronie

PAW-AAIR-RHCABLE

Przewdd przytaczeniowy silnika do urzadzen z przytaczami hydraulicznymi

Akcesoria do kli

makonwektoréow

[ TETA]

Sterownik przewodowy
do klimakonwektora

PAW-FC-903TC

Zaawansowany sterownik przewodowy
do klimakonwektora

PAW-FC-RC1

Sterownik przewodowy

PAW-FC-907TC

do klimakonwektora z wentylatorem EC

Sterownik na podczerwien.

IR Controller

Zawor 2-drogowy + taca ociekowa
do jednostek kanatowych 010-060

PAW-FC-2WY-11/55-1

Zawor 2-drogowy + taca ociekowa
do jednostek kanatowych 070-080

PAW-FC-2WY-65/90-1

PAW-FC-2WY-F040

Zawor 2-drogowy + taca ociekowa
do jednostek kanatowych F040

Zawor 2-drogowy do jednostek
Sciennych

PAW-FC2-2WY-K007

Zawor 3-drogowy + taca ociekowa
do jednostek kanatowych 010-060

PAW-FC-3WY-11/55-1

Zawor 3-drogowy + taca ociekowa
do jednostek kanatowych 070-080

PAW-FC-3WY-65/90-1

PAW-FC-3WY-F040

Zawor 3-drogowy + taca ociekowa
do jednostek kanatowych F040

Zawor 3-drogowy do jednostek
Sciennych

PAW-FC2-3WY-K007

Akcesoria do zasobnika wody uzytkowej

Akcesoria do pompy ciepta do produkcji CWU

Czujnik do montazu w zasobniku (z przewodem
o dtugosci 5 mb)

Czujnik temperatury do zasobnikéw innych firm
(z ostona miedziana i przewodem o dtugosci 5 mb)

PAW-TS1

Czujnik do montazu w zasobniku (z przewodem o

dtugosci 20 mb)

PAW-TS2

Czujnik do montazu w zasobniku (z przewodem

o dtugosci 5 mb, $rednica tylko 6 mm)

PAW-TS4

CZ-TK1

Stelaz na urzadzenie podwieszane do modeli 100
i 150 litrow

PAW-DHW-STAND
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AKCESORIA OPCJONALNE

Akcesoria do jednostki wentylacyjnej z odzyskiem ciepta

Zestaw filtrow po stronie nawiewu i wywiewu

PAW-VEN-FLTKIT

Opcjonalna ptytka sterujaca z funkcjami dodatkowymi
(podtaczenie z pompj ciepta, grzatki, chtodnice)

PAW-VEN-ACCPCB

Sterownik z panelem dotykowym DPL Ramka
w kolorze biatym (przewéd nalezy zaméwié
oddzielnie)

PAW-VEN-DPL

Przewdd z wtykiem do potaczenia jednostki
ze sterownikiem DPL (12 mb)

PAW-VEN-CBLEXT12

Rozdzielacz 2-wtykowy CE/CD do podtaczenia
dodatkowego sterownika DPL (jeden na sterownik)

PAW-VEN-DIVPLG

Zestaw nascienny z puszka podtynkowa do sterownika
DPL

PAW-VEN-DPLBOX

Czujnik nascienny, CO,, RH

PAW-VEN-S-CO2RH-W

Czujnik nascienny CO,

PAW-VEN-S-C0O2-W

Czujnik kanatowy CO,

PAW-VEN-S-C02-D

Zestaw uchwytu do montazu na scianie

PAW-VEN-WBRK

Elektryczna nagrzewnica kanatowa 0,6 kW
(zawiera przekaznik)

PAW-VEN-HTR06

Elektryczna nagrzewnica kanatowa 1,2 kW
(zawiera przekaznik)

PAW-VEN-HTR12
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Tabele wydajnosci w trybie
ogrzewania i chtodzenia

W zaleznosci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrznej

Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace - R32

WH-UDO3JE5

Tot WG PM copP WG PM CcoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM copP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 2,50 1,11 2,25 252 1,31 1,92 2,24 1,59 1,41 2,12 1,80 1,18 - - -
-15 3,00 1,14 2,63 3,20 1,37 2,34 3,00 1,62 1,85 2,75 1,92 1,43 - - -
-7 2,99 0,91 3,29 3,30 1,18 2,80 3,25 1,47 2,21 3,20 1,79 1,79 3,00 1,88 1,60
2 2,92 0,69 4,23 3,20 0,88 3,64 3,20 1,13 2,83 3,20 1,46 2,19 3,15 1,67 1,89
7 3,09 0,49 6,31 3,20 0,60 ek 3,20 0,84 3,81 3,20 1,14 2,81 2,95 1,22 2,42
25 3,27 0,23 14,22 3,27 0,38 8,61 3,61 0,63 5,73 4,06 nm 3,66 4,03 1,14 3,54
WH-UDO5JE5

Tot WG PM copP WG PM CcoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM copP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 3,60 1,57 2,29 3,51 1,81 1,94 3,16 1,99 1,59 2,46 2,11 1,17 - - -
-15 4,46 1,72 2,59 4,20 1,93 2,18 3,75 2,18 1,72 3,00 2,12 1,42 - - -
-7 4,18 1,33 3,14 4,20 1,62 2,59 3,80 1,82 2,09 3,55 2,08 1,71 3,25 2,15 1,51
2 4,07 1,01 4,03 4,20 1,32 3,18 4,20 1,64 2,56 4,10 2,06 1,99 4,10 2,21 1,86
7 5,20 0,83 6,27 5,00 1,00 5,00 5,00 1,41 BI5h 5,00 1,84 2,72 4,25 2,10 2,02
25 5,00 0,52 9,62 5,00 0,72 6,94 5,30 0,98 5,41 5,60 1,27 4,41 4,80 1,27 3,78
WH-UDO7JE5

Tot WG PM copP WG PM CcoP WG PM CoP WG PM CcoP WG PM copP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,33 1,64 2,64 3,98 1,88 2,12 3,83 2,26 1,69 3,30 2,77 1,19 - - =
-15 516 1,69 3,05 4,75 2,00 2,38 4,65 2,40 1,94 4,50 2,96 1,52 - - -
-7 5,64 1,56 3,62 5,60 1,95 2,87 5,50 2,30 2,39 5,25 2,70 1,94 4,98 2,90 1,72
2 6,80 1,57 4,33 6,85 2,01 3,41 6,75 2,40 2,81 6,20 2,80 2,21 6,18 291 2,12
7 7,55 1,15 6,57 7,00 1,47 4,76 7,00 1,96 3,57 7,00 2,48 2,82 6,86 2,75 2,49
25 7,00 0,62 11,29 6,88 0,90 7,64 7,00 1,33 5,26 6,92 1,75 3,95 6,83 1,90 3,59
WH-UDO09JE5-1

Tot WG PM cop WG PM copP WG PM CoP WG PM CcoP WG PM copP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,95 1,93 2,56 6,20 3,00 2,07 5,28 3,09 1,71 4,23 333 1,27 - - —
-15 7,58 2,70 2,81 7,40 3,20 2,31 6,29 3,26 1,93 5,20 3,42 1,52 - - -
-7 6,39 1,81 3,53 6,12 2,20 2,78 5,88 2,61 2,25 5,90 3,06 1,93 5,65 3,24 1,74
2 6,96 1,61 4,32 7,00 2,06 3,40 6,85 2,50 2,74 6,30 2,92 2,16 7,26 3,33 2,18
7 9,44 1,55 6,09 9,00 2,01 4,48 9,00 2,61 3,45 8,95 3,22 2,78 8,62 3,47 2,48
25 8,27 0,95 8,71 8,12 1,29 6,29 8,71 1,80 4,84 7,83 1,97 3,97 6,08 1,72 3,53
Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu split, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace - R32

;:;::i;::a WH-UDO3JE5 WH-UDO5JE5

Tot wC PM EER WC PM EER wC PM EER WC PM EER WC PM EER wC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 3,56 0,57 6,25 4,32 0,55 7,85 3,47 0,41 8,46 3,59 0,56 6,41 4,23 0,54 7,83 4,79 0,52 9,21
25 3,29 0,73 4,51 4,06 0,72 5,64 3,27 0,52 6,29 4,61 1,18 3,91 5,54 1,21 4,58 5,23 0,90 5,81
35 3,20 0,91 3,52 3,56 0,93 3,83 3,20 0,68 4,7 4,50 1,50 3,00 5,08 1,51 3,36 4,80 1,12 4,29
43 2,68 1,06 2,53 3,34 1,09 3,06 2,79 0,82 3,40 3,77 1,7 2,20 4,94 1,80 2,74 4,30 1,35 3,19
::\:::::a WH-UDO7JE5 WH-UD09JE5-1

Tot wcC PM EER wcC PM EER wcC PM EER wcC PM EER wC PM EER wcC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 5,20 0,81 6,42 6,62 0,73 9,07 7,04 0,72 9,78 6,85 1,18 5,81 8,80 1,15 7,65 91 1,15 7,92
25 7,40 1,73 4,28 9,30 1,78 5,22 7,65 1,10 6,95 9,00 2,35 3,83 10,40 2,48 4,19 9,10 1,58 5,76
35 6,70 2,21 3,03 8,10 2,23 3,63 6,70 1,42 4,72 8,20 3,02 2,72 9,90 3,02 3,28 9,00 2,15 4,19
43 4,50 1,99 2,26 5,44 2,00 2,72 5,10 1,71 2,98 3,80 1,99 1,91 4,70 1,97 2,39 5,35 1,99 2,69

Tot: temperatura zewnetrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajno$¢ grzewcza [kW]. WC: wydajno$¢ chtodnicza [kW]. MW: moc wejsciowa [kW].
Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie orientacyjne, nie gwarantuja parametréw konkretnego urzadzenia.
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Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu split, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace - R410A

WH-UD12HE5

Tot WG PM cop W6 PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop
™WW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 224 8,10 3,95 2,05 7,50 4,05 1,85 7,00 4,16 1,68
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 395 2,43 9,20 424 2,17 8,70 426 2,04 8,20 4,27 1,92
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 9,80 3,9 2,49 9,10 AT 2,20
7 12,00 2,10 571 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 339 354 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7,23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 11,50 2,49 4,62 11,40 2,74 416
WH-UD16HE5

Tot WG PM cop W6 PM coP WG PM coP WG PM coP W6 PM coP w6 PM coP
™WW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 10,60 4,09 259 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 8,80 4,94 1,78 7,90 4,91 1,61
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 443 2,57 10,80 483 224 10,30 522 1,97 9,60 5,09 1,89 9,00 4,95 1,82
2 13,50 3,74 3,61 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 10,80 L4b 2,42 9,80 4,51 2,17
7 16,00 321 4,98 16,00 374 428 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 333 15,20 5,11 2,97 14,50 5,41 2,68
25 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 595 16,00 3,07 5,21 16,00 3,45 A 16,00 3,67 436 15,90 3,89 4,09

Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu split, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace - R410A

WH-UD12HE5

Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 7,86 1,18 6,66 13,15 1,40 9,39 10,00 1,73 578
25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 7,66 10,00 1,97 5,08
35 10,00 2,56 3,91 12,00 2,67 4,49 10,00 2,40 4,17
43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81
WH-UD16HE5

Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98
25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37
35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12
43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tot: temperatura zewnetrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajno$¢ grzewcza [kW]. WC: wydajno$¢ chtodnicza [kW]. MW: moc wejsciowa [kW].
Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie orientacyjne, nie gwarantuja parametréw konkretnego urzadzenia.
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Tabele wydajnosci w trybie
ogrzewania i chtodzenia

W zaleznosci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrznej

Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu split, tréjfazowe. Grzewczo-chtodzace - R410A

WH-UDO9HES

Tot we PM  COP WG PM  COP WG PM  COP WG PM  COP WG PM  COP WG PM_ COP
™WW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 865 306 283 830 321 259 795 341 233 760 361 211 715 37 193 670 381 176
-7 935 291 321 900 316 285 885 35 250 870 392 222 830 38 213 790 38 205
2 931 235 39 900 251 359 900 278 324 900 305 295 890 349 255 880 39 223
7 900 154 58 900 18 48 900 206 417 900 246 366 900 276 326 900 306 294
25 900 105 857 900 124 726 873 144 606 846 164 516 828 182 455 810 200 405
WH-UD12HE8

Tot WG PM COoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP
™WW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 930 346 269 890 362 246 850 379 224 810 395 205 750 405 185 700 416 168
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 217 8,70 4,26 2,04 8,20 4,27 1,92
2 1180 310 381 1140 331 346 1100 353 312 1060 374 283 980 394 249 910 414 220
7 1200 200 571 1200 253 474 1200 296 405 1200 339 354 1200 378 317 1200 416 288
25 1200 138 870 1200 166 723 1180 19 608 1170 223 525 1150 249 462 1140 274 418
WH-UD16HES

Tot WG PM copP WG PM copP WG PM copP WG PM CoP WG PM cop WG PM cop
™W 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 1060 409 259 1030 438 235 1000 467 214 970 49 196 880 494 178 790 491 161
-7 1190 403 295 1140 443 257 1080 483 224 1030 522 197 960 509 189 900 495 182
2 1350 374 361 1300 39 328 1240 418 297 11,90 440 270 1080 446 242 980 451 217
7 1600 321 498 1600 374 428 1600 427 375 1600 480 333 1520 511 297 1450 541 268
25 1600 231 693 1600 269 595 1600 307 521 1600 345  4e4 1600 367 436 1590 389 409
Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu split, tréjfazowe. Grzewczo-chtodzace - R410A

WH-UDO9HES

Tot we PM EER we PM EER we PM EER
™WW 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 7,50 1,15 6,52 9,10 1,20 7,58 7,00 1,13 6,19

25 835 177 472 1090 1,78 612 7,00 124 5,65

35 7,00 223 314 8,30 2,32 358 7,00 1,52 461

43 5,52 2,54 2,17 7,69 2,77 2,78 5,60 1,80 3,11
WH-UD12HES

Tot we PM EER we PM EER we PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 7.86 118 6,66 13,15 140 939 10,00 173 578

25 12,08 2,90 4,17 15,70 2,05 766 10,00 197 5,08

35 10,00 256 391 12,00 2,67 4,49 10,00 240 4,17

43 7.80 3,80 2,05 11,10 319 3.48 8,00 285 281
WH-UD16HES

Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
™WW 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 9,20 1,62 568 16,40 2,58 636 1220 245 4,98

25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37

35 12,20 476 256 15,00 4,98 301 1220 2.9 412

43 7,75 340 2,28 1380 595 2,32 9,70 4,00 243

Tot: temperatura zewnetrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajno$¢ grzewcza [kW]. WC: wydajno$¢ chtodnicza [kW]. MW: moc wejéciowa [kW].

Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie orientacyjne, nie gwarantuja parametréw konkretnego urzadzenia.



AQUAREA

Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu monoblok, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace MDC - R32

WH-MDCO05J3E5

Tot WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,37 1,73 2,53 4,16 2,03 2,05 3,84 2,37 1,62 3,43 2,64 1,30 - - =
-15 5,13 1,78 2,88 5,00 2,17 2,30 4,75 2,51 1,89 3,70 2,45 1,51 - - =
-7 517 1,49 3,47 5,00 1,80 2,78 4,80 2,16 2,22 5,00 2,70 1,85 4,68 2,71 1,73
2 5,00 1,1 4,50 5,00 1,40 3,57 5,00 1,81 2,76 5,00 2,20 2,27 4,80 2,40 2,00
7 5,09 0,78 6,53 5,00 0,99 5,05 5,00 1,31 3,82 5,00 1,66 3,01 4,58 1,90 2,41
25 4,96 0,77 6,44 5,04 0,90 5,60 531 1,16 4,58 561 1,34 4,19 5,15 1,33 3,87
WH-MDC07J3E5

Tot WG PM CcoP WG PM CoP WG PM COP WG PM CoP WG PM CoP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 4,86 2,03 2,39 4,66 2,35 1,98 4,44 2,75 1,61 4,23 3,13 1,35 - - =
-15 5,80 2,11 2,75 5,60 2,40 2,33 5,30 2,84 1,87 5,00 3,32 1,51 - - =
-7 6,76 2,07 3,27 6,80 2,42 2,81 6,30 2,82 2,23 6,30 3,39 1,86 4,74 2,76 1,72
2 6,83 1,66 4,11 7,00 2,06 3,40 6,85 2,50 2,74 6,30 2,92 2,16 4,80 2,40 2,00
7 7,32 1,19 6,15 7,00 1,47 4,76 7,00 1,96 3,57 7,00 2,48 2,82 6,18 2,44 2,53
25 6,80 0,64 10,63 6,67 0,93 717 6,79 1,38 4,92 6,70 1,80 3,72 6,22 1,78 3,49
WH-MDCO09J3E5

Tot WG PM CcoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 5,33 2,36 2,26 6,43 3,60 1,79 5,78 3,83 1,51 4,83 3,64 1,33 - - =
-15 7,76 3,20 2,43 7,60 3,41 2,23 7,00 3,71 1,89 5,60 3,80 1,47 - - =
-7 7,39 2,45 3,02 7,50 2,85 2,63 7,30 3,37 2,17 7,00 3,89 1,80 6,44 3,67 175
2 7,38 1,89 3,90 7,45 2,38 3,13 7,00 2,85 2,46 7,00 3,30 2,12 5,46 2,72 2,01
7 9,15 1,59 5,75 9,00 2,01 4,48 9,00 2,61 3,45 8,95 3,22 2,78 7,25 2,87 2,53
25 8,02 0,98 8,18 7,88 1,32 5,97 8,46 1,86 4,55 7,60 2,03 3,74 6,30 1,87 3,37

Jednostki Aquarea High Performance Generacji J typu monoblok, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace MDC - R32

WH-MDCO05J3E5

Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 518 0,82 6,32 6,17 0,84 735 578 0,60 9,63
25 5,38 1,22 4,41 6,64 1,25 5,31 5,55 0,78 712
35 5,00 1,54 3,25 5,86 1,61 3,64 5,00 0,99 5,05
43 4,19 1,85 2,26 536 1,92 2,79 4,37 1,30 3,36
WH-MDCO07J3E5

Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 5,38 0,83 6,48 6,69 0,85 7,87 7,65 0,76 10,07
25 6,96 1,82 3,82 9,06 1,98 4,58 7,58 1,23 6,16
35 7,00 2,29 3,06 8,37 2,47 3,39 7,00 1,48 4,73
43 5,60 2,55 2,20 6,87 2,58 2,66 6,10 1,88 3,24
WH-MDCO09J3E5

Tot wC PM EER WC PM EER wC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 6,89 1,21 5,69 8,65 1,23 7,03 9,82 1,19 8,25
25 9,50 2,84 3,35 11,55 3,06 3,77 9,68 1,82 5,32
35 9,00 3,32 2,71 10,10 3,51 2,88 9,00 2,12 4,25
43 5,42 2,56 2,12 6,56 2,56 2,56 7,40 2,56 2,89

Tot: temperatura zewnetrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajno$¢ grzewcza [kW]. WC: wydajnoé¢ chtodnicza [kW]. MW: moc wejéciowa [kW].
Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie orientacyjne, nie gwarantuja parametréw konkretnego urzadzenia.

48



@ SPIS TRESCI

Tabele wydajnosci w trybie
ogrzewania i chtodzenia

W zaleznosci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrznej

Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu monoblok, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace MDC - R410A

WH-MDC12H6ES

49

Tot WG PM coP WG PM copP WG PM cop WG PM copP WG PM copP WG PM copP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,30 3,46 2,69 8,90 3,62 2,46 8,50 3,79 2,24 8,10 3,95 2,05 - - = 7,00 4,10 1,71
-7 10,40 3,37 3,09 10,00 3,66 2,73 9,60 3,95 2,43 9,20 4,24 2,17 - - - 8,20 4,21 1,95
2 11,80 3,10 3,81 11,40 3,31 3,44 11,00 3,53 3,12 10,60 3,74 2,83 - - - 9,10 4,08 2,23
7 12,00 2,10 571 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 - - = 12,00 4,10 2,93
12 12,00 1,38 8,70 12,00 1,66 7.23 11,80 1,94 6,08 11,70 2,23 5,25 - - - 11,40 2,74 4,16
WH-MDC16H6E5

Tot WG PM copP WG PM cop WG PM cop WG PM copP WG PM copP WG PM cop
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 10,60 4,09 2,59 10,30 4,38 2,35 10,00 4,67 2,14 9,70 4,96 1,96 7,90 4,84 1,63 — - —
-7 11,90 4,03 2,95 11,40 4,43 2,57 10,80 4,83 2,24 10,30 5,22 1,97 9,00 4,88 1,84 - - =
2 13,50 13,74 0,98 13,00 3,96 3,28 12,40 4,18 2,97 11,90 4,40 2,70 9,80 4,44 2,21 - - -
7 16,00 3,21 4,98 16,00 3,74 4,28 16,00 4,27 3,75 16,00 4,80 3,33 14,50 533 2,72 - - —
12 16,00 2,31 6,93 16,00 2,69 5,95 16,00 3,07 521 16,00 3,45 4,64 15,90 3,89 4,09 - - =
Jednostki Aquarea High Performance Generacji H typu monoblok, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace MDC - R410A

WH-MDC12H6ES5

Tot wWcC PM EER wC PM EER wWcC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 7,86 1,18 6,66 13,15 2,05 6,41 10,00 1,73 5,78

25 12,08 2,90 4,17 15,70 3,05 5,15 10,00 1,97 5,08

35 10,00 3,56 2,81 12,00 3,67 3,27 10,00 2,15 4,65

43 7,80 3,80 2,05 11,10 3,19 3,48 8,00 2,85 2,81
WH-MDC16H6E5

Tot wcC PM EER wcC PM EER wcC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18

16 9,20 1,62 5,68 16,40 2,58 6,36 12,20 2,45 4,98

25 14,40 3,92 3,67 19,20 3,83 5,01 12,20 2,79 4,37

35 12,20 4,76 2,56 15,00 4,98 3,01 12,20 2,96 4,12

43 7,75 3,40 2,28 13,80 5,95 2,32 9,70 4,00 2,43

Tot: temperatura zewnetrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajno$¢ grzewcza [kW]. WC: wydajno$¢ chtodnicza [kW]. MW: moc wejéciowa [kW].
Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie orientacyjne, nie gwarantuja parametrow konkretnego urzadzenia.



AQUAREA

Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/tréjfazowe. Grzewczo-chtodzace - R410A

WH-UX09HE5

Tot WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CcoP WG PM CoP WG PM CoP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 516 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2}95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 549 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,7 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-UX12HE5

Tot WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 541 2,22 11,00 5,38 2,04 10,80 5,82 1,86 10,50 6,26 1,68
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-UX09HES

Tot WG PM COoP WG PM COP WG PM CoP WG PM CoP WG PM COP WG PM CoP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 9,00 3,24 2,78 9,00 3,51 2,56 9,00 3,91 2,30 9,00 4,30 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 2,21 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 3,24 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,7 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-UX12HE8

Tot WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CcoP WG PM COoP WG PM CoP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 12,00 4,75 2,53 12,00 4,96 2,62 12,00 541 2,22 12,00 586 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 4,41 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 5,54 2,17 12,00 5,90 2,03 12,00 6,26 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 3,49 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 4,74 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 3,78 3,17 12,00 4,16 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 4,74 12,00 2,89 4,15
WH-UX16HE8

Tot WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM copP WG PM CoP WG PM CoP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55
-15 16,00 6,30 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 3,43 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 6,31 2,54 16,00 6,90 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 3,72 16,00 4,80 3,33 16,00 543 295 16,00 591 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 3,71 4,31 16,00 4,27 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 6,20 16,00 2,91 5,50 16,00 3,36 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, jednofazowe/tréjfazowe. Grzewczo-chtodzace - R410A

i:;::i:::a WH-UXO09HES WH-UX12HE5S

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER
™wwWw 7 7 7 14 14 14 18 18 18 7 7 7 14 14 14 18 18 18
18 7,00 136 5,15 8,55 141 6,06 7,00 1,00 700 | 1000 175 5,71 1320 1,9 673 1000 140 714
25 7,65 1,91 4,01 110 198 561 7,00 1,10 636 | 1120 267 419 1650 301 548 1000 160 625
35 7,00 2,21 3,17 9,23 2,37 3,89 7,00 135 519 | 1000 356 2,81 1255 343 346 1000 195 513
43 6,25 2,66 2,35 8,55 2,71 3,15 5,60 1,60 3,50 8,00 335 239 1000 346 2,89 8,00 230 348
i:;::i:'::a WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HES

Tot wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER wc PM EER
™wwWw 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18 7 7 7 18 18 18
18 7,00 136 5,15 - - = 7,50 141 5,32 - - = 8,50 1,70 500 1000 170 588
25 7,65 191 4,01 - - - 8,90 2,16 412 - - - 1400 400 350 1400 29 476
35 7,00 2,21 3,17 - - = 1000 356 2,81 - - = 1220 476 256 1220 350 349
43 6,25 2,66 2,35 - - = 8,00 3,01 2,66 - - = 7,10 331 2,15 9,80 331 29

Tot: temperatura zewnetrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajno$¢ grzewcza [kW]. WC: wydajno$¢ chtodnicza [kW]. MW: moc wejéciowa [kW].
Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z norma EN 14511-2. Dane wytacznie orientacyjne, nie gwarantuja parametréw konkretnego urzadzenia.
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Tabele wydajnosci w trybie
ogrzewania i chtodzenia

W zaleznosci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrznej

Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, tréjfazowe. Z bardzo cicha jednostka zewnetrzna. Grzewczo-chtodzace SQC - R410A

WH-UQO9HES

Tot WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop W6 PM cop WG PM cop
™WW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 9,00 3,24 2,78 9,00 351 2,56 9,00 391 2,30 9,00 430 2,09 9,00 4,73 1,90 9,00 5,16 1,74
-7 9,00 2,71 3,32 9,00 3,16 2,85 9,00 3,62 2,49 9,00 4,07 221 9,00 4,27 2,11 9,00 4,46 2,02
2 9,00 2,36 3,81 9,00 2,51 3,59 9,00 2,78 324 9,00 3,05 2,95 9,00 3,56 2,53 9,00 4,07 2,21
7 9,00 1,64 5,49 9,00 1,86 4,84 9,00 2,16 4,17 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,226 9,00 3,06 294
25 13,60 1,50 9,07 13,60 1,71 7,95 13,20 1,93 6,84 12,80 2,14 5,98 12,00 2,41 4,98 11,20 2,67 4,19
WH-UQ12HES

Tot W6 PM coP w6 PM coP WG PM coP WG PM cop W6 PM coP WG PM coP
™WW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 12,00 475 2,53 12,00 4,96 2,42 12,00 5,41 2,22 12,00 5,86 2,05 11,80 6,24 1,89 11,60 6,62 1,75
-7 12,00 3,85 3,12 12,00 441 2,72 12,00 4,98 2,41 12,00 554 217 12,00 5,90 2,03 12,00 626 1,92
2 12,00 3,19 3,76 12,00 349 3,44 12,00 3,87 3,10 12,00 4,25 2,82 12,00 4,86 2,47 12,00 5,47 2,19
7 12,00 2,18 5,50 12,00 2,53 474 12,00 2,96 4,05 12,00 3,39 3,54 12,00 378 3,17 12,00 416 2,88
25 13,60 1,55 8,77 13,60 1,76 7,73 13,40 2,10 6,38 13,20 2,43 5,43 12,60 2,66 474 12,00 2,89 4,15
WH-UQ16HES

Tot WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop WG PM cop
™wWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55

-15 16,00 630 2,54 16,00 6,89 2,32 16,00 7,45 2,15 16,00 8,10 1,98 16,00 8,48 1,89 15,20 8,96 1,70
-7 16,00 5,85 2,74 16,00 6,42 2,49 16,00 7,00 2,29 16,00 7,57 2,11 16,00 8,10 1,98 16,00 8,62 1,86
2 16,00 4,67 343 16,00 5,21 3,07 16,00 5,74 2,79 16,00 631 254 16,00 690 2,32 16,00 7,50 2,13
7 16,00 3,35 4,78 16,00 3,74 4,28 16,00 4,30 372 16,00 4,80 3,33 16,00 543 2,95 16,00 591 2,71
16 16,00 2,59 6,18 16,00 3,18 5,03 16,00 371 4,31 16,00 427 3,75 16,00 4,86 3,29 16,00 5,22 3,07
25 16,00 2,02 7,92 16,00 2,58 620 16,00 291 5,50 16,00 336 4,76 16,00 3,74 4,28 16,00 4,00 4,00

Jednostki Aquarea T-CAP Generacji H typu split, tréjfazowe. Z bardzo cicha jednostka zewnetrzna. Grzewczo-chtodzace SQC - R410A

WH-UQO9HES

Tot WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18
18 7,00 1,36 5,15 = = =
25 7,65 1,91 4,01 = = =
35 7,00 2,21 &7/ - - -
43 6,25 2,66 2,35 = = =
WH-UQ12HE8

Tot wWC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18
18 7,50 1,41 5,32 - - =
25 8,90 2,16 4,12 - - =
35 10,00 3,56 2,81 = = =
43 8,00 3,01 2,66 = = =
WH-UQ16HE8

Tot WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 18 18 18
18 8,50 1,70 5,00 10,00 1,70 5,88
25 14,00 4,00 3,50 14,00 2,9 4,76
35 12,20 4,76 2,56 12,20 3,50 3,49
43 7,10 3,31 2,15 9,80 3,31 2,96

Tot: temperatura zewnetrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajnos¢ grzewcza [kW]. WC: wydajno$¢ chtodnicza [kW]. MW: moc wejéciowa [kW].
Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z normg EN 14511-2. Dane wytacznie orientacyjne, nie gwarantuja parametréw konkretnego urzadzenia.



SPIS TRESCI - AQUAREA @ AQUAREA

Jednostki Aquarea T-CAP Generacji J typu monoblok, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace MXC - R32

WH-MXC09J3E5

Tot WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP WG PM CoP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 9,00 3,44 2,62 9,00 3,95 2,28 9,00 4,65 1,94 7,90 5,58 1,42 - - =
-15 9,00 2,98 3,02 9,00 3,41 2,64 9,00 4,04 2,23 9,00 4,83 1,86 8,70 5,37 1,62
-7 10,50 2,72 3,86 9,00 2,92 3,08 9,00 3,54 2,54 9,00 4,24 2,12 9,00 4,62 135
2 10,80 2,14 5,05 9,00 2,36 3,81 9,00 291 3,09 9,00 3,55 2,54 9,00 4,05 2,22
7 9,00 1,38 6,52 9,00 1,77 5,08 9,00 2,37 3,80 9,00 2,92 3,08 9,00 3,29 2,74
25 9,00 0,77 11,69 9,00 1,00 9,00 10,00 1,67 5,99 10,00 2,28 4,39 11,00 2,86 3,85
WH-MXC12J6E5

Tot WG PM CcoP WG PM CoP WG PM COP WG PM CoP WG PM CoP
TWW 25 25 25 35 35 35 45 45 45 55 55 55 60 60 60
-20 12,00 5,02 2,39 12,00 5,80 2,07 11,00 5,95 1,85 10,00 6,50 1,54 - - =
-15 12,00 4,14 2,90 12,00 4,83 2,48 11,00 5,20 2,12 10,50 6,00 1,75 8,90 6,30 1,41
-7 13,50 4,30 3,14 12,00 4,25 2,82 12,00 5,02 2,39 12,00 6,00 2,00 11,00 6,30 (75
2 14,50 3,23 4,49 12,00 3,40 3,53 12,00 4,20 2,86 12,00 4,95 2,42 12,00 5,77 2,08
7 12,00 2,00 6,00 12,00 2,50 4,80 12,00 3,24 3,70 12,00 3,94 3,05 12,00 4,52 2,65
25 12,00 1,20 10,00 12,00 1,49 8,05 12,00 2,10 571 12,00 2,75 4,36 12,00 3,11 3,86

Jednostki Aquarea T-CAP Generacji J typu monoblok, jednofazowe. Grzewczo-chtodzace MXC - R32

WH-MXC09J3E5

Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 9,00 1,61 5,59 11,00 1,49 7,38 11,40 1,30 8,77
25 9,00 2,00 4,50 12,60 2,38 5,29 10,50 1,54 6,82
35 9,00 2,83 3,18 10,90 2,98 3,66 9,00 1,95 4,62
43 7,20 3,26 2,21 8,70 3,23 2,69 7,30 2,43 3,00
WH-MXC12J6E5

Tot WC PM EER WC PM EER WC PM EER
TWW 7 7 7 14 14 14 18 18 18
16 11,40 2,10 5,43 13,60 2,09 6,51 15,00 2,06 7,28
25 12,00 2,87 4,18 15,70 3,60 4,36 14,00 2,56 5,47
35 12,00 4,14 2,90 13,60 4,35 3,13 12,00 3,04 3,95
43 10,30 4,89 2,11 11,80 4,98 2,37 10,40 3,72 2,80

Tot: temperatura zewnetrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajno$¢ grzewcza [kW]. WC: wydajno$¢ chtodnicza [kW]. MW: moc wejsciowa [kW].
Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z normg EN 14511-2. Dane wytacznie orientacyjne, nie gwarantujg parametrow konkretnego urzadzenia.

52



53

Tabele wydajnosci w trybie

ogrzewania i chtodzenia

W zaleznosci od temperatury wody na wylocie i temperatury zewnetrznej

Jednostki Aquarea HT Generacji F typu split, jednofazowe/tréjfazowe. Grzewcze - R407C

WH-UHO9FES

Tt WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,60 4,61 1,87 8,50 4,91 1,73 8,00 5,06 1,58 7,80 5,86 1,33
-7 900 306 294 900 329 274 900 356 253 890 383 232 890 411 217 890 44 200 890 496 179 890 546 1,63
2 900 243 370 900 261 345 900 291 309 900 321 280 900 355 254 900 38 232 900 435 207 900 476 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
16 900 146 616 900 156 577 900 1,81 497 890 202 441 880 231 381 860 252 341 820 277 296 820 318 258
25 12,00 1,66 723 1200 1,76 6,82 12,00 2,01 597 1080 2,14 505 10,60 2,46 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90
WH-UH12FE5

Tt WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 12,00 5,16 233 1200 553 2,17 11,00 5,51 200 1060 553 192 1030 5,63 1,83 9,70 5,76 1,68 9,00 6,01 1,50 8,00 611 1,31
-7 1200 443 271 1200 476 252 1150 491 23 1120 506 221 108 516 209 1010 528 191 1000 566 1,77 960 591 162
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 326 11,50 3,86 298 11,30 4,14 273 11,00 4,51 2,44 1080 4,386 222 1065 531 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 476 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 392 1200 344 349 12,00 381 3,15 12,00 4,28 280 12,00 476 252 12,00 541 2,22
16 1200 203 591 1200 217 553 1200 252 476 1200 28 420 1150 319 361 11,50 348 330 1100 38 28 11,00 437 252
25 12,00 1,66 723 1200 1,76 682 1200 2,01 597 1180 241 490 11,20 264 4,24 10,80 2,86 378 1050 3,11 338 10,30 3,62 2,85
WH-UHO9FE8

Tt WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
-15 900 346 260 900 371 243 900 401 224 880 426 207 860 461 1,87 850 491 173 800 506 158 78 58 1,33
-7 900 306 294 900 329 274 900 356 253 890 383 232 890 411 217 890 44 200 890 496 179 890 546 1,63
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 3,45 9,00 2N 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,55 2,54 9,00 3,88 2,32 9,00 4,35 2,07 9,00 4,76 1,89
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,76 3,26 9,00 3,06 2,94 9,00 3,46 2,60 9,00 3,96 2,27
16 900 146 616 900 156 577 900 1,81 497 890 202 441 880 231 381 860 252 341 820 277 29 820 318 258
25 12,00 1,66 723 1200 1,76 682 1200 2,01 597 1080 214 505 10,60 246 4,31 10,20 2,66 3,83 9,80 2,89 3,39 9,60 3,31 2,90
WH-UH12FE8

Tt WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP WG PM COP
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55 55 60 60 60 65 65 65
415 1200 516 233 1200 553 217 1100 551 200 1060 553 192 1030 563 1,8 970 576 168 900 601 150 800 611 131
-7 1200 443 271 1200 476 252 1150 491 234 1120 506 221 108 516 209 1010 528 191 1000 566 1,77 960 591 162
2 12,00 3,42 3,51 12,00 3,68 326 11,50 386 298 11,30 4,14 2,73 11,00 451 2,44 1080 4,386 222 10,65 531 2,01 10,30 5,59 1,84
7 12,00 2,52 476 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 392 1200 344 349 12,00 381 3,15 12,00 4,28 280 12,00 476 252 12,00 541 2,22
16 1200 203 591 1200 217 553 1200 252 476 1200 28 420 1150 319 361 11,50 348 330 1100 38 28 11,00 437 252
25 12,00 1,66 723 1200 1,76 682 1200 2,01 597 1180 241 490 11,20 264 4,24 10,80 2,86 378 1050 3,11 338 10,30 3,62 2,85
Jednostki Aquarea HT Generacji G typu monoblok, jednofazowe. Grzewcze MHF - R407C

WH-MHF09G3E5

Tot W6 PM cop WG PM cop w6 PM cop w6 PM cor WG PM cop WG cop
TWW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55
-15 9,00 3,46 2,60 9,00 3,71 2,43 9,00 4,01 2,24 8,80 4,26 2,07 8,50 4,7 1,80 7,80 5,38 1,45
-7 9,00 3,06 2,94 9,00 3,29 2,74 9,00 3,56 2,53 8,90 383 2,32 8,90 4,28 2,08 9,00 5,02 179
2 9,00 2,43 3,70 9,00 2,61 345 9,00 2,91 3,09 9,00 3,21 2,80 9,00 3,72 2,42 9,00 4,37 2,06
7 9,00 1,82 4,95 9,00 1,94 4,64 9,00 2,21 4,07 9,00 2,46 3,66 9,00 2,99 3,01 9,00 3,64 2,47
25 9,00 152 5,92 9,00 1,70 5,29 9,00 188 4,79 9,00 2,16 417 9,00 2,63 342 9,00 3,20 2,81
WH-MHF12G6E5

Tot WG PM copP WG PM cop WG PM cop WG PM copP WG PM copP WG cop
™WW 30 30 30 35 35 35 40 40 40 45 45 45 50 50 50 55 55
-15 12,00 516 2,33 12,00 5,53 2,17 11,00 5,51 2,00 10,80 5,49 1,97 9,70 5,52 1,76 8,00 561 1,43
-7 12,00 4,43 2,7 12,00 4,76 2,52 11,50 4,91 2,34 11,20 5,06 2,21 10,10 5,06 2,00 9,60 5,43 1,77
2 1200 342 3,51 1200 368 326 1150 386 298 1130 414 273 1080 466 232 1030 513 2,01

7 12,00 2,52 4,76 12,00 2,69 4,46 12,00 3,06 3,92 12,00 3,44 3,49 12,00 4,10 2,93 12,00 4,97 2,41
25 12,00 2,03 5,91 12,00 2,36 5,08 12,00 2,69 4,46 12,00 3,02 3,97 12,00 3,61 3,32 12,00 4,37 2,75

Tot: temperatura zewnetrzna [°C]. TWW: temperatura wody na wylocie [°C]. WG: wydajno$¢ grzewcza [kW]. WC: wydajno$¢ chtodnicza [kW]. MW: moc wejsciowa [kW].
Wartosci zmierzone przez firme Panasonic zgodnie z normg EN 14511-2. Dane wytacznie orientacyjne, nie gwarantuja parametréw konkretnego urzadzenia.
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Panasonic

Zasobnik Aquarea EcoFleX

Widok z przodu Widok z boku Widok z tytu Widok z dotu
599.4
= S = K =
_ o
\ 4851
Widok z gory
524,6
£ 4346
= 344,6
g 265.,6
- 1746
= [748 ;-J
0O0NNB®G
70 86,3)
= ] | =
0 h < . . . .
Jednostka: mm
Jednostka kanatowa Aquarea EcoFleX
1 Rury czynnika chtodniczego (ciektego) 6,35 (kielichowe)
< 2 Rury czynnika chtodniczego (gazowego) $12,70 (kielichowe)
(" 5 ® v 3 Gérne przytacze odptywu skroplin VP20 $26 (w zestawie waz elastyczny 200 mm)
E b 4 Uchwyt do podwieszania 4-12x30
5 Przytacze zasilania
R § 6 Dolne przytacze odptywu skroplin VP20 $26 mm
B 7 Przytacze kanatu wlotowego powietrza $wiezego @100 "
© ] L] e 1 8 Kotnierz do It kanatu powietrza
9 Skrzynka na czesci elektryczne
1067 (rozstaw otworéw pod $ruby do podwieszania) 1) Niezbedne do ia kotnierza do ia kanatu (poza
Wymiary filtra: 520 x 520 x 15 mm.
1000 50
o[ m
' v | ~ 9
< > ke @ @ D
it 5 =i o
L B
|
| ®
d
I — "
- [ [
oL o
5 ] ° © @
0 i Klapa inspekcyjna ‘ - i . A 2%
- 450 x 450 (poza , =
I zestawem) ‘ o °
\ l . __ = ® S
] - B
_ _ _ _ _ >
& > < ‘
— — — (200)
16 -@3 otwory -
7 750 (rozstaw 150 x 5) 7 335 - 55 9% 1
n 140 n
54 792 ($rednica zewn. kotnierza) 154

Jednostka: mm
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Jednostka zewnetrzna Aquarea EcoFleX

620 1

36,2

| L
L e8® 1)
I L
(i ) S
L Ll M \:
(S )
940 3 340
Panasonic
|
55
o i -
e i
Jednostka: mm
Pompa ciepta Aquarea Generacji H typu All-in-One
Widok z przodu Widok z boku Widok z gory
7
@)
598
Widok z dotu
60 478 60
I
‘0
+ n 4
= x
e x
. o] = ° °

Jednostka: mm
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Panasonic

Pompa ciepta Aquarea Generacji J typu All-in-One

Widok z przodu Widok z boku Widok z gory
598 n 269
204
s o . ; o
@
L -
g Widok z dotu
51 496 51
» x
=
Lokalizacja
regulowanych
= nézek [1]
<] & =3 o
nfe® [ I
1 - : . = 5
Jednostka: mm
Kompaktowa jednostka Aquarea typu All-in-One
Widok z przodu Widok z boku Widok z dotu Widok z gory
597 599 i gl
254 90
= ﬁ 37 5 75 100
! © 00000
o |e o
(I
H
L - ) . .
=
Ztaczka rurowa Funkcja Rozmiar
a Wlot wody (z ogr ia/c ia pomieszczen) R1%"
b Wylot wody (do ogr ia/ i i ) R1%"
c Wlot wody zimnej (zasobnik CWU) R%"
dd Wylot wody cieptej (zasobnik CWU) R%"
. e Gazowy czynnik chtodniczy 7/8-14UNF
f Ciekty czynnik chtodniczy 7/16-20UNF
g Typ spustu z zasobnika CWU: zawér kulowy Rc1/2"
h Otwar odptywowy -

Jednostka: mm
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Modut hydrauliczny Aquarea Generacji J i H

Widok z boku Widok z przodu Widok z dotu Widok z géry

4245
4041 500

(lﬁ

56,1
—
+
o
§
_0

i
I
J

©

f % 0 2 3

51,5

Min. 375 Min. 375

o

892
7
0,

 Sciana
Ay

\%\P{yta

montazowa

980

431.3

\
at}
:’T
e
s

i
A\

il
|
*

AN

o

=

orpus
jednostki
wewnetrznej

756

i
NI

!

L
8,3
o

156 58,9

1419

3269 100

1 30,6
O
1295
250
21556 nad podtozem
AR N

Sruba -
O Oé’mzmiar M
Q\

& & Y

)]
s
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3
°
=
2
o
&
5]
=
o

Jednostka: mm

Modut hydrauliczny Aquarea Generacji F

Widok z boku Widok z przodu Widok z dotu Widok z gory
m
496

205,5 116
98,5

T -| - ) e
L=y = Potozenie jed| Znej
. _I w stosunku do ptyty montazowej, 502
© widok z przodu
= - 490 Otwor 3-@15
= @ 2135 2135 -
03 63 5.6
: BN - 40
= S|zl K ( IE ]
: = 1407 | 1407
Ptyta
o montazowa
. 3 o 3064
g & E;_‘%*U — [ \
‘ 3% JF : )
i 9 T = Obrys jednostki
LL» 9% wewnetrznej

107

157
57 m 15 155

70

Jednostka: mm
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Jednostka zewnetrzna Aquarea High Performance typu split o mocy 3 i 5 kW

Widok z géry
Wymagana ilo$¢ miejsca do instalacji 8234 68,5
29 (124) 540 ‘ 160 53,4
C—=® @& @® )
C ») =

C J

( / 8

: ———
Rozstaw érub kotwiacych 355 x 260 'I

Widok z boku Widok z przodu Widok z boku
f B
=
)

622

23

37 298

Jednostka: mm

Jednostka zewnetrzna Aquarea High Performance typu split o mocy 7 i 9 kW

Widok z gory

Wymagana ilos¢ miejsca do instalacji 875
ws | wm 613 o

38

152

360,5

Rozstaw $rub kotwiacych 360,5 x 613

Widok z boku
59 320
Widok z boku Widok z przodu
I
R
= L .
4 : L+ Panasonic
- @
64
I = h s H— H
- 5 2
i | — ||
. . . e s = .
s ———————————— — =

Zawor 2-drogowy po stronie czynnika ciektego (wysokie ciénienie) Zawér 3-drogowy po stronie czynnika gazowego (niskie cisnienie) Jednostka: mm
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Jednostka zewnetrzna Aquarea High Performance, T-CAP i HT typu split o mocy od 9 do 16 kW (z wyjatkiem jednofazowych jednostek
High Performance o mocy 9 kW)

Widok z boku Widok z przodu Widok z boku Widok z géry

3 @ ® [ ® 3 ‘ ‘
T T
E o ] L
E E } 1
E H olela
% | & [ ; ; ] S|g S
E =
T =
5 - ! |
g = =
: SR
= = —
g (160 I 620 =)
: | 900 ‘
E H
B = Wymagana ilo$¢ miejsca do instalacji
{7 = o
E — T T s e — E
E =
g =
B =
= H
™
B o Rozstaw Srub kotwigcych 355 x 260
B H
£ H
g 5
= H
B .o
B =i
o H ~ —
g H ¥ =
a l h—g
‘ mE=
i ‘ : B = O
40 320

Jednostka: mm

Jednostka zewnetrzna Aquarea High Performance typu monoblok o mocy od 5 do 9 kW

Widok z gory
(579)
(10
A A ,
[ W ] HEE
é R [ m L |
152 980
Widok z boku Widok z przodu Widok z boku
Panasonic =
i = (20) L
= =
0 -
af Ti ® T ® L ® : ° ‘ ® et ® ® ® ®
=] ( ) ( )
31 1283

Jednostka: mm
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Jednostka zewnetrzna Aquarea High Performance, T-CAP i HT typu monoblok oraz T-CAP typu split z trybem Super Quiet o mocy
od 9 kW do 16 kW (z wyjatkiem jednostek High Performance o mocy 9 kW)

Widok z gory

- o
(
(
(

— T i
152
Widok z boku Widok z boku Widok z tytu
I
Panasonic S| rﬁa BN
=
="
o '6'.). L@
g g . 4'{3. @)
. e ~ u‘s :.:- Oim| 0 s p v |
( J ( ( ) LT ]
50
1283 83,5

Jednostka: mm

Klimakonwektory Smart

659
579

4w

80

PAW-AAIR-200-2 PAW-AAIR-700-2 PAW-AAIR-900-2
A 735 935 1135

Jednostka: mm
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Zbiornik buforowy PAW-BTANK50L-2 / PAW-BTANK100L / PAW-BTANK200L / PAW-BTANK300L

A* B* C D = (1]
PAW-BTANK50L-2 704 636 422 192 96 435 =
PAW-BTANK100L 1243 1175 962 192 96 435
PAW-BTANK200L 1340 1275 941 301 155 595
PAW-BTANK300L 1820 1755 1421 301 155 595

Tolerancja +/- 5 mm. * Tolerancja wysokosci catkowitej +0 / -13 mm.

ﬁ )
— N
Al B I:l
A
B ©
C
©)
D
(o)
E D {9
E
RN /
/
g g
Jednostka: mm
Zasobnik emaliowany PAW-TA15C1E5STD
Punkt podtaczenia w przypadku montazu pionowego Punkt podtaczenia w przypadku montazu wiszacego
Zanurzeniowa rurka kontrolna Anoda magnezowa 270
0180 140
&| . Cyrkulacja G3/4"
AL X T T
| ANE N B f
%C Powrot G3/4” ®
f Woda ciepta 63/4” | & &
= ® =
Woda zimna G3/4” =2l
Zasilanie G3/4" | = =
E‘ /
g 100 Odpowietrzanie
1w | 61/
520
/)
{
140 120 = -
Powrét G3/4" 50 Woda zimna G3/4” 5]
50
Woda ciepta Zasilanie G3/4”
G3/4"
@ % -
g1 mm el
A1
A N~
0dp zanie Cyrkulacja G3/4” =
G1/2" g
N
187 130 hurin g
520 < 500
530

Jednostka: mm
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Zasobniki emaliowane PAW-TA20C1E5STD / PAW-TA30C1E5STD / PAW-TA40C1E5STD

Woda ciepta 61"
65/4”
B-B
b
Termometr ] Anoda magnezowa
e = o 1 =
&~ (S
:T § — F Zasilanie
o —
—
:: T GieledE Przewdd czujnika
- S5
== 2=
=8
== g3
—— 2
- —
J5 °
By
o
= é
g1 =
L — Powrot
- & 5 <
Woda zimna
8
oy @d H A B ® E
/% 04 PAW-TA20C1E5STD 500 1340 263 803 998 305
PAW-TA30C1E5STD 500 1797 263 983 1313 305
PAW-TA40C1E5STD 70 1832 20 1000 1460 45
Nézka regulowana 3x120° CIESS s & 3 3
Jednostka: mm
Zasobnik emaliowany PAW-TA30C2E5STD
Woda ciepta .. Anoda magnezowa
Pianka PU
| —
=
Termometr L =
& Zasilanie WP
= — ]
—
r—
——
—
—= Kanat czujnika
]
—— y
=== L| 3 "
m— = Cyrkulacja
——
AN =
(Em— s
= 3 Powrot WP
S N
Grzatka SH - -
I, - s Panele stoneczne - zasilanie
= = =
= o
(]
=
S
&N . =
= 2
= =l = = s Panele stoneczne - powrét
= — =
e
2 =
3 B 4
= Woda zimna
8
T
/ 0670

Nézka regulowana 3x120°

Jednostka: mm
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Zasobniki ze stali nierdzewnej PAW-TD20C1E5 / PAW-TD30C1E5 / PAW-TD30C1E5-HI

Wylot wody cieptej
3/4” BSP, ztacze zenskie

Zawor P&T 1/2" \

Termostat
zasobnika —

z wytacznikiem

bezpieczenstwa

i kieszenia

na czujnik
Zasilanie 679
3/4” BSP,
ztacze zenskie

Grzatka

zanurzeniowa
/
z termostatem
i wytacznikiem
bezpieczenstwa

Obudowa czujnika
termistorowego ‘

Powrét 3/4” BSP,
zkacze zenskie D

640

Wlot wody zimnej
3/4” BSP,
ztgcze zenskie
Wlot przewodu ilajacego
i przewodu termistora

Jednostka: mm

Jednostka wentylacyjna z odzyskiem ciepta

PAW-A2W-VENTA-L PAW-A2W-VENTA-R
Widok z boku

500 598 598

1T I I R 4 gﬂ—\ !‘=TQJ> E‘=’H W—\EJ>

470
450
450

118

97
109

f2]

116
17
116

108

E] J - ]
© I € i)
\L ©. . OO ( . .000 g \ |

109 9 125(x4) 9

[@)
Dlo

e 01250x4)

Jednostka: mm

64



Panasonic @ OGOLNY SPIS TRESCI

Pompa ciepta do produkcji CWU

Scienne Stojace

1557

]
1234
5]

881

518
518

124
124

538

Jednostka: mm
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btedéw drukarskich) moga podlega¢ nieznacznym zmianom

katalogu (z w
folderu nie wolno powiela¢ w catosci badz w czesci bez wyraznej zgody firmy Panasonic Marketing Europe GmbH.

zawarte w niniej

Ze wzgledu na postep techniczny i ciagte udoskonalanie naszych wyrobéw dane

ia przez pr

bez

Panasonic

Zaloguj sie na stronie www.aircon.panasonic.pl
i przekonaj sie, w jaki sposéb mozemy pomadc.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Heating & Ventilation Air-conditioning Europe
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy

Uktad iac i iac ki i typu. Producent nie odpowiada za straty
ani izenie poziomu i i uzyciem innego czynnika chtodniczego.
Jednostki zewnetrzne podane w katalogu zawieraja fluorowane gazy cieplarniane o potencjale tworzenia

efektu cieplarnianego (GWP) wyzszym niz 150.

www.eggeassociats.net

EU-CATA2W0322/01



