ia przez producenta. Niniejszego folderu nie wolno powielac w catosci badz w czesci bez wyraznej zgody firmy Panasonic Marketing Europe GmbH.

Zmianom bez
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Ze wagledu na postep techniczny i ciagte udoskonalanie naszych wyrobow dane techniczne zawarte w niniejszym katalogu (i

Pompy ciepta Aquarea T-CAP Generacji H

jednofazowe / trjfazowe, typu split

grzewczo-chtodzace SXC

WH-UXO9HES  WH-UX1ZHES
WH-UX1ZHES ~ WH-UX16HES

www.eggeassociats.net

WH-UKO9HES
(zasilanie jednostki wewnetrznej) Tréjfazowe (zasilanie jednostki wey j)

Testaw KIT-WXCO9H3ES KIT-WXC12H6ES KIT-WXCO9H3ES KIT-WXC12H9E8 KIT-WXC16H9ES
Wydajnosc grzewcza przy temp. +7°C (temp. wody grzewczej 35°C) kw 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP przy temp. +7°C (temp. wody grzewczej 35°C) ww 4,84 474 4,84 4,74 4,28
Wydajnosc grzewcza przy temp. +2°C (temp. wody grzewczej 35°C) kw 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP przy temp. +2°C (temp. wody grzewczej 35°C) ww 359 3,4k 359 344 310
Wydajnosc grzewcza przy temp. -7°C (temp. wody grzewczej 35°C) kw 9,00 12,00 9,00 12,00 16,00
COP przy temp. -7°C ( wody grzewczej 35°C) W/w 2,85 272 2,85 272 249
Wydajnos¢ chtodnicza przy temp. 35°C (temp. wody chtodniczej 7/12°C) | kW 7,00 10,00 7,00 10,00 12,20
EER przy temp. 35°C (temp. wody chtodniczej 7/12°C) ww 317 2,81 317 2,81 257
Klasa §ci j przy temp. 35 °C' / 55°C' / | €= | €= /| €= | €=
Oznaczenie systemu przy temp. 35°C / 55°C? / / / / /
Jednostka wewnetrzna WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H6ES WH-SXCO9H3ES WH-SXC12H9ES WH-SXC16H9E8
Poziom cidnienia ‘ e/ dB(A) 33/33 33/33 33/33 33/33 3/33
Wymiary* / ciezar netto* ‘wys. X szer. x gteb. mm/ kg 892 x 500 x 340 / 43 892 x 500 x 340 / 43 892 x 500 x 340 / 43 892 x 500 x 340 / 44 892 x 500 x 340 / 45
Przeptyw objetosciowy wody grzewczej (AT = 5 K, 35°C) Umin 258 344 258 344 5,9
Moc j grzatki elektrycznej kW 3 6 3 9 9
Jednostka zewnetrzna WH-UX09HES WH-UX12HES WH-UX09HES WH-UX12HE8 WH-UX16HE8
Poziom cignienia ‘ e/ dB(A) 51/49 52/50 51/49 52/50 55/ 54
Wymiary / cigzar ‘wys. X szer. x gleb. mm / kg 1.340 x 900 x 320/ 101 1.340 x 900 x 320/ 101 1.340 x 900 x 320/ 108 1.340 x 900 x 320/ 108 1.340 x 900 x 320 / 118
Czynnik chtodniczy (R410A) kg / 7C0, Eq. 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,85/5,951 2,90/ 6,055
Zakres roboczy ‘ e otoczenia| °C 28~ +35 -28~+35 -28~+35 -28~+35 -28~+35
Praytacze wylotu wody ‘ e/ i °C 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-20 25-60/5-20

Wspdtczynnik COP obliczony tylko dla zasilania 230V zgodnie z dyrektywa 2003/32/WE. Cisnienie akustyczne mierzone w odlegtosci 1 m od jednostki zewnetrznej, na wysokosci 1,5 m. Charakterystyki podano zgodnie z norma EN14511. Uwaga dotyczaca klasy efektywnosci energetycznej: Podane informacje opieraja sie na przepisach

rozporzadzenia UE nr 811/2013 w zakresie etykiet sci j oraz na normach

klasy A+++. 1) Skala od 6 do A++. 2) Skala od D do A+++. * Dane orientacyjne.

(& GOOD DESIGN AWARD 2017

WYROZNIENIE GOOD DESIGN AWARD 2017: Jednostki wewnetrzne Generacii H typu All-in-One i split zostaty uhonorowane prestizowym wyrdinieniem

Good Design Award 2017.
m|ee| & |
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Lepsza wydajnos¢ ~ Lepsza wydajnos¢  Pompa W systemach

iwigksza wartos¢. i wieksza wartodC.  z systemem Aquarea

Do uzytku Do uzytku Inverter+ pozwala ~ zabudowana jest

w klimacie w klimacie obnizy¢ zuzycie  pompa wody

umiarkowanym.  chtodnym. energii nawet o klasy A.

Systemy Aquarea  Systemy Aquarea  30%w pordwnaniu  generacja H -

spetniaja spetniaja 7 pompami automatyczne

wymagania wymagania niewyposazonymi  ustawienie

Dyrektywy ErP Dyrektywy ErP W sterowanie biegu;
wazakresie klasy  wzakresie klasy  falownikowe. Generacje F i 6
A, A, Oznacza to - 7 biegow.

korzysci zaréwno

dla uzytkownikdw,

jak i $rodowiska

naturalnego.

-15°C

BRAK PRZERW
W OGRZEWANIU

T-CAP

Pompy Aquarea

serii T-CAP
utrzymuja

nominalng
wydajnos¢

grzewcza nawet

podgrzewac

Wtrybie

Dysponujac ogrzewania
pompa ciepta
Aquarea mozna

ﬁ &-28°C .@.ﬂ.@.

FILTR WODY, TAWOR ZWROTNY

Urzadzenia Wbudowany
Generacji H awdr zwrotny.

nawet do -28°C.  wyposazone sa
Pompy ciepta wfiltr wody

pracujaz petna  (tatwy dostep

skutecznodcia i montaz na
nawet wtedy, zatrzaski).

przy niskich wode, wystarczy
D i ¢ kiedy temp
rzedu -20°C. opcjonalny na zewnatrz
zbiornik CWU.  spada do -28°C.

i NI (e 'STEROWANIE PRZEL
Renowacje. Zestaw paneli Nowy sterownik Internet Control to
Nasze pompy stonecznych. indywidualny system nowej
ciepta serii W celu uzyskania ~ zpetnopunktowym,  generacji,

Aquareamoina  jeszcze wiekszej 3
podtaczy¢ do efektywnosci Wyswietlaczem nieskomplikowane

ich EN 14511 i EN 14825 w odniesieniu do pomp ciepta, obowiazujacych od wrzesnia 2015. Klasa efektywnosci oznaczona symbolem (*) spetnia wymagania nowych przepisow, ktdre beda obowiazywac od wrzesnia 2019 . w zakresie

KOMPATYBILNOSE

Kompatybilnos¢.  5-letnia
Jednostka gwarancja. Na
wewnetrznama  wszystkie

istniejacego lub  nasze pompy 0 przekatngj 35 2dalne sterowanie

nowego kotta, ciepta serii cala. Menuw 10 pompa Ciepta za
uzyskujac Aquareamozna  jezkach-tatwa posrednictwem
optymalny potaczyé 2 obstuga przez potaczonego
komfort nawet opcjonalnym montera 2 Intemetem

przy bardzo zestawem i uzytkownika. smartfona bad?
niskich fotowoltaicznych  Poczawszy od tabletu z systemem
temperaturachna ~ paneli Generacji H. Android lub i0S,
ZeWnatrz. stonecznych. albo komputera PC.

port  sprezarki
komunikacyjny udzielamy
umozliwiajacy petnej
podtaczenie piecioletniej
pompy ciepta qwarancji.
Panasonic do

systemu

zarzadzania

budynkiem BMS

i sterowanie nig

2 poziomu tego

systemu.

anasonic

Panasonic

Zaloguj sie na stronie www.aircon.panasonic.pl i przekonaj sie, w jaki sposob

mozemy pomoc.

Panasonic Marketing Europe GmbH
Panasonic Air Conditioning
Hagenauer Strasse 43, 65203 Wiesbaden, Niemcy

heating & cooling solutions

Kompatybilnos¢ SG: Dzieki zastosowaniu sterownika Aquarea HPM oferowane urzadzenia serii

Aquarea (typu split i monoblok) posiadaja oznakowanie Smart Grid Ready nadane przez
Niemieckie Stowarzyszenie Pomp Ciepta (Bundesverband Warmepumpe). Oznaczenie to

wskazuje, Ze urzadzenia serii Aquarea sa rzeczywiscie przystosowane do wspdtpracy z systemem

terowania inteligentna siecia elektroenergetyczna. Certyfikat MCS nr HPO0BG.*

APPROVED PRODUCT
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POMPA CIEPLA AQUAREA
T-CAP TYPU SPLIT

Praca w skrajnie niskich
temperaturach, modernizacja
| Innowacja

GOoD
DESIGN
AWARD
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heating & cooling solutions

el ey

bl e

POMPY CIEPLA AQUAREA T-CAP TYPU SPLIT

AQUAREA



. POMPY CIEPLA AQUAREA T-CAP TYPU SPLIT
Panasonic

AQUAREA
Ji ' Oferowane przez firme Panasonic pompy ciepta serii Aquarea Panasonic oferuje szeroka game wysokiej jakosci zasobnikow

MAKSYMALNY KOMFORT, EFEKTYWNOSC I NISKIE ZUZYCIE ENERG] erttane oz i arasoni iy kpta sl Aguar sonic ofeuje szeroka game wysokie |
pewniaja duza oszczednosc energii dzieki swojej wysokiej umozliwiajacych dostosowanie do konkretnych wymagan oraz

wydajnosci nawet przy temperaturze -20 °C. nowa linie grzejnikow niskotemperaturowych Aquarea Air

4 powody, dla ktérych Aquarea jest najlepszym rozwiazaniem dla Twojego domu Wspotpracujacych z pompa ciepta.

1 Szeroka gama rozwiazan dopasowanych do kazdego domu 2 Pompa ciepta, 80% darmowej energii 3 Pomaga oszczedzaé Seria Aquarea T-CAP idealnie nadaje sie do pracy w skrajnie
Aquarea to nowatorski, energooszczedny system zapewniajacy idealna Pompa ciepta Aquarea oparta na technologii powietrze-woda jest bardzo Moiliwa oszczednosc kosztow energii siegajaca €1100 rocznie niskich temperaturach - modernizacja i innowacja
temperature w domu oraz goraca wode uzytkowa, nawet przy skrajnych wydajna i przyjazna Srodowisku. Przechwytuje energie ciepln W poréwnaniu z konwencjonalnym ogrzewaniem elektrycznym. Chociaz Aquarea T-CAP jest idealnym rozwiazaniem do zasilania grzejnikow
temperaturach na zewnatrz. Jest to niezawodne rozwiazanie dzigki 7 otaczajacego powietrza i wykorzystuje ja do podgrzania wody poczatkowe naktady inwestycyjne moga byC wyzsze niz w przypadku innych lub ogrzewania podtogowego woda grzewcza o temperaturze do 60°C.
wysokiej jakosci komponentow, w tym rowniez sprezarki, opracowanych przeznaczonej do ogrzewania pomieszczen oraz na potrzeby cieptej wody technologii, koszty eksploatacji sa znacznie nizsze i zapewniaja krétki okres Pracuje jako samodzielny system lub w potaczeniu z istniejacym
i produkowanych przez firmg Panasonic. Szeroka oferta dostepnych uzytkowej, a w razie potrzeby nawet do chtodzenia domu. W ten sposdb awrotu kosztow poczatkowych. Oszczednosci sg znaczne, szczegolnie kottem gazowym lub olejowym. Szeroki zakres mocy od 9 do 16 kW
jednostek serii Aquarea zapewnia bardzo szeroki wybor najbardziej nawet 80% potrzebnej energii cieplnej pobierane jest z otoczenia - rwniez w pordwnaniu z kottami opalanymi olejem i grzejnikami elektrycznym. pozwala w petni dostosowac system do potrzeb domu.
odpowiedniej opcji dla Twojego domu - niezaleznie od jego wielkosci. w skrajnie niskich temperaturach.

Aquarea T-CAP zapewnia energooszczedne zaopatrzenie w goraca wode do grzejnikow i ogrzewania podtogowego, jak rowniez w
ciepta wode uzytkowa nawet przy skrajnie niskich temperaturach zewnetrznych.
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B Koszty eksploatacji
w okresie 15 (at
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KOCIOL OLEJOWY/ OGRZEWANIE AQUAREA _ )
GAZOWY  ELEKTRYCINE I Koszty inwestycji

Pompy ciepta Aquarea T-CAP: skrajne warunki pogodowe i oszczednosci

Seria Aquarea T-CAP (z ang. Total Capacity - Petna Wydajnosc) zapewnia wyjatkowa wydajnosc dostarczania wody grzewczej i cieptej
wody uzytkowej. Zostata opracowana specjalnie do pracy w trudnych warunkach zewnetrznych, zapewnia petna wydajnosc przy
temperaturze -20°C i stata wydajnosc do -15°C. Skrajna temperatura pracy wynosi -28°C.

-28°C | -20°C § -15°C § 60°C j[a=> ([ jfA++>E

DZIAEANAWET PRZY SKRAINIE -~ Bt “\yyp JNOSC NOMINALNA STALA WYDAINOSC ZASILANIE CWU ErP 55°C 35°C OZNACZENIE SYSTEMU

NISKIEJ TEMPERATURZE
ZEWNETRZNEJ Skala od G do A++ Skala od G do A +++

Aquarea Smart Cloud

Petne sterowanie systemem za posrednictwem smartfonu

DO
8 0 0 / * potaczonego z chmura Aquarea Smart Cloud
0

Poréwnanie zuzycia energii

Funkcja umozliwia monitorowanie, ocene i optymalizacje temperatury

0.8 e o

:Moc wejsciowa: DZIEKI POMPIE CIEPLA : o y , : uiythownika mage ulec

. Darmowa . } : AQUAREA serwisanta w celu wykrycia patencjalnych awarii oraz zdalnej naprawy DAL
energia usterek, zmniejszajac do minimum czas reakcji i niedogodnosci. ’ '

/\_ [ Moc wejsciowa / zuzycie energii

iE= I Moc wyjsciowa / wydajnos¢ grzewcza

KOCIOL OLEJOWY / GAZOWY OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE AQUAREA CIEPLO

* Warunki pomiaru: Ogrzewanie: Temperatura powietrza wewnatrz pomieszczen: 20°C (termometr suchy) / Temperatura powietrza na zewnatrz: 7°C (termometr suchy / 6°C (termometr mokry). Warunki: Temperatura wody na wlocie: 30°C. Temperatura wody na wylocie: 35°C.



